=660.850
660.900
660.950

1 MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

2. ADAPTAR O PROJETO AS CONDICOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUCAO.
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
4
5
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IMPLANTACAO
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ESCALA 1:200 >

A

A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

SP-06 ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
)(O EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

7. AS PERFURACOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
N=7601610.52 PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE
E=660876.53 ATINGIR FUNDAGOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.

8. A CONFECCAO, LANCAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER
FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE

E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE

N=7601604.46 )\76‘ CONCRETO-PROCEDIMENTOS". ¢

E=660883.78 9.  AS PERFURACOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO

RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJECAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A

18 kgficm2 ) E VOLUMES INJETADOS ( 1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA

MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJECOES, E NO SISTEMA DE

PERFURACAO / SUSTENTACAO DO FURO NO CASO DAS PERFURACOES -

RECOMENDAMOS PERFURACOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /

RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS

2 INJECOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO

o SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O

N=7.601.600 EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

10. ANTES DA CONCRETAGEM DA CABEGA DE PROTECAO DO TIRANTE, APLICAR NA
SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).

11. OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
N=7601592.09 TRABALHO.

E=660897.26 12.  OS TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM
A NBR 5629.

13.  NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
N=7601587.97 COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.

L E=660900.47 14.  10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR
\ { } SP-07 A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.

15. EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE
FLUENCIA.

16. PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O
: CERTIFICADO DE AFERIGAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
N=7601581.43 / EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.

E:GGW - 17. O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,

N=7601612.59
E=660871.93

o

N=7601611.81
E=660865.53

N=7601601.53
E=660847.24

N=7601597.19
E=660844.51

N=7.601.600

CAIXA DE Q .
PASSAGEM Ny < E—gs08

I v
N=7601595.42 NS
E=660843.39 RN

\ N=7601580.70
JE E=660868.70

MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO
ol QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM
2 PROJETO DE INTENCAO, EIS QUE AVANCA SOBRE O DESCONHECIDO, O
IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E
g} SP-05 G\GP\ ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUCAO.
O

18.  AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM
56 FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATAGAO DE SITUACOES
SQQP‘ IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTAGAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE
DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.
=7 19. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A
: N=76015609.67 NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A
/ ) = : EXECUGAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZAGAO DO TALUDE, A FIM DE
/ E=660908.54 SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTAGOES DE PROJETO A

: N=7601579.90

\ E=660868.05
<\

SITUACOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO,
CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

/ 20. A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJECAO /
PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE

/ QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTACAO A SITUACOES
PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUCAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.

)fL-OO//o N=7601660.51 21, IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANCO DA ESCAVACAO. NA EVENTUALIDADE
660912.55 DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,

MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSICAO PREVIAMENTE PREVISTA EM
PROJETO

22, FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA SE
IMPLANTAR AS SOLUCOES DE CONTENGCAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA,
MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A
EXECUCAO DESTE SERVICO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,
ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:

e  TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS
4 TECNICOS, EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE CONTENGAO E

: ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;
/ A‘ e POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NiVEIS

/ | COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE

CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE GRANDES MASSAS;
. . POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
. SP-03 AN Q

A\
N

CAPACIDADE DE PERFURAGCAO, ESCAVAGAO E PRODUGAO, TANTO EM SOLO

N=7.601,550 e N=7.601.550

QUANTO EM ROCHA;
/ N=7601550.93 e SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -
: E=660915.57 éig?ggx'\%ﬁo BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E

‘%"/"/ @SP-OS ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

,Q‘? CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM
1.  CONCRETO fck 35MPa 1.  CONCRETO fck 25MPa
FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MiIN. DA ARMAGAO 3cm
COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGAO 5cm 2. ACO CA-50
2. ACO CA-50 3.  ACO CA-60

ELEMENTOS DE REFERENCIA

1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
"ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"

2. RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS
FUNDACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE
2017.

3. RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL
SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.

4.  RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ
SONDAGEM LTDA

DISSIPADOR 5.  PROJETO DE CONTENGOES REALIZADO PELA EMPRESA ENGESOLO, ARQUIVOS

- SA_PRO066_07_DE_57 001 A, SA_PR066_07 DE_57 002 A, SA_PR066_07 DE_57_003_B,
DE ENERGIA SA_PR066_07_DE_57_004_A, SA_PR066_07_DE_57_006_A.

N=7601538.43
E=660886.71

f

A N=7601526.59
E=660882.27
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CAIXA DE N=7601525.54

00 EMISSAO INICIAL 21/08/17 | LUCIANA | OSHIO

[—— CANALETA RETANGULAR SSAGEM E=660886.38

REV. DESCRIGCAO DATA DES. VISTO

@ N=7601526.07
TTTTIT] ESCADA HIDRAULICA £=660884.30 712 CESAMA

N=7601526.24

DISTRITO INDUSTRIAL - JUIZ DE FORA - MG

ofE-xx ESTACA TIPO RAIZ @ 310mm

ESC. DEPLOT. 1:0.1
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1 MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

2. ADAPTAR O PROJETO AS CONDICOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUCAO.
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
4
5

VISTA FRONTAL

ESCALA 1:100

0,

A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

6. ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

7. AS PERFURACOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE

) ATINGIR FUNDAGOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.

CORTINA ATIRANTADA - EXTENSAQ 88,00m 8. A CONFECCAO, LANCAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER

740|_ _|740 FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE

12.75 62,50 E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
; CONCRETO-PROCEDIMENTOS".

9.  AS PERFURACOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO

RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJEGAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A
200 . 200 . 200 . 2,00 200 . 200 . 240 . 210 . 240 . 210 . 210 . 210 . 240 _ 210 _ 220 _ 210 210 . 210 _ 2310 . 2,10 2,10 _ 2,10 18 kgflcm2 ) E VOLUMES INJETADOS ( 1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA
I ] I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJECOES, E NO SISTEMA DE

PERFURACAO / SUSTENTACAO DO FURO NO CASO DAS PERFURAGOES -
RECOMENDAMOS PERFURACOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /
1928 JUNTA DE 16,50 JUNTA DE * 16,65 RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS
= = INJECOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO
735 DILATACAO DILATACAO 735 SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O

733.78m | 734.00m EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

P — . J 10. ANTES DA CONCRETAGEM DA CABEGA DE PROTECAO DO TIRANTE, APLICAR NA
SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).

T- 2009 11.  OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
TRABALHO.

{f 12.  OS TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM
A NBR 5629.

13.  NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.

T' 6104 14.  10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR

©
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F|730 A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.

15. EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE
FLUENCIA.

16. PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O
+- 99 CERTIFICADO DE AFERICAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
‘ EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.
17. O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,
\ MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
‘ o HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO
|

8,80

QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 133@ 795 PROJETO D’E INTENCAO, EIS QUE AVANCA SOBRE O DESCONHECIDO, O
Q} i Q} $ @ @ @ Q} Q} 704 15[Tﬂ} {F' IMPONDERA\‘/EL, 0] IMPF\’~EVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO ?ER ADAPTADO~E
N4 SRR ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGCAO.

18.  AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM
FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATAGAO DE SITUAGOES
IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTACAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE
DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.

19. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A
NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A
EXECUGAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZAGAO DO TALUDE, A FIM DE
SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTAGOES DE PROJETO A

720|_ _|720 SITUAGCOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO,

CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

20. A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJECAO /

PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE

7251

16,00

QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTACAO A SITUACOES
PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUCAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.

21.  IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANGO DA ESCAVAGAO. NA EVENTUALIDADE
DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,
MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSIGAO PREVIAMENTE PREVISTA EM
PROJETO

22.  FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA SE

T _|715 IMPLANTAR AS SOLUGOES DE CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA,

MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A

EXECUGAO DESTE SERVIGO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,

ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:

e  TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS
TECNICOS, EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE CONTENGAO E
L] ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NiVEIS
COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE
L] CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;
e POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
_|710 CAPACIDADE DE PERFURAGCAO, ESCAVAGAO E PRODUGAO, TANTO EM SOLO
QUANTO EM ROCHA,;
e  SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -
ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E
= GEOTECNIA.

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM
1. CONCRETO fck 35MPa 1. CONCRETO fck 25MPa

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,17 2,00 2,25 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MIN. DA ARMAGAO 3cm

COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGAO 5cm 2. AGO CA-50
2. ACO CA-50 3. AGCO CA-60

ELEMENTOS DE REFERENCIA

1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
"ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"

2. RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS
FUNDAGCOES, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE

E- 43
16,00

E-42

7154

- 41
}\

ESTACA TIPO RAIZ /
@ 310mm

E- 40

E- 39

710

E- 38

E- 37
E- 36
E- 35
E- 34
E- 33
E- 32
E-31
E- 30
E- 29
E- 28
E- 27
E- 26
E- 25
E-24
E- 23
E- 22
E-21

705} 4705

2017.
5 4 3 3. RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL
SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.
4. RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ
SONDAGEM LTDA

TAB E LA DOS TI RANTES 5. PROJETO DE CONTENGOES REALIZADO PELA EMPRESA ENGESOLO, ARQUIVOS

SA_PR066_07_DE_57_001_A, SA_PR066_07_DE_57_002_A, SA_PR066_07_DE_57_003_B,
] COMPRIMENTO (m)* CARGAS (tf)** 0S TIRANTES A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA DEVERAO TER AREA DE SA_PR066_07_DE_57_004_A, SA_PR066_07_DE_57_006_A.
SIMBOLO TIRANTE N° INCLIN.© | \VRE | ANCOR. | TOTAL | TRABALHO ENSAIO | INCORPORACAO ACO CORRESPONDENTE A CARGA DE TRABALHO DE 100 TF PARA COMPENSAR
N OS EFEITOS DELETERIOS DE LONGO PRAZO DE EVENTUAL |NSTALAQAO DE
| 4| T-1AT-42 15° 18 10 28 60 84 60 PROCESSO DE “STRESS CORROSION”, INDEPENDENTEMENTE DO 01 REVISAO DE LOCACAO DA ESCADA E CAIMENTO DE CANALETA | 05/09/17 | LUCIANA | OSHIO
X T-43 A T-82 15° 12 10 22 60 84 60 TRATAMENTO QUE VIER A SER DISPENSADO AO ACO. 00 EMISSAO INICIAL 21/08/17 | LUCIANA | OsHIO
REV. DESCRIGCAO DATA DES. VISTO
"= T-83 A T-118 15 8 10 18 60 84 60 CESAMA
L) T-119 A T-150 15° 6 10 16 60 84 60
- ETA CDI
< BARBACA DISTRITO INDUSTRIAL - JUIZ DE FORA - MG

© DHP - DRENO HORIZONTAL PROFUNDO
JUNTA DE DILATACAO

ESC. DEPLOT. 1:0.1

PROJETO EXECUTIVO - VISTA FRONTAL - PARTE 1

PENA | cOrR |ESPES.
1 7 0.1
DATA 21/08/2017 =
2 7 0.2 * )
2 [ 7] o2 VER NOTAS 13 — A nQU!l eng‘enh.arla Itda
4 7 0.4 ** \/ER NOTAS 11 E 14 Rua Vergueiro, n.° 2616 - Conj.51- Vila Mariana - SP
VISTO OSHIO
5 7 05 nouh@uol.com.br
o | 7| o APROVADO NOUH nouih TellFax: 5573-3566
8 8 0.1 ESCALA :
9 9 0.1 .
254 | 254 | 01 1:100 DES. N. 2 REL:




1 MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

2. ADAPTAR O PROJETO AS CONDICOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUCAO.
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
4
5

VISTA FRONTAL

ESCALA 1:100

@
@AO

A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

AS PERFURAGOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE

~ ATINGIR FUNDACOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.
CORTINA ATIRANTADA - EXTENSAQ 88,00m 8. A CONFECGAO, LANGCAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER

74O|— —|74O FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE

62,50 12.75 E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE

. : CONCRETO-PROCEDIMENTOS".

I 9.  AS PERFURACOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO

RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJECAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A

200 o 2,00 2,00 2,00 2,00 o 2,00 2,37 18 kgf/cm?2 ) E VOLUMES INJETADOS ( 1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA
MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJECOES, E NO SISTEMA DE
PERFURACAO / SUSTENTAGAO DO FURO NO CASO DAS PERFURACOES -
16.65 17.90 17.37 RECOMENDAMOS PERFURACOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /

JUNTA DE Q JUNTA DE RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS

o

29,46

VER CONTINU
FOLHA 03

2,10 2,00 2,00 2,00 1,90 2,00 2,00 200 . 2,00 2,00
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~ ~ INJECOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO
735} DILATAGAO DILATACAO 735 SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O
734.00m _— 233.78m EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

— 10. ANTES DA CONCRETAGEM DA CABEGA DE PROTECAO DO TIRANTE, APLICAR NA

\
|

SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).

732.50m 11.  OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
TRABALHO.

12.  OS TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM
A NBR 5629.

I
T-2Me |
&
<
N . )
| 13.  NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
‘ COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.
T- 444 | T-43 74

N\, 128

— — — -

14.  10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR

‘ @ ‘ _|730 A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.
‘ 15. EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE

730

FLUENCIA.
16. PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O

CERTIFICADO DE AFERIGAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.
17. O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,
A MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
/ HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO

— <y —— = ——

8,20

QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM
A _|725 PROJETO DE INTENGAO, EIS QUE AVANGA SOBRE O DESCONHECIDO, O
7
N 2

725K IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E

ADEQUADO AS CONDIGOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO.

18.  AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM
FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATAGAO DE SITUAGOES
IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTACAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE
DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.

19. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A
NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A
EXECUGAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZAGAO DO TALUDE, A FIM DE
SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTAGOES DE PROJETO A

_|720 SITUAGCOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO,
CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

20. A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJECAO /
PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE

87— A——

b & ¢ & & & i &

720

16,17

QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTACAO A SITUACOES
PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUCAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.

21.  IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANGO DA ESCAVAGAO. NA EVENTUALIDADE
DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,

f' MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSIGAO PREVIAMENTE PREVISTA EM

it PROJETO

_|715 22. FACEA COMPLEXIDAD? GEOLOGICO-GE(?TECNICA E DIFIC!LDADE PARA SE
IMPLANTAR AS SOLUCOES DE CONTENCAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA,

MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A

EXECUGAO DESTE SERVIGO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,

ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:

e  TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS
TECNICOS, EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE CONTENGAO E
ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NiVEIS
COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTACAO DE SOLUCOES DE

Lo CONTENGAO E ESTABILIZACAO DE GRANDES MASSAS;
71 A L ¢ POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE

Of- —710 CAPACIDADE DE PERFURAGCAO, ESCAVACAO E PRODUGAO, TANTO EM SOLO
ESTACA TIPO RAIZ QUANTO EM ROCHA;
@ 310mm e SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAGCOES E
GEOTECNIA.

‘ ESPECIFICACAO DE MATERIAIS
. 200

16,00

7154
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E- 22
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E-17
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E-12
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CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM
1. CONCRETO fck 35MPa 1. CONCRETO fck 25MPa
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MiN. DA ARMAGAO 3cm
COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGAO 5cm 2. ACO CA-50

) 3. ACO CA®60
705 4705 2. ACO CA-50 c

ELEMENTOS DE REFERENCIA

1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
"ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"

2. RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS

2 4 1 4 FUNDAGCOES, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE

2,10 2,10 2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 2,00 1,66 2,25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2017.

3. RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL
SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.

4. RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ

SONDAGEM LTDA
TAB E LA DOS TI RANTES 5. PROJETO DE CONTENGOES REALIZADO PELA EMPRESA ENGESOLO, ARQUIVOS

. - SA_PR066_07 _DE_57 001 A, SA_PR066 07 DE 57 002 A, SA_PR066_07 DE 57 003 B,
COMPRIMENTO (m) CARGAS (tf) OS TIRANTES A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA DEVERAO TER AREA DE SA_PR066_07_DE_57_004_A, SA_PRO66_07_DE_57_006_A.

SIMBOLO TIRANTE N° INCLIN.

LIVRE ANCOR. TOTAL | TRABALHO | ENSAIO INCORPORAQAO ACO CORRESPONDENTE A CARGA DE TRABALHO DE 100 TF PARA COMPENSAR

OS EFEITOS DELETERIOS DE LONGO PRAZO DE EVENTUAL INSTALACAO DE
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SECAO 1

ESCALA: 1:150

ATERRO

-10

16,00

FACE EXTERNA

DA CONTENGCAO

o

STACA TIPO RAIZ & 310mm

10

ATERRO

7351
730}
7251
720}
715}
MOVIMENTAQAO DE TERRA
AREA (m?)
710+ CORTE 97.36
ATERRO 2.49
705
-30 -20
SECAOQ 2
ESCALA: 1:150
735
CORTE
730}
7251
720}
715}
MOVIMENTAQAO DE TERRA
AREA (m?)
710} CORTE 159.20
ATERRO 4.48
705
-30 -20

-10

16,00

FACE EXTERNA

DA CONTENCAQ

o

STACA TIPO RAIZ & 310mm

10

20

20

1730

4725

720
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720
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1 MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

2. ADAPTAR O PROJETO AS CONDICOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUCAO.
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
4
5

A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

7. AS PERFURAGOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE
ATINGIR FUNDACOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.

8. A CONFECCAO, LANCAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER
FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE
E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS".

9.  AS PERFURACOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO
RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJEGAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A
18 kgf/cm2 ) E VOLUMES INJETADOS ( 1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA
MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJECOES, E NO SISTEMA DE
PERFURACAO / SUSTENTAGAO DO FURO NO CASO DAS PERFURAGOES -
RECOMENDAMOS PERFURACOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /
RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS
INJEGCOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO
SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O
EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

10. ANTES DA CONCRETAGEM DA CABEGA DE PROTECAO DO TIRANTE, APLICAR NA
SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).

11.  OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
TRABALHO.

12.  OS TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM
A NBR 5629.

13.  NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.

14.  10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR
A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.

15. EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE
FLUENCIA.

16. PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O
CERTIFICADO DE AFERIGAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.

17. O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,
MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO
QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM
PROJETO DE INTENGAO, EIS QUE AVANCA SOBRE O DESCONHECIDO, O
IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E
ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO.

18. AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM
FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATACAO DE SITUACOES
IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTACAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE
DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.

19. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A
NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZACAO DO TALUDE, A FIM DE
SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTACOES DE PROJETO A
SITUACOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUCAO,
CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

20. A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJECAO /
PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE
QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTACAO A SITUACOES
PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUCAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.

21.  IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANGO DA ESCAVAGAO. NA EVENTUALIDADE
DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,
MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSIGAO PREVIAMENTE PREVISTA EM
PROJETO

22.  FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA SE
IMPLANTAR AS SOLUGOES DE CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA,
MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A
EXECUGAO DESTE SERVIGO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,
ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:

e  TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS
TECNICOS, EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE CONTENGAO E
ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NiVEIS
COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE
CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
CAPACIDADE DE PERFURAGCAO, ESCAVAGAO E PRODUGAO, TANTO EM SOLO
QUANTO EM ROCHA,;

e  SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -
ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E
GEOTECNIA.

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM
1.  CONCRETO fck 35MPa 1.  CONCRETO fck 25MPa
FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MiIN. DA ARMAGAO 3cm
COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGAO 5cm 2. ACO CA-50
2. ACO CA-50 3. ACO CA-60

ELEMENTOS DE REFERENCIA

1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
"ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"

2. RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS
FUNDACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE
2017.

3. RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL
SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.

4.  RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ
SONDAGEM LTDA

5.  PROJETO DE CONTENGCOES REALIZADO PELA EMPRESA ENGESOLO, ARQUIVOS

SA_PR066_07_DE_57 001 _A, SA_PR066_07_DE_57_002_A, SA_PR066_07_DE_57_003_B,

SA_PR066_07_DE_57_004_A, SA_PR066_07_DE_57_006_A.
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MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
ADAPTAR O PROJETO AS CONDIGCOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUGAO.

SECAO 3

ATERRO

A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

RO N E— . QUALQUER ALTERAGCAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
CONTENGAO e e B 1 SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

7. AS PERFURAGOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE
ATINGIR FUNDACOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.
730 8. A CONFECCAO, LANCAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER
FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE
E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS".
9.  AS PERFURACOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO
RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJEGAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A
18 kgf/cm2 ) E VOLUMES INJETADOS ( 1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA
725 MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJECOES, E NO SISTEMA DE
PERFURACAO / SUSTENTAGAO DO FURO NO CASO DAS PERFURAGOES -
RECOMENDAMOS PERFURACOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /
RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS
INJEGCOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO
SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O
EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

10. ANTES DA CONCRETAGEM DA CABEGA DE PROTECAO DO TIRANTE, APLICAR NA
_|720 SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).

11.  OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
TRABALHO.

12.  OS TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM

H A NBR 5629.

13.  NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.

7151 —715 14.  10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR
STACA TIPO RAIZ & 310mm A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.

MOVI MENTAQAO DE TERRA 15.  EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE

FLUENCIA.

16. PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O
AREA (m?) CERTIFICADO DE AFERIGAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.

710} CORTE 189.33 —710 17. O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,
MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
ATERRO 0.39 HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO
QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM
PROJETO DE INTENGAO, EIS QUE AVANGA SOBRE O DESCONHECIDO, O
IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E
ADEQUADO AS CONDIGOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO.

18.  AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM
FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATAGAO DE SITUAGOES
IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTACAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE
DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.

19. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A
NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A
EXECUGAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZAGAO DO TALUDE, A FIM DE
SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTAGOES DE PROJETO A
SITUACOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO,
CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

20. A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJECAO /
PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE
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QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTACAO A SITUACOES
PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUCAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.

21. IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANCO DA ESCAVAGCAO. NA EVENTUALIDADE
DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,
MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSIGAO PREVIAMENTE PREVISTA EM

PROJETO
S EQAO 4 22.  FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA SE
ESCALA: 1:150 IMPLANTAR AS SOLUGOES DE CONTENGAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA,

MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A
EXECUGAO DESTE SERVIGO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,
7351 CONTENCAOEXISTENTE . e T 735 ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:

I i e  TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS

TECNICOS, EM IMPLANTACAO DE SOLUCOES DE CONTENCAO E
ESTABILIZACAO DE GRANDES MASSAS;
¢ POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NiVEIS
/ COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTACAO DE SOLUCOES DE
// CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE GRANDES MASSAS;
730} T //// / —730 e POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
CAPACIDADE DE PERFURACAO, ESCAVACAO E PRODUCAO, TANTO EM SOLO
QUANTO EM ROCHA;
TS ¢ SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -
X ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDACOES E
GEOTECNIA.
,////// ESPECIFICACAO DE MATERIAIS
725k 725 CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM
1. CONCRETO fck 35MPa 1.  CONCRETO fck 25MPa
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AREA (m?)

CORTE

ATERRO

16,00

FACE EXTERNA
DA CONTENGAO

ATERRO

STACA TIPO RAIZ & 310mm

-10 0
LOCACAO DAS ESTACAS
ESTACA LESTE NORTE L(m)
E-01 660845.011 7601595.431 17,5
E-02 660846.704 7601594.365 18,9
E-03 660848.396 7601593.300 20,3
E-04 660850.089 7601592.235 21,7
E-05 660851.782 7601591.169 23,1
E-06 660853.474 7601590.104 24,5
E-07 660855.167 7601589.038 26,0
E-08 660856.859 7601587.973 26,0
E-09 660858.552 7601586.908 26,0
E-10 660860.245 7601585.842 26,0
E-11 660861.937 7601584.777 26,0
E-12 660863.630 7601583.711 26,0
E-13 660865.322 7601582.646 26,0
E-14 660867.015 7601581.580 26,0
E-15 660868.674 7601580.543 26,0
E-16 660869.301 7601579.004 26,0
E-17 660870.066 7601577.156 26,0
E-18 660870.830 7601575.308 26,0
E-19 660871.594 7601573.460 26,0
E-20 660872.358 7601571.611 25,9
E-21 660873.167 7601569.673 25,9
E-22 660873.975 7601567.735 25,9

10 20
LOCACAO DAS ESTACAS
ESTACA LESTE NORTE L(m)
E-23 660874.784 7601565.797 25,9
E-24 660875.568 7601563.849 25,9
E-25 660876.370 7601561.908 25,9
E-26 660877.178 7601559.970 25,9
E-27 660877.987 7601558.032 25,9
E-28 660878.795 7601556.093 25,9
E-29 660879.604 7601554.155 25,9
E-30 660880.413 7601552.217 25,9
E-31 660881.221 7601550.279 25,9
E-32 660882.029 7601548.341 25,9
E-33 660882.838 7601546.403 25,9
E-34 660883.646 7601544.465 25,9
E-35 660884.455 7601542.526 25,9
E-36 660885.321 7601540.450 25,9
E-37 660886.088 7601538.603 25,9
E-38 660885.844 7601536.825 24,7
E-39 660885.339 7601534.890 23,4
E-40 660884.833 7601532.955 22,1
E-41 660884.328 7601531.020 20,8
E-42 660883.822 7601529.084 19,5
E-43 660883.317 7601527.149 18,2
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
ADAPTAR O PROJETO AS CONDIGCOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUGAO.
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

AS PERFURAGOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE
ATINGIR FUNDAGOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.

A CONFECCAO, LANCAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER
FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE
E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS".

AS PERFURAGCOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO
RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJEGAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A
18 kgf/cm2 ) E VOLUMES INJETADOS ( 1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA
MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJECOES, E NO SISTEMA DE
PERFURACAO / SUSTENTAGAO DO FURO NO CASO DAS PERFURAGOES -
RECOMENDAMOS PERFURACOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /
RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS
INJEGCOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO
SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O
EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

ANTES DA CONCRETAGEM DA CABEGA DE PROTEGAO DO TIRANTE, APLICAR NA
SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).

OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
TRABALHO.

0S TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM
A NBR 5629.

NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.

10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR
A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.

EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE
FLUENCIA.

PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O
CERTIFICADO DE AFERIGAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.

O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,
MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO
QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM
PROJETO DE INTENGAO, EIS QUE AVANCA SOBRE O DESCONHECIDO, O
IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E
ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO.

AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM
FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATACAO DE SITUACOES
IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTACAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE
DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.

DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A
NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZACAO DO TALUDE, A FIM DE
SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTACOES DE PROJETO A
SITUACOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO,
CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJECAO /
PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE
QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTACAO A SITUACOES
PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUCAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.

IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANGO DA ESCAVAGAO. NA EVENTUALIDADE
DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,
MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSIGAO PREVIAMENTE PREVISTA EM
PROJETO

FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA SE
IMPLANTAR AS SOLUGOES DE CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA,
MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A
EXECUGAO DESTE SERVIGO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,
ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:

e  TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS
TECNICOS, EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE CONTENGAO E
ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NiVEIS
COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE
CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
CAPACIDADE DE PERFURAGCAO, ESCAVAGAO E PRODUGAO, TANTO EM SOLO
QUANTO EM ROCHA,;

e  SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -
ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E
GEOTECNIA.

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

CORTINA ATIRANTADA

ELEMENTOS DE DRENAGEM

1.

2.

CONCRETO fck 35MPa 1. CONCRETO fck 25MPa
FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MIN. DA ARMAGAO 3cm

COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGAO 5cm 2. AGO CA-50
ACO CA-50 3. AGCO CA-60

ELEMENTOS DE REFERENCIA

1.

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
"ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"

RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS
FUNDACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE
2017.

RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL
SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.

RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ
SONDAGEM LTDA

PROJETO DE CONTENCOES REALIZADO PELA EMPRESA ENGESOLO, ARQUIVOS
SA_PR066_07_DE_57 001 _A, SA_PR066_07_DE_57_002_A, SA_PR066_07_DE_57_003_B,
SA_PR066_07_DE_57_004_A, SA_PR066_07_DE_57_006_A.
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1 MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

2. ADAPTAR O PROJETO AS CONDICOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUCAO.
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
4
5

A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

6. ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

7. AS PERFURAGOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE
ATINGIR FUNDAGOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.

8. A CONFECGAO, LANCAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER

FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE

E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS".

9. AS PERFURACOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO
RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJEGAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A
18 kgf/cm2 ) E VOLUMES INJETADOS ( 1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA
MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJECOES, E NO SISTEMA DE
PERFURACAO / SUSTENTAGAO DO FURO NO CASO DAS PERFURAGOES -
RECOMENDAMOS PERFURACOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /
RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS
INJEGOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO
SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O
EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

10. ANTES DA CONCRETAGEM DA CABEGA DE PROTECAO DO TIRANTE, APLICAR NA
SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).

11.  OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
TRABALHO.

12.  OS TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM
A NBR 5629.

13.  NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.

14.  10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR
A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.

15. EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE
FLUENCIA.

16. PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O
CERTIFICADO DE AFERIGAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.

17. O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,
MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO
QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM
PROJETO DE INTENGAO, EIS QUE AVANCA SOBRE O DESCONHECIDO, O
IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E
ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO.

18. AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM
FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATACAO DE SITUACOES
IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTACAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE
DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.

19. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A
NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZACAO DO TALUDE, A FIM DE
SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTACOES DE PROJETO A
SITUACOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUCAO,
CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

20. A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJECAO /
PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE
QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTACAO A SITUACOES
PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUCAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.

21.  IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANGO DA ESCAVAGAO. NA EVENTUALIDADE
DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,
MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSIGAO PREVIAMENTE PREVISTA EM
PROJETO

22.  FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA SE
IMPLANTAR AS SOLUGOES DE CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA,
MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A
EXECUGAO DESTE SERVIGO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,
ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:

e  TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS
TECNICOS, EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE CONTENGAO E
ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NiVEIS
COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE
CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
CAPACIDADE DE PERFURAGCAO, ESCAVAGAO E PRODUGAO, TANTO EM SOLO
QUANTO EM ROCHA,;

e  SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -
ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E

GEOTECNIA.

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM

1.  CONCRETO fck 35MPa 1.  CONCRETO fck 25MPa
FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MiIN. DA ARMAGAO 3cm
COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGAO 5cm 2. ACO CA-50

2. ACO CA-50 3. AGO CA-60

ELEMENTOS DE REFERENCIA

1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
"ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"

2. RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS
FUNDACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE
2017.

3. RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL
SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.

4.  RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ
SONDAGEM LTDA

5.  PROJETO DE CONTENGCOES REALIZADO PELA EMPRESA ENGESOLO, ARQUIVOS

SA_PR066_07_DE_57 001 _A, SA_PR066_07_DE_57_002_A, SA_PR066_07_DE_57_003_B,

SA_PR066_07_DE_57_004_A, SA_PR066_07_DE_57_006_A.
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NOTAS

1 MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO

2. ADAPTAR O PROJETO AS CONDICOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUCAO.
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
4
5

DETALHE DA CABEGA DO TIRANTE DETALHE - SECAO LONGITUDINAL - DHP
ESPAC. HORIZONTAL = 4m

ESC. ESQUEMATICA

A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

6. ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE

CORTINA DE CONCRETO fck = 30 MPa TUBO DE PVC RIGIDO @2" 1/2 EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.
CORTINA NAO PERFURADO 7. ASPERFURACOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE
ATINGIR FUNDAGOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.
AL - / / / / / / / / / / / / 8. A CONFECGAO, LANGAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER
o @ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ e FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
o 5 ) ferereTTTTTT K KA A " "
A e \ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ / o ég:%%%;&;igﬁ&;g,x CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE
7 _ / / / / / / / / / / / / o RR RSN E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
PLACA DE CORREGAO DE ANGULO; R \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ h Lse CONCRETO-PROCEDIMENTOS".
ACO MECANICO o, \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 9.  AS PERFURAGOES E INJEGOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO
T / // // // // // // // // // // // RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJEGAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A
-l \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ N 18 kgf/cm2 ) E VOLUMES INJETADOS ( 1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA
e ' @ \/\/\/\/\/\/\ \/\/\/\/\ MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJEGOES, E NO SISTEMA DE
2 / // // // // / N //\ //\ //\ // // // PERFURACAO / SUSTENTACAO DO FURO NO CASO DAS PERFURAGOES -
=] \\ \\ \\ \\ < PREENCHIMENTO COM \ \\ N RECOMENDAMOS PERFURAGOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /
| \ \ CALDA DE CIMENTO A/C 0,5 " / \ / N RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS
TIRANTE //\///\///\///\///\//\//\// TUBO DE PVC RIGIDO @2" 1/12 INJECOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO
N SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O
/ \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\ SELO DE ARGILA OU PERFURADO @ 8mm CADA 5cm EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.
SISTEMA DE ANCORAGEM , // // // // // // // // SOLO-CIMENTO ENVOLTO POR TELA DE NYLON #60 10. ANTES DA CONCRETAGEM DA CABECA DE PROTECAO DO TIRANTE, APLICAR NA
| \ . \\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\/\\\/\\\/ h SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).
/ // // / PREENCHIMENTO COM 11. ﬁ;éiﬁgglzs DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
\ \ ' CALDADE INJECAO . :
/ ~ ~
| \ \ \ \ \ 12.  OS TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM
' \ //\ // AN /\\ /\\ /\ A NBR 5629.
/ \ / \ / \ / \ / \ K 13.  NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
ARGAMASSA DE PROTEGAO : \\ \\ w \ COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.
| // // 2 14.  10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR
PLACA DE ACO COM FURO CENTRAL : /\\/\\/ A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.
DIMENSOES A SEREM DEFINIDAS POR o ‘ : \//\// 15. EEAUE'E\ILC?AMENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE
OCASIAO DA EXECUGAO PELA v / / / ! ) ,
EX(éCUTOR A : M \ WA 16. PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O

CERTIFICADO DE AFERIGAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.

17. O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,
MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO
A QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM
DETALHE DO BARBACA (CO RTlNA ATIRANTADA) DETALHE - FU ROS DO DHP PROJETO DE INTENGAO, EIS QUE AVANCA SOBRE O DESCONHECIDO, O
ESC. ESQUEMATICA IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E
MALHA 2 y O X 2 y 5m @ @ ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO.

18.  AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM

FUNGAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATAGAO DE SITUAGOES
IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTAGAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E

D O CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE

DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVIGOS.

D 19. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A

AREIA MEDIA E NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A

GROSSA LAVADA D O EXECUGAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZAGAO DO TALUDE, A FIM DE

SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTAGOES DE PROJETO A
Som 5om SITUAGOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO,
CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

20. A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJECAO /

ESCALA: ESQUEMATICA

21/2"

CORTINA
ATIRANTADA

-

<@ @ PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE
CORTE A-A CORTE B-B QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTAGAO A SITUACOES

PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUCAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.

21.  IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANGO DA ESCAVAGAO. NA EVENTUALIDADE
DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,

2"

MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSICAO PREVIAMENTE PREVISTA EM
BARBACA - TUBO DE PROJETO , ,
PVC & 2 1/2" i=5° 22.  FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA SE
’ IMPLANTAR AS SOLUCOES DE CONTENCAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA,
REVESTIDO COM \ \ MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A
TELA DE NYLON TELA DE NYLON HD60 TELA DE NYLON HD60 EXECUCAO DESTE SERVICO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,
4 FUROS POR SECAO 4 FUROS POR SECAO ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:

e  TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS
TECNICOS, EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE CONTENGAO E
ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NiVEIS
COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE
CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
CAPACIDADE DE PERFURAGCAO, ESCAVAGAO E PRODUGAO, TANTO EM SOLO
QUANTO EM ROCHA,;

e  SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -
ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E
GEOTECNIA.

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM

1.  CONCRETO fck 35MPa 1.  CONCRETO fck 25MPa
FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MiIN. DA ARMAGAO 3cm
COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGAO 5cm 2. ACO CA-50

DETALHE DA ARMACAOQ - ESTACA @ 310mm 2. ACOCAS0 3 AGoCA®
ELEMENTOS DE REFERENCIA

VEDACAO COM
ARGAMASSA

ESCALA ESQUEMATICA

ESCALA: 1:5 .
15 40 15 1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
TELA Q-138 "ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"
2. RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS
b g FUNDACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE
2017.
3. RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL
D [o SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.
g / 4, RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ
s q SONDAGEM LTDA
5. PROJETO DE CONTENCOES REALIZADO PELA EMPRESA ENGESOLO, ARQUIVOS
SA_PR066_07_DE_57 _001_A, SA_PR066_07 DE_57 002_A, SA_PR066_07 DE_57 003_B,
b g SA_PR066_07_DE_57_004_A, SA_PR066_07_DE_57_006_A.
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NOTAS

1 MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO

2. ADAPTAR O PROJETO AS CONDICOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUCAO.
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
4
5

ESCADA HIDRAULICA - FORMA - PLANTA ESCADA HIDRAULICA - FORMA ESCADA HIDRAULICA - ESCADA HIDRAULICA - DETALHE 1
= CORTE A'A FORMA - CORTE B_B ESCALA ESQUEMATICA

ESCALA ESQUEMATICA

A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

S0 7. AS PERFURAGOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE
@ 1 ATINGIR FUNDAGOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.

m_ ” ” || Wﬁ)‘ 8. A CONFECCAO, LANCAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER

(\\/K\/K\ RRAR FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE

E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS".

AS PERFURACOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO
RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJEGAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A
18 kgf/cm2 ) E VOLUMES INJETADOS ( 1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA
MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJECOES, E NO SISTEMA DE
PERFURACAO / SUSTENTAGAO DO FURO NO CASO DAS PERFURAGOES -
RECOMENDAMOS PERFURACOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /
RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS
N INJEGOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO
SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O
EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

TABELA DE FERROS - CA50 10.  ANTES DA CONCRETAGEM DA CABEGA DE PROTEGAO DO TIRANTE, APLICAR NA

SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).

LASTRO DE ESCADA HID RAU LICA 11.  OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE

TRABALHO.
CONCRETO MAGRO ~ .
12. OS TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM

COMPRIMENTO A NBR 5629.
13.  NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.

14.  10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR
(m) (m) A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.

15. EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE
FLUENCIA.

N1 6.3 246 VAR. 3001 1 16. PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O
CERTIFICADO DE AFERIGAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM

ESCADA HIDRAULICA - ARMAQAO - PLANTA ESCADA HIDRAULICA - ARMAQAO - ESCADA HIDRAULICA - EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.

A ~ N2 6.3 120 1,12 134,4 17. O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS
FCALA ESQUEMATICA CORTE A-A ARMACAO - CORTE B-B MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
ESCALA ESQUEMATICA ESCALA ESQUEMATICA HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO
N7 N7 N3 6.3 160 0,62 99,2 QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, £ UM
N4- & 6.3mm 9 /N PROJETO DE INTENCAO, EIS QUE AVANGA SOBRE O DESCONHECIDO, O
C/15 IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E
N4 6.3 532 VAR. 1760,9 ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUCAO.

18.  AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM
FUNGAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATAGAO DE SITUAGOES

[m N5 6.3 656 VAR. 610 IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTAGAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE
DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVIGOS.
N6 6.3 328 VAR. 390,3 19. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A
NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A
N10, EXECUGAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZAGAO DO TALUDE, A FIM DE
- N7 6.3 4 CORR 220,4 SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTAGOES DE PROJETO A
N6 SITUAGOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO,
CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

24 N8 6.3 320 0,51 163,2 20. A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJEGAO /
N0 19 PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE

ESCALA ESQUEMATICA
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6.3mm QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTAGAO A SITUAGOES
o/15 C=92 N9 &3 160 0,75 120 PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUGAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.
21.  IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANGO DA ESCAVAGAO. NA EVENTUALIDADE
N10 63 328 0,62 203,3 DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,
MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSIGAO PREVIAMENTE PREVISTA EM
PROJETO
22, FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA SE
N1- & 6.3mm RESUMO DE FERROS - CA50 IMPLANTAR AS SOLUGOES DE CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA,
C/15 variavel MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A
- E— - EXECUGAO DESTE SERVIGO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,
R — i ESCADA HIDRAULICA ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS: _
NI +  TERLARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS
115 Co TECNICOS, EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE CONTENGAO E
C/15 C=VAR. & COMP . ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;
. PESO/m PESO/kg PESO + 10% «  POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NIVEIS
DETALHE DO DISSIPADOR DE ENERGIA (mm) (m) COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE
CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

ESCALA ESQUEMATICA e POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
6,3 4001,8 0,25 1000,45 1100,50 CAPACIDADE DE PERFURACAO, ESCAVACAO E PRODUCAO, TANTO EM SOLO
QUANTO EM ROCHA:

e  SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -

PLANTA CO RTE A CO RTE B éig?—g?ﬁio BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E

106
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ESCALA ESQUEMATICA ESCALA ESQUEMATICA ESCALA ESQUEMATICA ESPECIFIC AC AO DE MATERIAIS

CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM

1.  CONCRETO fck 35MPa 1.  CONCRETO fck 25MPa
FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MiN. DA ARMAGAO 3cm
COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGAO 5cm 2. ACO CA-50

2. ACO CA-50 3.  AGO CA-60

y B ELEMENTOS DE REFERENCIA
PEDRA DE MAO (®1 Oa 15) PEDRA DE MAO (®1 Oa 15) 1.  LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
200 ARGAMASSADA ARGAMASSADA "ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"
2. RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS
. \ FUNDAGOES, CONSTRUGOES E INCORPORACOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE
2017.
- - 3.  RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL

SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.

SONDAGEM LTDA

%@@
aes
eSS

8888

w ‘ 4. RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ

=) 5. PROJETO DE CONTENGOES REALIZADO PELA EMPRESA ENGESOLO, ARQUIVOS

A I A SA_PR066_07_DE_57 001 _A, SA_PR066_07_DE_57_002_A, SA_PR066_07 DE_57_003_B,
L O OO@ OO SR 7RI SR OOO LK SA_PR066_07_DE_57_004_A, SA_PR066_07_DE_57_006_A.
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NOTAS

1 MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO

2. ADAPTAR O PROJETO AS CONDICOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUCAO.
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
4
5

DETALHE DA CAIXA

ESCALA ESQUEMATICA

A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

7. AS PERFURACOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE
P LANTA CO RTE A CO RTE B ATINGIR FUNDACOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.
8. A CONFECCAO, LANCAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER
ESCALA ESQUEMATICA ESCALA ESQUEMATICA ESCALA ESQUEMATICA FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE
GRELHA E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CANALETA CORTINA ATIRANTADA METALICA CONCRETO-PROCEDIMENTOS".
5 GRELHA 9.  AS PERFURACOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO
METALICA RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJECAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A
w 10 18 kgf/cm2 ) E VOLUMES INJETADOS (1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA
\ MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJECOES, E NO SISTEMA DE
CANALETA ‘ ‘ PERFURACAO / SUSTENTACAO DO FURO NO CASO DAS PERFURACOES -

RECOMENDAMOS PERFURAGCOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /
i I

‘ ‘ RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS

o

INJEGOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO
SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O
EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

- 10. ANTES DA CONCRETAGEM DA CABEGA DE PROTECAO DO TIRANTE, APLICAR NA
SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).

11.  OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
TRABALHO.

12.  OS TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM
. A NBR 5629
N

183
168
183
168

‘ 13.  NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.

‘ 15 14.  10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR
A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.

V2 15. EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE
CAIXA DE PASSAGEM / FLUENCIA.

® ARGAMASSA 210 16. PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O
ARGAMASSA CERTIFICADO DE AFERIGAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
210 .

EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.

240 240 17. O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,
MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO
QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM
PROJETO DE INTENGAO, EIS QUE AVANCA SOBRE O DESCONHECIDO, O
IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E
ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO.

18.  AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM
FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATAGAO DE SITUAGOES
IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTACAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE
r — DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.
19. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A
J_F NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A

90
60
S

EXECUGAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZAGAO DO TALUDE, A FIM DE
SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTAGOES DE PROJETO A
SITUACOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO,
CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

20. A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJECAO /
PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE

L
N2 - 10 ¢/15cm C= 257¢cm N2 - @ 10 c/15cm C= 257cm :I'
177 177

N1 -& 10 c¢/15cm C= 335cm
N1 -@ 10 c/15cm C= 335cm 9_|
(e)]

80
80

N2

QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTACAO A SITUACOES
PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUCAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.

21.  IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANGO DA ESCAVAGAO. NA EVENTUALIDADE
DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,
MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSIGAO PREVIAMENTE PREVISTA EM
PROJETO

A ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N 22. FACEA COMPLEXIDAD? GEOLOGICO-GE(?TECNICA E DIFIC!LDADE PARA SE

—_— IMPLANTAR AS SOLUCOES DE CONTENCAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA,

/,Nﬁy\ MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A

EXECUGAO DESTE SERVIGO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,

N4 ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:

NG e  TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS
Q TECNICOS, EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE CONTENGAO E

ESTABILIZACAO DE GRANDES MASSAS;
177
ge g I

° POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NiVEIS
COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTAQAO DE SOLU(;OES DE
o |9
N1 - @ 10 ¢/15cm C= 335cm ﬂﬁ 91
N1 -@ 10 c¢/15cm C= 335cm

o IQ' 177 <
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N2
N2

80

80

19
p— N SN
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20

CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
CAPACIDADE DE PERFURAGAO, ESCAVACAO E PRODUGAO, TANTO EM SOLO
QUANTO EM ROCHA;

177 177 e SER PREFE~RENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF - .
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDACOES E
GEOTECNIA.

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM
1.  CONCRETO fck 35MPa 1.  CONCRETO fck 25MPa
FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MiIN. DA ARMAGAO 3cm
COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGAO 5cm 2. ACO CA-50
2. ACO CA-50 3. ACO CA-60

234 [ o ELEMENTOS DE REFERENCIA
84
o [ | o 9 234 1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
9 9 84 N5 - @ 10 c/15cm C= 680cm "ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"
NG - @ 10 c/15cm C= 635cm 2. RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS
FUNDACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE
2017.
3. RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL
SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.
4. RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ
SONDAGEM LTDA
5.  PROJETO DE CONTENCOES REALIZADO PELA EMPRESA ENGESOLO, ARQUIVOS
SA_PR066_07 DE_57 001 A, SA_PR066_07 DE_57 002 A, SA_PR066_07 DE_57 003_B,

TABELA DE FERROS - CA50 (P ARA UMA CAIX A) SA_PR066_07_DE_57_004_A, SA_PR066_07_DE_57_006_A.
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N2 - J 10 ¢/15cm C= 257cm N2 - 10 c/15cm C=257cm

177
177
177
177

172
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177
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o

N3 -J 10 c¢/15cm C= 520cm N4 - J 10 c/15cm C=485cm

COMPRIMENTO

%)

POSICAO Quant. 01 REVISAO DE LOCACAO DA ESCADA E CAIMENTO DE CANALETA 05/09/17 | LUCIANA | OSHIO

(mm)

UNITARIO (cm) TOTAL (m) 00 EMISSAO INICIAL 21/08/17 | LUCIANA | OSHIO

N1 10 52 335 174.2 RESU MO DE FERROS - CA5O REV. DESCRIGAO DATA DES. |wvisTO
CESAMA

N2 10 56 257 143.9 %] COMPR. PESO/m PESO PESO

(mm) (m) (kg/m) (kg) +10% ETA CDI
N3 10 16 520 83.2 DISTRITO INDUSTRIAL - JUIZ DE FORA - MG
10 557.8 0,63 351 387

ESC. DE PLOT. 1:0.1 N4 10 16 485 77.6 PROJETO EXECUTIVO - DETALHES (3)

Q
o

PENA R JESPES. TOTAL (kg) 387

01 N5 10 6 680 40.8 DATA 21/08/2017

0.2
0.3 PROJ. LUCIANA

gig N6 10 6 635 38.1 VISTO OSHIO

g'i APROVADO NOUH

nouh engenharia Itda

Rua Vergueiro, n.° 2616 - Conj.51- Vila Mariana - SP
nouh@uol.com.br
Tel/Fax: 5573-3566

0.1 ESCALA :
0.1

.N. REL:
0.1 INDICADA 11

G © oo~ o s wWwN e
F©O© O~ ~NNNNNN

N
i
N




DETALHE DA CORTINA ATIRANTADA

ESCALA:1:25

CORTE TIPICO

ESC. DEPLOT. 1:0.1
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TRANSPASSE

(40cm p/ barra @6,3mm, 96cm p/ barra @ 16mm
75cm p/ barra @12,5mm, 120cm p/ barra @ 20mm e 60cm p/ barra @ 10mm )

25

DETALHE EM PLANTA DA INFLEXAO

DA CORTINA

VAR.

VAR

N5- @ 12,5mmc/ 12,5C

TRANSPASSE
75

TRANSPASSE
75

VAR.

VAR
N6- J 12,5mmc/ 12,5C

TRANSPASSE
75

FORMA

ARMACAO

N8- & 12,5mm c/ 12,5 C= 364

N7- & 10mm c/ 12,5 C= 240

TABELA DE FERRQOS - CA50
) o COMPRIMENTO
POSIGAC (mm) Quant. UNITARIO (cm) |  TOTAL (m)
N1 10 1268 var 3662.6
N2 10 1305 var 3857.4
N3 10 80 corrido 6423.6
N4 12.5 80 corrido 6498.6
N5 12.5 1268 var 3755.4
N6 125 1305 var 4042.9
N7 10 160 240 384
N8 12.5 160 364 582
RESUMO DE FERRQOS - CA50
%] COMPR. PESO/m PESO PESO
(mm) (m) (kg/m) (kg) +10%
10 14327.7 0,63 9026 9929
12,5 14879.3 1,0 14879 16367
TOTAL (kg) 26296

NOTAS

1
2.
3.
4
5

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO
ADAPTAR O PROJETO AS CONDIGCOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUGAO.
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

AS PERFURAGOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE
ATINGIR FUNDACOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.

A CONFECGAO, LANCAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER
FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE
E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO-PROCEDIMENTOS".

AS PERFURACOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO
RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJEGAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A
18 kgf/cm2 ) E VOLUMES INJETADOS ( 1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA
MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJECOES, E NO SISTEMA DE
PERFURACAO / SUSTENTAGAO DO FURO NO CASO DAS PERFURAGOES -
RECOMENDAMOS PERFURACOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /
RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS
INJEGCOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO
SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O
EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

ANTES DA CONCRETAGEM DA CABEGA DE PROTEGAO DO TIRANTE, APLICAR NA
SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).

OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
TRABALHO.

0S TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM
A NBR 5629.

NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.

10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR
A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.

EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE
FLUENCIA.

PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O
CERTIFICADO DE AFERIGAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.

O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,
MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO
QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM
PROJETO DE INTENGAO, EIS QUE AVANCA SOBRE O DESCONHECIDO, O
IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E
ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO.

AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM
FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATACAO DE SITUACOES
IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTACAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE
DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.

DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A
NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZACAO DO TALUDE, A FIM DE
SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTACOES DE PROJETO A
SITUACOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO,
CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGCAO / INJECAO /
PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE
QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTACAO A SITUACOES
PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUCAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.

IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANGO DA ESCAVAGAO. NA EVENTUALIDADE
DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,
MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSIGAO PREVIAMENTE PREVISTA EM
PROJETO

FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA SE
IMPLANTAR AS SOLUGOES DE CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA,
MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A
EXECUGAO DESTE SERVIGO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,
ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:

e  TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS
TECNICOS, EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE CONTENGAO E
ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NiVEIS
COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE
CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
CAPACIDADE DE PERFURAGCAO, ESCAVAGAO E PRODUGAO, TANTO EM SOLO
QUANTO EM ROCHA,;

e  SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -
ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E
GEOTECNIA.

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM

1.

2.

CONCRETO fck 35MPa 1. CONCRETO fck 25MPa
FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MIN. DA ARMAGAO 3cm

COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGAO 5cm 2. AGO CA-50
ACO CA-50 3. AGCO CA-60

ELEMENTOS DE REFERENCIA

1.

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
"ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"

RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS
FUNDACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE
2017.

RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL
SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.

RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ
SONDAGEM LTDA

PROJETO DE CONTENCOES REALIZADO PELA EMPRESA ENGESOLO, ARQUIVOS
SA_PR066_07_DE_57 001 _A, SA_PR066_07_DE_57_002_A, SA_PR066_07_DE_57_003_B,
SA_PR066_07_DE_57_004_A, SA_PR066_07_DE_57_006_A.
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SEQU ENC'A EXECUTIVA DA CO RTI NA : MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

ADAPTAR O PROJETO AS CONDIGCOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUGAO.

1
2.
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
CO RTE F RE NTE CO RTE F RE NTE 4. A LOCAGAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.
5. QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

6. ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

7. AS PERFURACOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,
FASE 1 - Execugdo de FASE 5 - Repetigédo das PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE
ESTACA RAIZ TR Lo o operagdes das ATINGIR FUNDACOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.
para 1 o o o o o fases 2 a 4, 8. A CONFECGAO, LANCAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER
5 2 . com relagio FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE
_ CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE
aos nichos E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
restantes da 12 CONCRETO-PROCEDIMENTOS".
linha. 9.  AS PERFURACOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO
RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJECAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A
18 kgflcm2 ) E VOLUMES INJETADOS ( 1 SACO DE CIMENTO POR VALVULA
MANCHETE SOB PRESSAO MAXIMA ), NO CASO DAS INJECOES, E NO SISTEMA DE
PERFURACAO / SUSTENTAGCAO DO FURO NO CASO DAS PERFURAGOES -
RECOMENDAMOS PERFURAGOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE /
RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS
INJECOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO
SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O
EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

10. ANTES DA CONCRETAGEM DA CABEGA DE PROTECAO DO TIRANTE, APLICAR NA
SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).

11.  OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
TRABALHO.

12.  OS TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM
A NBR 5629.

13.  NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.

14.  10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR
A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.

15. EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE
FLUENCIA.

FASE 2 - Escavagao de 16. PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O
nichos para FASE 6 - Repeticdo das CERTIFICADO DE AFERIGAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
colocacéo dos S RE R ERR = operacdes das EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.
tirantes 1l ° ° ° ° fases 2a 5, 17. O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,
alternados ( 12 N | com relagéo a MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,
linha ) I 20 linha de HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO

: : QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM
o o ° o o E tirantes PROJETO DE INTENCAO, EIS QUE AVANCA SOBRE O DESCONHECIDO, O
IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E
ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO.

18.  AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM
FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATAGAO DE SITUAGOES
IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTACAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E
CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE
DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.

19. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A
NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A
EXECUGAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZAGAO DO TALUDE, A FIM DE
SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTAGOES DE PROJETO A
SITUACOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO,
CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

20. A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJECAO /
PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE

pré-contencao.

L L L L L L L QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTACAO A SITUACOES
PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUCAO POSSAM SER APLICADOS EM
TEMPO HABIL.

21.  IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANCO DA ESCAVAGAO. NA EVENTUALIDADE
DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,
MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSIGAO PREVIAMENTE PREVISTA EM
PROJETO
FASE 3 - Perfuracgao, 22.  FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA SE
ENENCEEIE EETR | o colocacgéo do IMPLANTAR AS SOLUCOES DE CONTENCAO E ESTABILIZAGAO DA ENCOSTA,
~ I tirante, injecao ) I MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A
° Ik f° A ° | do furo a S — S  FASE7 - Repetiggo das EXECUGAO DESTE SERVICO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,
B iE e u A operagodes das fases ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:
i ' i | o o o o o 2a s, comrelagao a e TERLARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS

N R 3° linha de tirantes TECNICOS, EM IMPLANTACAO DE SOLUCOES DE CONTENCAO E
¥ ESTABILIZACAO DE GRANDES MASSAS;
1o o o o o - e POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NIVEIS
N 1 COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTACAO DE SOLUCOES DE
CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE GRANDES MASSAS;
EE o o o o o . POSSUIR E TER DISPONIBILIE)ADE DE EQUI~PAMENTOS DI% GRANDE
N 15 CAPACIDADE DE PERFURAGCAO, ESCAVACAO E PRODUGAO, TANTO EM SOLO

QUANTO EM ROCHA;

e  SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -
ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E
GEOTECNIA.

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM
1. CONCRETO fck 35MPa 1. CONCRETO fck 25MPa

FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MIN. DA ARMAGAO 3cm

COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGAO 5cm 2. AGO CA-50
2. ACO CA-50 3. AGCO CA-60

ELEMENTOS DE REFERENCIA

i i i i i i i 1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
"ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"
2. RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS
FUNDACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE
2017.
3. RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL
T T IR — == FASE 4 - Concretagem SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.
o . 1] ’ da cortina, FASE 8 - Repeticdo das 4. RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ
] colocagao da T SRR & operacgdes das SONDAGEMLTDA
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MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

S ECAO G EO LOG I CA I D EAL IZADA L EG E N DA ADAPTAR O PROJETO AS CONDIGOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EXECUGAO.

1
2.
ESCALA 1:200 3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
4
5

A LOCAGCAO DO PARAMENTO DA CORTINA SERA ENCARGO DA EXECUTORA.

SP-04 . QUALQUER ALTERAGAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERA
SP-07 DINIZ SER SUBMETIDA A PROJETISTA.

COTRAL 6.  ANTES DA EXECUGAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A LOCALIZAGAO DE
11.154 EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS.

13.737 734.582 XXX / NOME DA SONDAGEM 7. AS PERFURAGOES DOS TIRANTES DEVERAO SER FEITAS COM EXTREMO CUIDADO,

734.001 C=30.2 DISTANCIA DA SONDAGEM PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO, E SEGUNDO, PARA NAO SE
C= 22.45 SP-04 S P-OO / AO PERFIL ATINGIR FUNDACOES / INTERFERENCIAS VIZINHAS NAO CADASTRADAS.

- ~ 0,00 8. ACONFECGAO, LANGAMENTO ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERA SER
740~ SP-01 SAO JUDAS 740 0.00 -~ COTA APROXIMADA DA BOCA FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-6118-2003 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE

SP-03 DINIZ 16.308 o= 0.00 CONCRETO-PROCEDIMENTOS", NBR-12655-1996 "CONCRETO-PREPARO, CONTROLE

A 7.604 E RECEBIMENTO" E NBR-14931-2004 "EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
SA?Q‘SJ;:LBJ DAS 734.009 23412741 \ PROFUNDIDADE DA SONDAGEM CONCRETO-PROCEDIMENTOS".

732.741 C= 3320 9. AS PERFURAGOES E INJECOES DOS TIRANTES DEVERAO TER ACOMPANHAMENTO
735 o= 2 - : 735 RIGOROSO NO TOCANTE AS PRESSOES DE INJECAO MAXIMA ( DA ORDEM DE 12 A
B = 25.45 COWENTOLRO ROSA MaRROME| | A
[E—— | AR [ AR VANCHETE SOB PRESSAO VAXIMA ), NO CASO DAS INJEGOES, E NO SISTENA DE
EoRE e CONSISTENCANOEENEDRATERRD) o | ceoagosoe @ ATERRO PERFURAGAO / SUSTENTAGAO DO FURO NO CASO DAS PERFURAGOES
SILTE ARGILOSO, COM ARET FINA.EMPOM—E*RUSA. CONSISTENCIAWCLEATERRO) I 3 GoNCRETO, c G 5 5 ¢ -
_MOLE EMEDIO (ATERRO) 4 . RECOMENDAMOS PERFURACOES REVESTIDAS - SUGESTOES A SEREM RE/
“SILTE ARGILOSO (ARETA FINA), | CONSISTENCIA
— - I 5 REsER Co”i‘fgi’:‘zﬁ’;"&g@ 20 e 9 VOLE - ATERRQ4 SILTE ARGILOSO/ ARGILA SILTOSA RATIFICADAS PELA EXECUTORA DOS TIRANTES. DEVERAO SER FEITAS TANTAS

730~ SP-08 > 7 u s e, 4 e INJECOES QUANTO NECESSARIAS PARA SE OBTER COMPORTAMENTO

— e 10 = '
— 6 DE ARGILA SILTOSA, e 5 7 | [ ARGILASILTOSA, COM PRESENGA DE REED,  ROSA, COM VEIDS 730 - SILTE POUCO ARGILOSO SATISFATORIO NA CARGA DE ENSAIO, ENTRETANTO RECOMENDAMOS QUE O

AREIA MEDIA E FINA, COR MARROM e

A — COM RAJADAS EM ROSA, 1 MEDIA - BRANCO E AMARELO, MOLE E MEDIO i
SA(Z)O 'J1 %JGDAS — suTesoLoso COTEITEIINETOSE | consartuonnoinums | 1 o | Cowear v weow. EMBAINHAMENTO DO TIRANTE SEJA O MELHOR POSSIVEL.

_— COTA DE 5,3m t. i 10 : — CONTATO GEOLOGICO 10. ANTES DA CONCRETAGEM DA CABECA DE PROTECAO DO TIRANTE, APLICAR NA
721.293 el ARGILA S|TOSA, AVAR e AREIAE] INFERIDO SUPERFICIE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI ( TIPO SIKADUR OU SIMILAR).
6

C= 10.45 _— - SILTE ARENOSO, ROSA, 11. OS TIRANTES DEVERAO SER INCORPORADOS A CORTINA COM A CARGA DE
795 MEDIANAMENTE —725 TRABALHO.

12.  OS TIRANTES DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM

b , ROSA, COM VEIO A NBR 5629
— a | PRANCOEAMARELONOLE 13.  NO COMPRIMENTO TOTAL DOS TIRANTES INDICADO NA TABELA NAO ESTA
5 COMPUTADO O EXCEDENTE DE CERCA DE 1,0 m PARA PROTENSAO.

720~ / 3 720 14.  10% DOS TIRANTES DEVERAO SER TESTADOS COM CARGA 1,75 VEZES SUPERIOR
A DE INCORPORAGAO INDICADA NA TABELA DE ACORDO COM A NBR 5629.

_— 15. EM PELO MENOS UM TIRANTE DE CADA LINHA DEVERA SER FEITO ENSAIO DE

0SO (AREIA FINA A .
), CINZA COM MANCHAS FLUENCIA.

SBRANQUI- CADAS, MEDIANA-

AT ene cowpacto acoupacto- 16. PREVIAMENTE A PROTENSAO DOS TIRANTES, DEVERA SER APRESENTADO O
CERTIFICADO DE AFERICAO DO MACACO HIDRAULICO E DA BOMBA A SEREM
715 o —STrEmEGTOY —715 EMPREGADOS, POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.

CEO, COR 19 (GNAISSE), CINZA COM

NSISTENCIA DURA MANCHAS ESBRANQUIGADAS, 17. O SOLO E UM MATERIAL DE ENGENHARIA QUE POSSUI PROPRIEDADES FiSICAS,

ESIDUAL 2L | CompacTo (5010 RESIDUAL MECANICAS E REOLOGICAS ASSIMETRICAS, DESCONTINUAS, DESUNIFORMES,

%0 HETEROGENEAS, ERRATICAS E ANISOTROPICAS. PORTANTO QUALQUER PROJETO
% QUE ENVOLVA ESTE MATERIAL, COMO O QUE ORA E APRESENTADO, E UM

7104 21, s 710 PROJETO DE INTENCAO, EIS QUE AVANGA SOBRE O DESCONHECIDO, O

2 o IMPONDERAVEL, O IMPREVISIVEL E O INUSITADO, DEVENDO SER ADAPTADO E
BEROSOCONVEDS 1 4 ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUCAO.

(GNAISSE), CINZA COM 57/20

MANCHAS 29 18.  AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E AJUSTADAS EM

PARALISADO POR SOLICITAGAO DO CLIENTE 50 ESBRANQUICADAS, 35/10

CoueACTO AMUITO | % s FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA CONSTATAQAO DE SITUACOES
RESIDUAL) IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTACAO AS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E

705— 40/10 —705 CAPACIDADE DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE

| o 25/05 DA OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVIGOS.

49120 19. DEVIDO A ESPECIFICIDADE DA OBRA, RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A

| 48/10 NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATICO DURANTE A

50110 EXECUCAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZACAO DO TALUDE, A FIM DE

LIVITE DA SONDAGEN 25105 SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISOES OU ADAPTACOES DE PROJETO A

SITUACOES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUCAO,

CORRIQUEIRAS NESTE TIPO DE OBRA.

20. A EXECUTORA DEVERA SUBMETER OS RELATORIOS DE PERFURAGAO / INJECAO /
PROTENSAO PARA A ANALISE DA PROJETISTA, LOGO APOS EXECUTADOS A FIM DE

RECA—

QUE EVENTUAIS PROVIDENCIAS DE REVISAO E / OU ADAPTAGAO A SITUACOES
PARTICULARES DEPARADAS DURANTE A EXECUGAO POSSAM SER APLICADOS EM

SECAO GEOLOGICA IDEALIZADA TEMPO HABIL

21.  IMPLANTAR OS DHP'S CONFORME O AVANCO DA ESCAVACAO. NA EVENTUALIDADE
ESCALA 1:200 DE SURGENCIA DE AGUA EM GRANDE VOLUME, INSTALAR DHP'S IMEDIATAMENTE,
MESMO SEM QUE TENHA ATINGIDO A POSICAO PREVIAMENTE PREVISTA EM

PROJETO

22.  FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA SE
IMPLANTAR AS SOLUCOES DE CONTENCAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA,
MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A
EXECUCAO DESTE SERVICO. ESTA EMPRESA DEVERA, IMPRETERIVELMENTE,
ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS:

e  TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE ACERVOS

TECNICOS, EM IMPLANTAGAO DE SOLUGOES DE CONTENGAO E
740~ - =740 ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;

e POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS NiVEIS
COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTACAO DE SOLUCOES DE
CORTINA ATIRANTADA PROJETADA CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DE GRANDES MASSAS;
ONTENCAO EXISTENTE ¢ POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
CAPACIDADE DE PERFURACAO, ESCAVACAO E PRODUCAOQ, TANTO EM SOLO
735 —735 QUANTO EM ROCHA;
¢ SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF -
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDACOES E
GEOTECNIA.
730 —730 CORTINA ATIRANTADA ELEMENTOS DE DRENAGEM
1.  CONCRETO fck 35MPa 1.  CONCRETO fck 25MPa
FATOR AGUA/CIMENTO< 0,55 COBRIMENTO MiN. DA ARMACAO 3cm
COBRIMENTO MINIMO DA ARMAGCAO 5cm 2. ACO CA-50
2. ACO CA-50 3. ACO CA-60
125+ —725 ELEMENTOS DE REFERENCIA
1.  LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FORNECIDO PELO CLIENTE, ARQUIVO NOME
"ETA CDI EROSAO - revisado.DWG"
2. RELATORIO DE SONDAGENS NBR-6484, ELABORADO PELA EMPRESA SAO JUDAS
FUNDACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES DE MB Ltda., DATADO DE MAIO DE
720 —720 2017.
3. RELATORIO DE SONDAGENS 2277-5515, ELABORADO PELA EMPRESA CONTRAL
SONDAGENS, DATADO DE ABRIL DE 2015.
4.  RELATORIO DE SONDAGENS RL 878/14 , ELABORADO PELA EMPRESA DINIZ
SONDAGEM LTDA
5. PROJETO DE CONTENCOES REALIZADO PELA EMPRESA ENGESOLO, ARQUIVOS
715+ 715 SA_PR066_07_DE_57_001_A, SA_PR066_07_DE_57_002_A, SA_PR066_07_DE_57_003_B,
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