FOLHA: A3
420 x297

ESCALA:  1:1

CONFIGURAGAO PENAS

PENA COR  ESP

1 7 0,1
2 7 0,2
3 7 0,3
4 7 0,4
5 7 0,5
6 7 0,6
7 7 0,1
8 7 0,1
9 9 0,1
10 1 1,0
37 5 0,2
40 40 1,0
41 41 0,1
50 50 0,1
80 3 0,1
92 3 1,0
130 4 1,0
131 4 0,1
180 5 1,0
181 5 0,2
210 6 1,0
211 6 0,1

NOTA : Os servicos de serralheria deverao seguir as seguintes especificacoes:

Confeccao de portao padrao Cesama em chapa metalica preta n°14 com arma-
c¢ao em tubo galvanizado de 2", conforme desenho anexo;

Confeccao de portao padrao Cesama em tela metalica, malha 2", com armacao
em tubo galvanizado de 2", conforme desenho anexo;

Confecciao de esquadria em cantoneira de 3/4" x 1/8" e de 5/8™ x 1/8™;

Confecciao de grade de proteciao para janela, em barra chata de 1"4'x1/4" e ver-
galhdao mecanico de 1/2".
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VARIAVEL

MODELO DE PORTAO 2 - ESCALA 1:40
(Tipo p/ Acesso de Pedestres)

VARIAVEL

MODELO DE PORTAO 1 - ESCALA 1:40
(Tipo p/ Acesso de Veiculos)
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