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ESPECIFICACOES TECNICAS
1. INTRODUCAO

Os servicos e os fornecimentos do presente edital de concorréncia visam a implantagdo das obras de
Ampliacdo e Melhorias no Sistema de Abastecimento de Agua da localidade Penido pertencente ao
municipio de Juiz de Fora - MG, sob a responsabilidade gerencial da Companhia de Saneamento
Municipal - CESAMA.

Estas especificacdes sao de carater abrangente, devendo ser admitidas como validas para quaisquer
obras integrantes do Sistema de Abastecimento de Agua, no que for aplicavel, conforme projeto de
engenharia e suas respectivas planilhas orcamentéarias e de materiais.

1.1.OBJETIVO

A presente especificacdo tem por objetivo definir as caracteristicas e padrdes técnicos exigidos assim
como estabelecer instrucdes, as recomendacgfes e diretrizes para a execucdo de obras civis e para o
fornecimento de equipamentos, tubulacdes e materiais destinados a implantacdo do Sistema de
Abastecimento de Agua a que se refere o subitem anterior. Incluem também os critérios de medicéo e

pagamento de todos os servigos de responsabilidade da Contratada.

1.2. DEFINICOES

1.2.1. LICITANTE / CONTRATANTE

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, com sede a Av. Bardo do Rio Branco, 1843, 10°
andar, Centro, CEP: 36.013-020 Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.

Ela é responsavel pela contratacdo dos servigos e bens a serem fornecidos e, remuneragédo dos mesmos
aos contratados.

1.2.2. PROJETISTA

Empresa responsavel pela elaboracdo dos projetos basicos das melhorias no sistema de esgotos
sanitarios em epigrafe.

1.2.3. FISCALIZAGAO

Significa o Grupo de Coordenacdo e Gerenciamento de projetos — composto por técnicos da CESAMA
gue atuardo como fiscais para os propésitos do contrato. Também podera significar os representantes
(Fiscais) da FISCALIZACAO responsaveis pelo controle direto do andamento das obras, no sentido de
assegurar a sua execucdo em plena conformidade com o projeto e o contrato (vide SUPERVISAQ)

Ela tem os poderes no exercicio de sua fun¢éo especialmente para:

- Mandar recuperar qualquer material ou equipamento que esteja em desacordo com os padrbes
exigidos pelas especificacbes, e em outros documentos que fazem parte do contrato;

- Rejeitar materiais ou equipamentos que ndo atendem as exigéncias de normas de fabricacéo e testes
previstos nas especificacdes.

- Autorizar a CONTRATADA a dar inicio a qualquer dos servicos contratados se assim entender
cumpridas ou constatadas as condices preliminares exigidas nas Especificagdes Técnicas do Edital.

- Paralisar ou suspender o servico por impreterivel interesse administrativo superior da CONTRATANTE.

- Exigir da CONTRATADA, o cumprimento do cronograma fisico do contrato.

- Examinar e proceder o julgamento dos servicos executados para fins de pagamento, em caso de
aprovacao.
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1.2.4. SUPERVISAO

SUPERVIS@O significa a(s) firma(s) especializada(s) contratada(s) pela CESAMA, para exercer a
SUPERVISAO do fornecimento e da execuc¢éo das obras, conforme disposto no contrato.

1.2.5. PROPONENTE

Empresa participante do processo de licitac@o, considerada apta em relagdo as exigéncias contidas no
edital.

1.2.6. CONTRATO

Significa o conjunto de documentos integrantes dos documentos de concorréncia, como: as instru¢des
aos proponentes, as condi¢des de contrato, especificagdes técnica, planilha de quantitativos, quadros de
informacdes suplementares, termo de proposta, carta de aceitacdo e termo de contrato, uma vez
celebrado.

1.2.7. PRECO CONTRATUAL

Significa o valor indicado na carta de aceitagdo sujeito aos acréscimos ou reducdes que possam ser
efetuados na forma deste instrumento.

No preco apresentado na proposta do proponente para execucdo dos servicos e fornecimento
equipamentos, tubos, conexdes, aparelhos e acessorios, devem estar incluidos a fabricacéo, transporte
até o local da obra com carga e descarga, seguros, obrigacdes sociais, assisténcias técnicas e toda e
qualquer despesas adicionais ndo cabendo a licitante nenhuma outra indenizacao.

1.2.8. CONTRATADA

A empresa vencedora, encarregada da execucdo dos servicos e fornecimentos dos materiais e/ou
equipamentos, na base de um contato com a licitante.

1.2.9. FABRICANTE OU FORNECEDOR

Empresa encarregada do fornecimento, na base de um contrato com a CONTRATANTE ou
CONTRATADA, de materiais, maquinas e equipamentos, inclusive estruturas pré-fabricadas, completas
ou parciais.

1.3.NORMAS GERAIS

As Normas Gerais sdo apresentadas no Anexo lll, Dados do Contrato, Subclausula 16.2
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2. ESPECIFICACOES GERAIS E CRITERIOS DE MEDIGCOES E PAGAMENTO

2.1.MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

2.1.1. SERVICOS

A mobilizac¢éo constituird na colocacdo e montagem no local da obra de todo equipamento, materiais e
pessoal necessario a execucdo dos servicos, cabendo também a CONTRATADA a elaboracéo de lay-
out de distribuicdo de equipamentos a ser submetido & apreciacdo da FISCALIZACAO.

Vale salientar, que deverao também estar incluidos no item mobilizagdo, os custos de transportes dos
equipamentos, a serem montados e daqueles utilizados para a implantacdo das obras, do canteiro para
os locais efetivos de execucdo dos servicos dentro da obra.

Os equipamentos deverdo estar no local da obra num tempo hébil, de forma a possibilitar a execucao
dos servicos na sua sequéncia normal.

A CONTRATADA fara o transporte de todo equipamento necessario até o local da obra.

A CONTRATADA devidamente autorizada pela FISCALIZACAO tomaré todas as providencias junto aos
poderes publicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalagdes.

Nenhum material de construgdo ou equipamento necessario a execucdao das obras das Planilhas
Licitadas sera fornecido pela CESAMA cabendo a CONTRATADA todas as providéncias e encargos
nesse sentido.

A desmobilizagdo constituira na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados pela
CONTRATADA e s6 serd iniciada ap0s a autorizacdo da FISCALIZACAO.

Ao final da obra, a CONTRATADA devera remover todo o equipamento, as instalagcdes do
acampamento, as edificacdes temporarias, as sobras de material e o material ndo utilizado, os detritos e
outros materiais similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua
orientacdo. Todas as areas deverdo ser entregues completamente limpas.

A mobilizacdo e a desmobilizacdo de pessoal e equipamentos necessarios a execucao da obra deverao
integrar a relacdo de custos classificados na categoria Despesas Indiretas, ficando portanto o seu
pagamento distribuido nos precos dos servi¢os alocados na Planilha Orgamentaria do Contrato.

A CONTRATANTE fornecera as tubulacdes e conexdes necessarias a execucao das redes e adutoras,
quando estas ndo se encontrarem explicitadas nas planilhas licitadas, ficando a cargo da CONTRATADA
o transporte destes materiais até os locais das obras.

A EMPREITEIRA devera apoiar, logisticamente a FISCALIZACAO durante o periodo de execucdo da
obra, fornecendo um veiculo tipo Sedan com, no maximo, oito meses de uso incluindo motorista,
combustivel e todas as despesas de licenciamento, seguro total e manutencéo.

2.2.INSTALACAO DA OBRA
2.2.1 INSTALACOES E ADMINISTRACAO DA OBRA
Antes do inicio da construcdo propriamente dita, deverdo ser executadas todas as instalacdes

provisorias necessarias, obedecendo a um programa pré-estabelecido para canteiro de obras, de tal
modo que facilite a recepcéo, estocagem e manuseio de materiais.

As instalagbes provisérias deverdo satisfazer as necessidades da obra, de acordo com as suas
caracteristicas préprias, devendo o arranjo geral atender, as seguintes exigéncias minimas:
a) depdsito de materiais a descoberto (areia, brita, tijolos, etc);
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b) locais para instalagdo de equipamentos , dispostos de maneira conveniente;

c) depdsito coberto para materiais que necessitam de maior protecdo, dotado de sistema de
ventilacdo, aeragdo natural e pavimentagdo ou prote¢do de pisos;

d) escritorio de  obra, possuindo, inclusive, um  compartimento  destinado a
FISCALIZACAO/SUPERVISAO, o qual devera oferecer condi¢cdes minimas de conforto e espago
(paredes bem fechadas, iluminacgéo, piso cimentado);

e) instalagbes sanitdrias  provisorias, que deverdo obedecer as exigéncias da
FISCALIZACAO/SUPERVISAO;

f) suprimento de agua, luz e for¢a, inclusive as respectivas ligagbes correndo por conta da
CONTRATADA todas as despesas decorrentes destas instalacdes;

g) placas informativas, de sinalizacao de trafego, bem como iluminacéo noturna, nos casos em que
a SUPERVISAO achar necessario.

No tocante a este processo licitatorio que envolverd a administracdo de obras em diferentes
localizacdes, a CONTRATADA devera conceber um projeto de instalagédo de canteiros para cada obra ou
subsistema, que permita o atendimento as necessidades das obras segundo as exigéncias minimas
enunciadas nas alineas de “a “
FISCALIZACAO.

a “g“ cuja definicdo devera ser previamente aprovada junto a

A construcdo das edificacbes e obras complementares constituintes do projeto de Instalacdo da Obra
devera integrar a relacdo de custos classificados na categoria de DESPESAS INDIRETAS, ficando,
portanto o seu pagamento distribuido nos pregos integrantes da planilha orcamentéria do contrato.

2.2.2 SEGURANCA E DANOS

a) a CONTRATADA sera a uUnica responsavel por danos que venha ocasionar a propriedades,
veiculos, pessoas e servicos de utilizagdo publica;

b) ocorrendo suspenséo dos servigcos, a CONTRATADA continuard responsavel pela manutencao
de todo o material existente no local e pela seguranca do canteiro de servicos contra
vandalismos, furtos, acidentes, tanto com veiculos, como com pessoas, enquanto tal situacdo
permanecer.

2.2.3 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACAS ALUSIVAS AS OBRAS

Este servico destina-se ao fornecimento de placas indicadoras da obra contendo a propaganda do
servigo, nas quais constem em dizeres nitidos. o local da obra, 6rgaos interligados e financiadores, prazo
de execugdo, valor, firma CONTRATADA e responsaveis técnicos, tudo de acordo com o projeto em
vigor, dimensdes e padrdes atualizados.

As placas deverdo ser afixadas em locais abertos que permitam uma melhor visualizacdo pela
populacdo, entretanto sem ocasionar problemas de transito.

Seréo fixadas em altura compativel e padronizadas, devendo as linhas de suportes ser afincadas em
terreno sélido e suas dimens@es calculadas de acordo com o peso de cada placa. Normalmente as
linhas séo 2%"x 5” ou 3"x6”, em magaranduba, contraventados horizontalmente, formando um quadro
rigido e resistente a

acdo dos ventos. Deverao ser reforcados com apoios inclinados a 45° quando a altura recomendada for
muito grande ou se a acao dos ventos for intensa na regiao.

Deverao ser obedecidas fielmente as dimensdes das letras, cor e todos os detalhes construtivos a serem
especificados pela CESAMA.

As chapas deverdo ser de boa qualidade e resistentes aos efeitos externos, e devera atender as
dimensbes de projeto.

A placa de Bronze deverda ser executada obedecendo as dimens@es e padrdes atualizados.
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As placas de obra serdo medidas por unidade e pagas na 12 medi¢@o apés sua instalacéo.
2.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS
2.3.1. SERVICOS

Estes servicos compreendem o fornecimento de toda a méo-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios para a execucdo das operacoes relativas a Locacgédo e Servicos Topograficos durante toda a
execucao das obras.

A natureza, qualidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerdo do tipo, das dimensdes
do servico a executar e dos prazos propostos para a implantacéo das obras.

Serdo fornecidos & CONTRATADA, para a execucdo destes servicos, 0s elementos topograficos que
permitirdo a materializagdo em campo dos alinhamentos de adutoras e obras principais do projeto.

A CONTRATADA estabelecera também todos os limites de areas de jazidas e de empréstimos, quando
for o caso, de bota-foras e de obras de arte, além de verificacdo das cavas de fundacdes e formas das
estruturas, de acordo com os desenhos de Projeto e assegurado as necessarias tolerancias.

A execucdo dos servicos topograficos necessarios a elaboracdo da medicdo de quantidades para o
efeito de pagamento cabera a SUPERVISAO.

Compete & CONTRATADA executar o controle de seus proprios servicos. Compete & SUPERVISAO, o
estabelecimento das tolerancias a serem admitidas nesses controles, bem como seu acompanhamento,
conferéncias e verificagdes de sua observancia.

3 OBRAS CIVIS

3.1 MATERIAIS

3.1.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

Os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos serdo novos e deverdo ser submetido ao
exame e aprovacdo da SUPERVISAO antes de sua aplicacdo, a quem cabera impugnar o emprego dos
mesmos se ndo atenderem as condi¢des exigidas nas presentes especificacdes.

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definido o padrédo de qualidade do produto,
SO poderdo ser substituidos por outros que preencham os mesmos padres, comprovados pela
SUPERVISAO.

Todo material recusado devera ser retirado imediatamente do canteiro de obra ap6s comunicagdo da
FISCALIZACAO de sua néo aceitacéo, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA.

Os padrdes de qualidade dos materiais a serem empregados deverdo atender as especificacdes
da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

Para os padrdes de qualidade e materiais ndo normalizados pela ABNT serdo adotadas as normas
emitidas por uma das seguintes entidades:

AWWA American Water Work Association

ASA American Standard Association

ASTM American Society for Testing and Materials
IEEE Institute of Electrical and Eletronics Engineers
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IPCEA Insulated Power Cable Engineers Association
NEMA National Electrical Manufacturer’s Association
NEC National Electrical Code (Bureau of Standards)
NSC National Safety Code

Outras normas, quando explicitamente citadas, deverao também ser obedecidas.

3.1.2 MATERIAL EM GERAL

Aco para Concreto Armado CA —50 e CA-60: devera atender as especificacdes da NB-3/72 da ABNT.

Agqua: devera ter as qualidades especificadas pela NB-1 e PB-19 da ABNT.

Agquarras: devera atender a EB-38 da ABNT, quando de origem vegetal (esséncia de Terebentina), e
satisfazer a EB-39 da ABNT, quando se tratar do sucedaneo de origem mineral.

Arame de Aco Galvanizado: trata-se de fio de aco estirado branco galvanizado a zinco, de bitola
adequada a cada caso.

Arame Recosido de Ferro: o arame para fixacdo das armaduras do concreto armado sera de aco
recosido, preto n.° 16 ou 18 SWG.

Areia para Argamassa: devera atender as especificacdes MB-95 e da MB-10 da ABNT.

Areia para Concreto: deverd atender as especificagdes da EB-4 e da MB-10 da ABNT.

Azulejos: serdo na cor branca, tamanho 15 x 15cm qualidade apresentando esmaltacéo lisa, homogénea
e brilhante, sendo rejeitadas pecas empenadas ou desbitoladas. As caracteristicas exigiveis no
recebimento de azulejos séo as estabelecidas na EB-301/ABNT.

Buchas: serdo de nylon, considerando-se satisfatérios os produtos fabricados por Plasticos Fischer do
Brasil.

Blocos de Concreto: considerando-se satisfatério o tipo Reago.

Cal Hidratada: deveréa atender ao especificado pelas MB-266, P-MB341 e P-MB342 da ABNT.

Cal Virgem: devera atender ao especificado pela E-57-IPT e pela P-EB-172, MB-266 e P-MB-342 da
ABNT.

Chapas Compensadas para Formas: deverao atender ao disposto pela P-NB-139 da ABNT.

Cimento Portland Comum: devera satisfazer ao especificado pela EB-1 e P-MB-513/69 da ABNT e pelos
§ 21 a 28 do C-114/63 da ABNT.

Cimento Portland Branco: obedecerd a mesma especificagdo do cimento comum no que couber.

Cimento Portland Pozolanico (POZ): devera satisfazer ao especificado pela EB-758 e ativo MB-1154.
Cimento Portland de Moderada Resisténcia a Sulfatos e Moderado Calor de Hidratacdo (MRS): devera
satisfazer ao especificado pela EB-903.

Alvaiade: p6 de cor branca usado como pigmento de tintas, devera satisfazer ao especificado pelo MB-
61.
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Colas para Pintura: serdo de origem animal, dissolvendo-se em agua quente, sem deixar residuo.

Emulsdo Betuminosa: suspensdo em agua de globulos de betume para aplicagéo a frio, considera-se
como bom o produto conhecido comercialmente por Neutrol.

Ferragens: as dobradicas serdo de ferro laminado, com pino de latdo, de fabricacdo “La Fonte” ou
similar. As fechaduras tipo Yale serdo de embutir de fabricagédo “La Fonte” ou similar. Terdo caixas de
ferro laminado, com chapa-testa cromado, trinco reversivel e lingiieta de metal cromado, com dois
cilindros de encaixe, cromados, arrematados por entradas de latdo laminado cromado e com duas
chaves nigueladas. As fechaduras tipo Gorges serdo de embutir e terdo caixas de ferro laminado, com
chapa testa cromada, lingleta de metal cromado e com duas chaves niqueladas, de fabricacdo “La
Fonte” ou similar. As demais ferragens necessérias serdo de latdo cromado, de fabricacdo “La Fonte” ou
similar.

Ladrilhos de Ceramica: serdo de 1° qualidade e deverao atender a cor e dimensdes indicadas no projeto,
sendo constituidos de grés ceramico com massa homogénea, e tendo face plana. Obedecera a TB-118,
PB-314 e EB-648 da ABNT.

Madeira: toda madeira a ser empregada nas esquadrias e batentes em geral, e estruturas de cobertura
sera de lei, abatida ha mais de dois anos, bem seca isenta de branco ou caruncho ou broca nédo ardida e
sem nés ou fendas, que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia. A madeira de
emprego provisorio para andaimes, tapumes, escoramento e moldes ou formas, sera de pinho do
Parand, nas dimensdes necessarias aos fins a que se destina. A madeira serrada e beneficiada satisfara
a PB-5 da ABNT e a madeira para estruturas obedecera a NB-11 e MB-26 da ABNT.

Massa para Pintura: no embasamento de superficies a serem pintadas sera utilizada massa de tipo
apropriado ao género da tinta a ser usada. Para pintura a 6leo ou a esmalte, serd empregada massa
composta por gesso-grés e 6leo de linhaga.

Mastiques: os mastiques elasticos serdo produtos a base de polisulfatados, de consisténcia plastica a
temperatura ambiente, e que devem conversar sua elasticidade apos a aplicacdo geralmente procedida
a frio, e com espatula pistola especial.

Neoprene: elastdbmero obtido pela polimerizacdo do cloropreno devendo obedecer ao MB-57 e ao MB-
394 da ABNT, sendo considerado satisfatério o de fabricagéo da Isoterma.

Oleo de Linhaca: sera de primeira qualidade e devera satisfazer, quando cru ao MB-20 e EB-7 da ABNT
e a EB-140, quando cozido.

Pedra Britada: devera atender as especificacbes da EB-4 e MB-7 da ABNT.

Tampaéo de Ferro Fundido: tampao tipo pesado para assentamento em leito de rua, composto de caixilho
e tampa, fabricado de acordo coma norma ASTM A-48. Todas as pecas deverdo apresentar estrutura
metalografica homogénea, compacta, ndo sendo admitidos reparos por soldas, ndo devem apresentar
rachaduras ou trincas de fundigéo.

Tubos de Concreto: serdo em concreto simples, classe C.2 e obedecerdo a especificacdo EB-6 da
ABNT.

Tubos de Manilha de Barro: serdo de ceradmica de boa qualidade devendo estar de acordo com a EB-5,
MB-12, MB-13, MB-14 e MB-210.

Mourdes de Concreto: terdo 3,20m de altura e dotados de bico.

OBS: Quando ocorrer o caso, de qualguer uma das normas anteriormente citadas, estiver cancelada,
devera ser seguida a norma atualizada que versa sobre 0s materiais em questéo.
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3.2 SERVICOS PRELIMINARES

3.21 LIMPEZA MANUAL COM CAPINA E RASPAGEM DO TERRENO

De modo a possibilitar o inicio dos servicos, a area devera estar isenta de vegetacdo. Se a area estiver
recoberta por vegetacao rasteira, mato ralo ou arbusto, esta limpeza sera caracterizada como limpeza
manual com capinagem e raspagem do terreno. O material retirado devera ser queimado ou removido
para local apropriado.

A éarea devera ficar livre de tocos, raizes e galhos, de modo a permitir o desenvolvimento normal dos
Servigos.

Os servicos de limpeza com capinagem e raspagem do terreno serdo medidos em funcdo da area
efetivamente trabalhada, sendo pagos pela aplicacdo desta ao preco unitario contratual, que devera
remunerar todos os recursos necessarios ao desmatamento, a escavagao, carga , transporte e descarga
e acomodacdo do material em bota-fora, seja de méo-de-obra, seja de materiais, seja de ferramentas
proprias ou de equipamentos.

3.2.2 DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARVORES (D<0,15M)

Antes do inicio das obras das estruturas hidraulicas, efetuar-se-a completo desmatamento e limpeza do
terreno, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos a
terceiros.

O servico consistira no corte, desenraizamento e/ou remocdo de todas as arvores com didmetros
inferiores a 0,15m, arbusto bem como troncos e quaisquer outros residuos vegetais que seja necessario
retirar para se poder efetuar corretamente a raspagem do terreno.

A conclusdo do servico consistira na remocdo dos materiais produzidos pelo desmatamento e
destocamento, assim como das pedras, arames e qualquer outro objeto que se encontre nas areas
desmatadas e que impeca o desenvolvimento normal das tarefas de construgdo, com a necessaria
antecedéncia para néo retardar o desenvolvimento normal destes.

As operacdes de desmatamento e destocamento poderdo ser efetuadas indistintamente, a mao, ou
mediante o emprego de equipamentos mecanicos.

Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza arvores de diametro inferior a 0,15m e limpeza
serdo medidos em funcdo da area efetivamente trabalhada, sendo pagos pela aplicacdo desta ao preco
unitario contratual, que deverd remunerar todos 0Ss recursos necessarios ao desmatamento, a
escavacéo, carga , transporte e descarga e acomodac¢éo do material em bota-fora, seja de méo-de-obra,
seja de materiais, seja de ferramentas proprias ou de equipamentos.

3.2.3 LOCACAO DE REDES E/OU ADUTORAS

Compreende a locacdo de rede com elaboracdo de notas de servico, locacdo de faixa definida em
projeto, onde serdo construidas as unidades previstas para a obra, rigororsamente de acordo com as
cotas de projeto e plantas de locagdo correspondentes. Os servigos incluem as anotagBes nas
cadernetas de campo e a confeccao de desenhos onde deverdo constar todos os pontos notaveis,
inclusive aqueles que ndo constarem das plantas de locacao.

Para as redes de esgoto, os servicos deverao incluir também o levantamento de normais.

Para a execucdo, a CONTRATADA devera dispor de mao de obra de topdgrafo e auxiliares, além de no
minimo os seguintes equipamentos: Teodolito T-1 e acessarios, Nivel N-2 e acessarios e Veiculo leve.
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Este servico serd medido com base no metro linear efetivamente locado e pago aplicando-se a este o
preco contratual.

3.24 LOCACAO DE ESTRUTURAS
Compreende a locacdo de estruturas conforme projeto, rigorosamente de acordo com as cotas de

projeto e plantas de locagdo correspondentes. Os servicos incluem o fornecimento de material
necessario as demarcacdes que deverao ser preservados até o final da construcao.

Este servico sera medido com base na area medida em planta e pago aplicando-se a esta o0 preco
contratual.

3.25 CADASTRO DE REDE (OU ADUTORA) — AGUA E/OU ESGOTO

Compreende a elaboracdo de cadastro detalhado de todas as redes e adutoras, em pranchas e/ou
fichas, onde deverdo constar todos os detalhes tais como: comprimentos, didmetros, profundidades,
cotas, tipo de tubulacdo, pecas especiais empregadas, amarracdo de todos 0s pontos notaveis e
quaisquer outros servicos de utilizacdo publica que cruzam a rede.

Este servico serd medido com base na extenséo de tubulagdo cadastrada e pago aplicando-se a esta o
preco contratual.

3.2.6 DEMOLICOES DE ALVENARIA E CONCRETO

Compreende os servicos de demolicdo de alvenaria e/ou concreto, por meios manuais ou mecanicos, e
carga do material diretamente em caminhdo basculante.

O transporte do material serd remunerado a parte.
Cabe a Supervisao da obra determinar qual material proveniente da demolicédo é reaproveitavel ou ndo.

Critério de medi¢do e pagamento: pelo volume, médio antes da demoligdo, em comum acordo com a
Superviséo de obra.

3.2.7 REMOCOES DE ESQUADRIAS

Compreende a remocdo de esquadrias existentes (janelas, portas, etc.), em vaos a serem
posteriormente recompostos com alvenaria, por meios manuais, inclusive carga do material que podera
ser encaminhado para posterior aproveitamento, ou para disposi¢cdo em bota fora.

Cabe a Supervisao da obra determinar qual material proveniente da demolicédo é reaproveitavel ou ndo.

Critério de medicdo e pagamento: pela area em metro quadrado envolvida pelas esquadrias, medida no
local, com 0 acompanhamento da Supervisdo de Obras.

3.3 MOVIMENTO DE TERRA
3.3.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

A escavacao compreende a remocao de qualquer material abaixo da superficie do terreno, até as linhas
e cotas especificadas no projeto.
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Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA fara a pesquisa de interferéncia do local, para que nao
sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na zona atingida pela escavacao ou
area proxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias citadas anteriormente, todas as despesas decorrentes dos
reparos correrdo por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma.

A vala s6 devera ser aberta quando os elementos necessarios ao assentamento estiverem depositados
no local.

= Escavacdo em Material de 1° categoria

A escavacdo compreende a remocdo de qualquer material abaixo da camada superficial de terreno, até
as linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se 0s equipamentos convencionais.

A escavacao deste tipo de material devera ser feita mecanicamente salvo no caso de proximidade de
interferéncia cadastrada ou detectada ou em locais com autorizacdo da SUPERVISAO.

Nesta categoria sao incluidos: solo de qualquer tipo, rochas em adiantado estado de decomposicdo e
pedras soltas.

A escavacédo serd executada de modo a proporcionar o maximo de rendimento e economia, em funcao
do volume de material a remover e das dimensdes, natureza e topografia do terreno.

= Escavacdo em Material de 2° categoria

A escavacdo compreende a remocao de qualquer material abaixo da superficie natural do terreno, até as
linhas e cotas especificadas no projeto.

A escavacao devera ser executada de modo a proporcionar 0 maximo de rendimento e economia em
funcdo do volume de material a remover e das dimensdes, natureza e topografia do terreno.

A CONTRATADA devera efetuar a escavacdo com metodo apropriado as condicdes locais, aprovado
pela SUPERVISAO.

= Escavacdo em Material de 3° categoria

Serdo classificadas nesta categoria, para efeito de pagamento, todas as formacdes naturais
provenientes de agregacdo de grdos minerais ligados por focas coesivas permanentes e de grande
intensidade, com resisténcia ao desmonte mecéanico equivalente a da rocha néo alterada.

Os trabalhos de escavacgédo deverdo ser executados de modo que a superficie da rocha, apés concluida
a escavacdo, se apresente rugosa, no entanto, sem saliéncias de mais de 0,5 m. Esses trabalhos seréo
dados

por concluidos e aprovados, apos verificagdo da SUPERVISAO e o local estiver limpo e ndo apresentar
fragmentos de rocha, lama ou detritos de qualquer espécie. A ocorréncia eventual de fendas ou falhas na
rocha escavada, além das fraturas ocasionadas pelas explosdes serd, a critério da SUPERVISAO,
tratada convencionalmente, s6é se permitindo a continuacdo dos servicos apoOs liberacdo da
SUPERVISAO.

= Escavacdo em Material de 3° categoria — Plano de Fogo

A CONTRATADA devera executar os servicos de escavacdo a fogo, tomando todas as precaucdes
possiveis para preservar, sem danos, o material abaixo e além dos limites da escavacao definidos no
projeto, especialmente nas superficies sobre as quais sera construida a obra. Devera, outrossim, tentar
obter a maior quantidade possivel de materiais selecionados para uso direto na constru¢cdo das
estruturas permanentes e na producao de agregados.
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Para tanto, devera a CONTRATADA estudar, para cada area, o tipo de material, com base em sua
experiéncia e nas presentes especificacées, o “Plano de Fogo” adequado, apresentando-o para
aprovacao da SUPERVISAO, em tempo habil.

Em cada plano de fogo, a CONTRATADA indicard as profundidades e disposi¢cdes dos furos para o
desmonte, assim como as cargas e tipo de explosivos, ligacBes elétricas das espoletas com calculo da
resisténcia total do circuito e método de detonacdo, especificando as caracteristicas da fonte de energia,
ou ligacdes de cordel com retardadores, bem como tipo e método de ligacao.

A aprovacdo, pela SUPERVISAO, de um plano de fogo ndo exime a CONTRATADA de qualquer uma de
suas responsabilidades, incluindo o uso improprio das técnicas de pré-fissuramento e fogo cuidadoso.

Os trabalhos de escavacdo serdo medidos segundo o volume escavado, efetivamente medido. A
unidade de medicdo serd o metro cubico com aproximacao centesimal e seu preco devera remunerar
todos os recursos necessarios, seja de mao-de-obra, seja de materiais, seja de ferramentas préprias,
seja de equipamentos, para acertos e conformacgdes do terreno.

O pagamento serd feito pela aplicacdo do prego contratual a quantidade medida, segundo a qualidade
do material escavado.

3.3.2 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS

O fundo de valas devera ser perfeitamente regularizado e, quando necessario, a critério da
SUPERVISAOQ, apiloado.

Para os terrenos onde, eventualmente, houver tubulagdes colocadas sobre aterro, devera ser atingida no
embasamento uma compactacdo minima de 97% (noventa e sete por cento) em relacdo ao Prdctor
Normal com uma tolerancia de —2% a +3%.

Qualquer excesso de escavacao, ou depressao, no fundo das valas devera ser preenchido com areia, p6
de pedra ou outro material de boa qualidade, a critério da FISCALIZACAO.

Os trabalhos serdo medidos apdés a conclusdo de todas as etapas necessarias considerando-se a
largura da vala determinada pelo projeto e a extensdo efetivamente executada. Como unidade de
medicao serd adotado o metro quadrado, com aproximagéao centesimal.

O pagamento sera feito aplicando-se o preco contratual a area medida.

3.3.3 REATERRO DE VALAS

O reaterro de valas serd processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das superficies
originais ou de forma designada pela SUPERVISAO, e devera ser executado de modo a oferecer
condi¢Bes de seguranca as estruturas e as tubulagfes e bom acabamento da superficie.

O reaterro de valas para assentamento das canalizacbes compreende um primeiro aterro e um aterro
complementar.

O reaterro das valas sera feito de acordo com as linhas, cotas e dimensfes mostradas nos desenhos,
como especificados neste item ou a critério da SUPERVISAO.

Todo reaterro devera ser compactado, exceto se for especificado diferentemente nos desenho, ou
determinado pela SUPERVISAO.

O material de reaterro devera ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as juntas expostas, até
a pressurizagdo da linha para os testes de estanqueidade.

Os trabalhos serdo medidos por metro cubico de vala reaterrada, respeitando-se as dimensfes de
projeto e a extenséo efetivamente executada. Adotar-se-a aproximacao centesimal para a medicao.
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O pagamento serd feito pela aplicacdo da quantidade medida ao pre¢o unitario contratual, que devera
remunerar o fornecimento, carga, transporte, espalhamento, conveniente umidecimento ou aerac¢édo do
material, bem como 0s equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a execucao dos servi¢os.

3.3.4 SERVICOS DE ESCAVACAO EM CAMPO ABERTO

a) Generalidades

Cortes sdo segmentos de projeto cuja implantacdo requer a escavacao do material constituinte do
terreno natural, ao longo de eixos definidos e no interior dos limites das se¢cfes do projeto (“off-set”).

As operac¢fes de cortes compreendem:

e Escavacao dos materiais constituintes do terreno natural até as cotas e dimensdes da terraplanagem
indicada no projeto;

e Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-fora;

¢ Retirada das camadas de ma qualidade visando ao preparo das fundacdes de aterro. O volume a ser
retirado constara do projeto. Esses materiais serdo transportados para locais previamente indicados,
de modo que ndo causem transtorno a obra, em carater temporario ou definitivo.
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b) Materiais

e Objetivo

As especificagGes de que trata este item sdo aplicaveis a todas as escavacoes, sejam elas destinadas a
escavacgdo de estruturas para fundacdes ou areas de empréstimos, ou quaisquer outras necessarias
para execucao das obras.

Elas se referem aos servicos de escavagdo, em quaisquer materiais e por qualquer meio, a cargo da
CONTRATADA, de modo a permitir a execucdo das obras empreitadas, e das estruturas correlatas,
conforme especificagcdes inerentes a cada projeto ou determinado pela SUPERVISAO.

Classificacdo dos Materiais: a classificacdo dos materiais devera ser feita de acordo com a descrita no
item 3.3.1 e é resumida na seqliéncia.

MATERIAIS DE 1° CATEGORIA

Consiste na escavacgdo de todos os tipos de solos, cascalhos e pedras soltas, cuja remocdo pode ser
executada manualmente ou por meio de equipamentos convencionais.

MATERIAIS DE 2° CATEGORIA

Compreende a escavacéo de rochas fraturadas, que ndo podem ser escavadas com 0s equipamentos
convencionais, sem uma prévia escarificacdo com trator D-8, adequadamente equipado, ou similar, mas
que ndo requerem o uso continuo de explosivos.

MATERIAIS DE 3° CATEGORIA

Esta especificagdo engloba todos os servigos a céu aberto, para escavagéo de rocha que ndo possa ser
removida com equipamentos convencionais sem que seja previamente desagregada mediante o uso
continuo de explosivos, incluindo também, matacdes com volume superior a 2 m* e ou diametro superior
a 1 metro.

c) Explosivos

Denomina-se explosivo, para efeito desta especificacdo, toda substancia que provoque forte exploséo,
decompondo-se em gases com producdo de calor e pressdo utilizaveis para as necessidades de
construcdo e/ou remocao de materiais. Deverdo ser observados os seguintes critérios:

e Armazenagem e transporte — as cargas de igni¢éo, espoletas e detonadores de qualquer classe, ndo
deverdo ser armazenados ou transportados nos mesmos locais ou veiculos em que se armazenem
ou transportem a dinamite e demais explosivos. A localiza¢&o, o projeto e a organizagdo dos paidis,
0s métodos de transporte dos explosivos, e em geral, as precauc¢fes que deverdo ser tomadas para
prevenir acidentes, estardo sujeitas & aprovacdo da SUPERVISAO; esta aprovacido, porém nao
exime a CONTRATADA de sua responsabilidade em caso de acidente;

e Utilizacdo — o uso de explosivos esta condicionado a aprovacéo expressa da SUPERVISAO, sendo
permitido o seu emprego desde que tenham sido tomadas as medidas necessarias de protecao as
pessoas, as obras e as propriedades publicas e privadas.

A CONTRATADA devera apresentar & SUPERVISAO, para sua andlise e aprovagdo, um programa do
uso de explosivos para a execugao das obras, objeto do contrato.
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d) Equipamentos

A escavacdo de cortes sera executada mediante a utilizacdo racional de equipamentos adequados, que
possibilitem a execucdo dos servicos sob as condi¢des especificadas e com a produtividade requerida.

A selecdo do equipamento obedecera as seguintes indicacdes:

e Corte em solo — serdo empregados tratores equipados com laminas, escavo-transportadores, ou
escavadores conjugados com transportes diversos. A operacdo incluird, complementarmente, a
utilizacéo de tratores e motoniveladoras, para escarificacdo, manutencéo de caminhos de servigo e
areas de trabalho, além de tratores para a operacao de “pusher”;

e Corte em Rocha — serdo utilizados perfuratrizes pneumaticas ou elétricas para o preparo das minas,
tratores equipados com lamina para operacdo de limpeza da praca de trabalho e escavadores
conjugados com transportadores, para a carga e transporte do material extraido.. Nesta operacao
serdo utilizados explosivos e detonadores adequados a natureza da rocha a escavar e as condicdes
de canteiro.

e) Execucao

e A execucdo de cortes subordinar-se-4 aos elementos técnicos fornecidos a CONTRATADA e
constantes das notas de servico elaboradas em conformidade com o projeto;

e A escavacdo serd precedida da execuc¢do dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza;

e O desenvolvimento da escavacao se processara mediante a previsao da utilizacdo adequada, ou
rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados, para constituicdo dos aterros,
0s materiais que pela classificacdo e caracterizacdo efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as
especificacdes de execucdo dos aterros em conformidade com o projeto.

Os trabalhos de escavacdo serdo medidos segundo o volume efetivamente escavado. A unidade de
medicdo serd o metro cubico com aproximagdo centesimal e seu preco deverd remunerar todos 0s
recursos necessarios, seja de mao-de-obra, seja de materiais, seja de ferramentas préprias, seja de
equipamentos, para acertos e conformacgées do terreno.

O pagamento serd feito pela aplicacdo do pre¢o contratual a quantidade medida, segundo a qualidade
do material escavado.

3.3.5 CORTE/ATERRO COMPENSADO

e Constitui o servico de terraplenagem para construcdo de plataformas de fundacdo, péatios de
manobra, corredores de trafego, que € caracterizado pela escavacdo (remoc¢do do terreno natural)
seguida de translado do material para aterramento das areas de cotas inferiores adjacentes,
buscando o fechamento do terraplano nos niveis pré-estabelecidos no projeto.

e O servico s6 sera executado se previamente autorizado pela SUPERVISAOQ, que se encarregara de
examinar a qualidade do material escavado e aprovard o seu aproveitamento para execucdo das
areas de aterro.

e Os servicos de aterro e escavacgao serdo executados em conformidade com o que estabelecem as
especificacdes técnicas para os sub-itens 3.3.4 e 3.3.8 (Parte ) ou a critério da SUPERVISAO.

Os trabalhos de corte/aterro compensado serdo medidos segundo o volume efetivamente executado. A
unidade de medicdo sera o metro clbico com aproximacdo centesimal e seu preco devera remunerar
todos os recursos necessarios, seja de mao-de-obra, seja de materiais, seja de ferramentas préprias,
seja de equipamentos, para acertos e conformacg6es do terreno.

O pagamento serd feito pela aplicacdo do pre¢o contratual a quantidade medida, segundo a qualidade
do material escavado.
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3.3.6 EXPURGO (REMOCAO DA CAMADA VEGETAL)

Concluidos os trabalhos de desmatamento e limpeza do terreno, iniciar-se-do os trabalhos de raspagem
da camada superficial do mesmo, numa espessura suficiente para eliminar terra vegetal, matéria
organica e demais materiais indesejaveis a critério da SUPERVISAO.

Esses trabalhos serdo executados nas obras de edificacdes, nas areas de empréstimo e do canteiro.

Na raspagem feita nas areas de empréstimo, devera ser removida a camada superficial, cujo material
nao seja aproveitavel para a construcao, remover-se-a a camada superior imprestavel para fundacao, ou
gue seja inconveniente como superficie de contato com as aguas em movimento.

ApOs a raspagem, o terreno devera ser regularizado, de forma a que se mantenha estavel e com
drenagem adequada, para evitar a formacao de bolsdes onde possa haver acumulacéo e agua.

Os trabalhos serdo medidos em volume, tomando-se como unidade o metro cibico. A medicao seré feita
com base em secdes topograficas realizadas antes e depois das operacdes da raspagem.

O pagamento serd feito pela aplicacdo da quantidade medida ao pre¢o unitario contratual, que devera
remunerados recursos necessarios a raspagem, carga , transporte e descarga e acomodacdo do
material em bota-fora, seja de mao-de-obra, seja de materiais, seja de ferramentas proprias ou de
equipamentos.

3.3.7 CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL) SEM MANUSEIO E ARRUMAGCAO DO MATERIAL

Compreende os servigcos de carga manual de material em geral, sem manuseio e arrumacgao na carga,
em caminhdes basculantes.

Subentende-se como material em geral, 0 que ndo exige manuseio e arrumacédo da carga, todo material
solto de construgao, tais como: terra, brita, cimento a granel e outros.

Para efeito de medicdo a mesma sera feita pela capacidade de carga da unidade transportadora,
adotando-se o coeficiente de empolamento determinado pela Supervisdo de obras em cada caso.

No caso especifico de material resultante de escavagdo, o volume de carga deverd ser igual ao
somatério do volume escavado mais empolamento.

Critério de medicdo e pagamento: pelo volume do material carregado ao qual se aplicard o preco
contratual.

3.3.8 CARGA OU DESCARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL) SEM MANUSEIO E
ARRRUMACAO DO MATERIAL

Compreende os servicos de carga mec6anica de material em geral, sem manuseio e arrumacao na
carga, em caminhdes basculantes.

Subentende-se como material em geral, 0 que ndo exige manuseio e arrumacédo da carga, todo material
solto de construgao, tais como: terra, brita, cimento a granel e outros.

Para efeito de medicdo a mesma sera feita pela capacidade de carga da unidade transportadora,
adotando-se o coeficiente de empolamento determinado pela Supervisdo de obras em cada caso.

No caso especifico de material resultante de escavagdo, o volume de carga deverd ser igual ao
somatério do volume escavado mais empolamento.

Critério de medicdo e pagamento: pelo volume do material carregado ao qual se aplicard o preco
contratual.
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3.3.9 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA

Compreende o espalhamento de material de escavacdo em bota-fora com trator de lamina, incluindo
adensamento e rampas de acesso a medida que se tornarem necessarios.

Critério de medicéo: pelo volume de material escavado espalhado, identificando com o valor medido para
escavacdo correspondente.

O pagamento se fara pela aplicacdo do preco contratual ao valor medido.

3.3.10 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA-FORA

Compreende o espalhamento de material de escavagcdo em bota-fora com trator de lamina, incluindo
adensamento e rampas de acesso a medida que se tornarem necessarios.

Critério de medicao: pelo volume de material escavado espalhado, identificando com o valor medido para
escavacéo correspondente.

O pagamento se fara pela aplicacdo do preco contratual ao valor medido.
3.3.11 MOMENTO EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE

Define-se 0 momento extraordinario de transporte como o produto do volume escavado, em metros
cubicos, pela distancia de transporte além da distancia de transporte maxima pré-fixada, em quildmetros.

O momento extraordindrio de transporte de materiais, das escavacdes ou de areas de empréstimo, para
a construcdo de aterros e colocacéo de reaterros, filtros, revestimentos de estrada e enrocamentos,
assim como, a remocdo de materiais imprépria ou excedente de escavacdes e expurgos, para areas de
bota-fora, salva materiais improprios das areas de empréstimo, a critério da FISCALIZACAO.

3.3.12 TRANSPORTE DE MATERIAL

3.3.12.1 TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO, PEDRA BRITADA
PEDREGULHO)

Compreende o transporte manual com carrinho de mao, incluindo carga e descarga. A distancia de
transporte é a especificada nas planilhas de quantidades.

A medicdo € sera feita pelo volume transportado, medido pela capacidade de carga do carrinho,
adotando-se o coeficiente de empolamento determinado pela SUPERVISAO para cada caso.

O pagamento se fara pela aplicacdo do preco contratual ao volume medido.
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3.3.12.2 TRANSPORTE DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DISTANCIA ATE 1 KM

Compreende o transporte em caminh8es de materiais em geral, a granel.

A medicdo é sera feita pelo volume transportado, medido pela capacidade de carga do carrinho,
adotando-se o coeficiente de empolamento determinado pela SUPERVISAQO para cada caso.

O pagamento se fara pela aplicacdo do preco contratual ao volume medido.

3.3.12.3 ADICIONAL DE PRECO PARA TRANSPORTE LOCAL (MATERIAL EM GERAL), A
GRANEL, DISTANCIA EXCEDENTE A 1 KM

Compreende o adicional de preco a ser aplicado ao preco do item anterior sobre as distancias
excedentes a 1 Km, no caso de transporte local de material em geral, a granel.

A medicdo é sera feita pelo produto do volume do material pela distancia média de transporte, em
caminh&o basculante — 184 HP, entre os locais de carga e descarga.

O pagamento se fara pela aplicacdo do preco contratual ao volume medido.

3.3.13 CONSTRUCAO DE ATERROS COMPACTADOS MECANICAMENTE

a) objetivo

O objetivo a que se destina esse capitulo das Especificacdes € o de normalizar todas as operacdes,
métodos e meios para construir sobre o terreno de fundacdo, devidamente preparado, os aterros de
acordo com o indicado nos desenhos, prescritos nesta Especificacdo e ordenado pela FISCALIZACAO
para cada caso.

As presentes Especificagcbes ndo assumem carater inflexivel, sendo viavel sua alteracdo, a critério da
FISCALIZACAO, no decorrer dos trabalhos.

Os aterros compactados deverdo ser constituidos obedecendo-se aos tipos de materiais indicados nos
desenhos, nestas Especificacbes, ou como determinado pela FISCALIZACAO.

b) Generalidades

A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos, mao-de-obra e materiais necesséarios a
construgdo do aterro.

A CONTRATADA devera proceder aos ensaios dos materiais disponiveis atendendo os critérios de
projeto e a FISCALIZACAO observara os tratamentos, lavagem e planejamento que porventura sejam
necessarios para o atendimento dos critérios de projeto.

As areas destinadas a implantacéo dos terraplenos deveréo ser expurgadas de acordo com os desenhos
de projeto e a orientacdo da FISCALIZACAO, segundo estas Especificacdes. Apds 0 expurgo ter atingido
condicdo satisfatoria, e antes do inicio do lancamento do aterro, devera ser procedida uma limpeza
rigorosa, com remocao de todo o material solto, bolsGes de solos moles de areia. Apds essa limpeza, o
solo da superficie de escavacgdo devera ser escarificado até uma profundidade de cerca de 10 a 15cm,
com correcao de umidade, gradeado e compactado até atingir um grau de compactagcao maior ou igual a
95% do Protor Normal. Essas operacBes deverdo anteceder imediatamente o lancamento do aterro
compactado, a fim de evitar exposi¢des prolongadas e nocivas.

Concluidos os servicos de preparacdo da fundagdo, sera necessério obter a aprovacdo da
FISCALIZACAO antes do inicio da constru¢do do macico.

c) Aterro
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ApGs o0 lancamento, os materiais serdo espalhados em camadas continuas, aproximadamente
horizontais. A espessura das camadas, ap0s a compactacdo, ndo devera ultrapassar 15cm, quando
usados rolos pé-de-carneiro, ou 20 cm quando usados rolos pneumaticos, (camada final).

A superficie de cada camada compactada sera escarificada antes do lancamento do material que
formard a camada seguinte. Se na opinido da FISCALIZACAO, a superficie das fundacdes em solo ou a
superficie de qualquer camada se apresentar muito seca de modo que néo garanta uma boa ligagdo com
a camada subsequente, a superficie devera ser umectada e trabalhada com arado de discos para
escarificagdo ou outro equipamento apropriado que satisfaca a FISCALIZACAO, sendo isto feito ate uma
profundidade tal que a umidade seja satisfatéria e que garanta boa ligagdo com a camada seguinte.
Qualquer camada que nao possa ser trabalhada de modo a se obter um resultado satisfatério, devera
ser removida e recolocada as expensas da CONTRATADA. Logo que possivel, apds o inicio do aterro de
gualquer secdo de macico, serdo mantidas inclinacdes transversais, ndo inferiores a 3%, a fim de facilitar
0 escoamento das aguas de chuvas, evitando-se, assim, a formacao de pocas d'agua.

Quando houver iminéncia de chuvas, a CONTRATADA devera manter todas as superficies seladas, com
excecgdo daquelas que estdo na area de imediata colocacao.

d) Equipamentos para construcdo de terraplenos

- Generalidades

Para a compactacdo do aterro, deverdo ser usados rolos pés-de-carneiro, do tipo convencional, com
dispositivo para variar 0 seu peso em funcdo dos resultados obtidos nas primeiras camadas
compactadas. Os tratores ou outras maquinas devem ter poténcia suficiente para mover 0s rolos
segundo uma velocidade 6tima. As caracteristicas e a eficiéncia do equipamento de compactacao
estardo sujeitos a aprovacio da SUPERVISAO. Se mais de um rolo for usado, todos deverdo ser do
mesmo tipo e basicamente com as mesmas caracteristicas.

- Rolos Pés-de-Carneiro

Os rolos pés-de-carneiro devem ser carregados com lastro tal que a pressao obtida nos pés seja no
minimo de 30 kg/cm?. Os rolos devem ser equipados com pneus de alta pressdo, no minimo com 90 psi,
e ter caixa

adequada para lastro tal que a carga por roda possa variar de 9 t a 12,5 t. A velocidade desse
equipamento deve ser inferior a 6 km/h.

- Rolos Vibratorios Lisos

Os rolos vibratorios lisos devem ter peso total superior a 4 t, freqliéncia de vibragdo da ordem de 1500
ciclos/minuto, e serem capazes de trabalhar com velocidade entre 3 a 5 km/h. Poder&o ser usados no
filtro horizontal.

- Tratores de esteira

Os tratores de esteira usados na compactacéo de filtros, enrocamentos e aterros localizados devem ter
um peso minimo de 18 t.

- Compactadores mecéanicos manuais

Nas areas onde o uso de rolos ou tratores for impossivel, empregar-se-d4o0 compactadores mecanicos
manuais e a compactacao devera ser tal que o produto acabado satisfaca as condi¢cfes requeridas.

- Alternativa de equipamento

A CONTRATADA podera apresentar proposta, a ser aprovada pela FISCALIZACAO, para uso de
equipamentos diferentes dos especificados.

Nesse caso, devera fazer uma demonstracdo dos novos equipamentos, com o objetivo de se verificar se
os requisitos minimos de trabalho serdo atingidos. Deverdo pois ser executados ensaios de campo a
expensas da CONTRATADA e sob o controle técnico de SUPERVISAO.
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e) Controle de compactacéo

- Material de aterro

Estima-se que o material de aterro possa ser compactado na faixa de umidade especificada com 6 ou 8
passadas do rolo pé-de-carneiro especificado.

Se a camada de solo ndo apresentar a umidade e o grau de compactacdo dentro das faixas

especificadas, dever-se-a proceder a correcdo de umidade por umidecimento ou por secagem, para
homogeneizac¢é@o do material, com revolvimento e posterior recompactacao.

Se uma camada de solo apresentar umidade dentro do intervalo especificado e grau de compactacéo
insuficiente, deverd ser compactada até se atingir o minimo grau de compactacao especificado. O
namero de ensaios apresentando o valor minimo do grau de compactacédo deve ser menor que 15% do
total de ensaios.

Os servigos de compactagdo mecéanica serdo medidos nos locais, pelo volume efetivamente compactado
e serdo pagos com base no prec¢o unitario contratual, que devera remunerar o fornecimento de todos os
equipamentos e mao-de-obra necessarios a sua execucgao.

3.3.14 AREIA ADQUIRIDA

Os materiais arenosos serdo adquiridos diretamente do fornecedor, com descarga no local das obras.
Deverdo estar isentos de impurezas, detritos, pedras, materiais organicos, e apresentar umidade maxima
de 6%.

O perfil granulométrico da areia a ser adquirida devera ser caracterizado através de graficos ou tabelas
fornecidas pela CONTRATADA e aprovado pela SUPERVISAO, para a utilizacdo especifica.

3.3.15 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

A escavacao compreende a remocao de qualquer material abaixo da superficie do terreno, até as linhas
e cotas especificadas no projeto.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA fara a pesquisa de interferéncia do local, para que nao
sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavagéao ou
area proxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias antes citadas, todas as despesas decorrentes dos reparos
correrdo por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma.

A escavacdo sera executada de modo a proporcionar 0 maximo de rendimento e economia, em fungao
do volume de terra a remover e dimensdes, natureza e topografia do terreno.

A vala s6 devera ser aberta quando os elementos necessarios ao assentamento estiverem depositados
no local.

Os materiais ndo aproveitados serdo transportados pela CONTRATADA e levados ao bota-fora conforme
especificado no item 3.3.7.

Os trabalhos de escavacdo manual serdo medidos segundo o volume efetivamente escavado. A unidade
de medicdo serd o metro cubico com aproximacgdo centesimal e seu preco devera remunerar todos os
recursos necessarios, seja de mao-de-obra, seja de materiais, seja de ferramentas préprias, seja de
equipamentos, para acertos e conformag6es do terreno.

O pagamento serd feito pela aplicacdo do prego contratual a quantidade medida, segundo a qualidade
do material escavado.
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3.3.16 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA

A escavacgdo consistira na remog¢do de solo abaixo da superficie do terreno resultante apds a limpeza,
através de ferramentas e utensilios de uso manual e sera empregada para preparacao de fundacdes de
obras isoladas onde o emprego de equipamentos mecanicos pesados nao seja possivel.

Deverdo ser obedecidas as especificacdes descritas no item 3.3.10.

Os trabalhos de escavacdo em solo, exceto rocha, serdo medidos segundo o volume efetivamente
escavado. A unidade de medicdo serd o metro cubico com aproximacao centesimal e seu prego devera
remunerar todos 0s recursos necessarios, seja de mao-de-obra, seja de materiais, seja de ferramentas
proprias, seja de equipamentos, para acertos e conformacdes do terreno.

O pagamento serd feito pela aplicacdo do prego contratual a quantidade medida, segundo a qualidade
do material escavado.

3.4 SERVICOS DIVERSOS

3.4.1 SINALIZAGCOES (DIURNA E NOTURNA) DE VALAS E/OU BARREIRAS

E de responsabilidade da CONTRATADA a sinalizagdo conveniente para execucdo dos servicos, bem
como o pagamento de taxas a 6rgdos emissores de autorizagdo para abertura de valas.

Os cuidados com acidentes de trabalhos ou danos a terceiros durante a execucdo das obras seréo de
absoluta atribuicBo da CONTRATADA, se esta ndo efetuar a sinalizagdo e a protecdo conveniente
servicos. As indenizagdes, que porventura venham a ocorrer, serdo de sua exclusiva responsabilidade.
Além disso, ficard obrigada a reparar ou reconstruir os danos as redes publicas como conseqiiéncia de
acidentes devido a inobservancia da correta sinalizacéo.

SINALIZACAO NOTURNA

Compreende a utilizacdo de baldes plasticos na cor vermelha para sinalizacdo noturna da obra,
espacados de acordo com a determinacdo da fiscalizacdo de obra, bem como do fornecimento de
suportes, fiagdo, pontos de luz, consumo de energia, manutengéo e posterior remocao.

O critério de medicao é feito pelo n° de baldes efetivamente instalados, por dia corrido . O pagamento é
feito pela aplicacdo deste ao preco contratual.
SINALIZACAO DIURNA

A sinalizagéo diurna é feita pelo fornecimento de cones de sinalizagdo, conforme modelo, dimenséo e
cor, regulamentado no padrdo COPASA 065/, estando computados neste fornecimentos todas as
despesas relativas a instalacdo, movimentacao, alinhamento quando for o caso e posterior remocao. A
sua utilizacéo se fara conforme determinacao expressa da fiscalizacdo de obra.

O critério de medicédo é feito pelo n° de cones efetivamente instalados, por dia corrido . O pagamento é
feito pela aplicacdo deste ao preco contratual.

3.4.2 PASSADICOS E TAPUMES

a) Passadicos Metalicos

Este servico refere-se a colocacdo de chapa de aco com espessura minima de a 7/8", inclusive
ancoragens, manutencdo, movimentacdo e posterior remocdo. A sua utilizacdo se far4 conforme
determinacéo expressa da fiscalizacdo de obra.
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As chapas serdo colocadas onde a abertura da vala ou barreira esteja prejudicando ou impedindo a
passagem de transeuntes e/ou veiculos. Sdo normalmente colocadas em passagem de garagem,
travessias de rua, ou em outras situacdes julgadas necessérias pela SUPERVISAO.

O critério de medigdo € feito pela area de chapa efetivamente utilizada e o pagamento pela aplicagao
desta ao preco contratual.

b) Passadi¢cos de Madeira

Este servico refere-se a colocagéo de prancha de madeira com dimensdes variaveis, e ndo inferior a
0,3 m? e de espessura superior a 2", para travessias de pedestres, inclusive laterais de protecao
(corrimdo), ancoragens, manutencdo, movimentagdo e posterior retirada. A sua utilizacdo se fara
conforme determinacao expressa da fiscalizacdo de obra.

O dimensionamento do pranchéo é de responsabilidade da CONTRATADA, e qualquer dano ocorrido a
terceiros e/ou obras decorrentes do mal dimensionamento dos pranchdes sera respondido pela mesma.

O critério de medicao é feito pela area de passadico efetivamente utilizada e o pagamento pela aplicagao
desta ao preco contratual.

c) Tapumes de Protecéo

Na execucdo dos trabalhos devera haver plena protecéo contra o risco de acidentes com os transeuntes
ou veiculos circulantes. Desta forma, em alguns casos, a critério da SUPERVISAO, sera necessaria a
execucao de tapumes de madeira ao longo de algum trecho ou barreira, protegendo os pedestres e ao
mesmo tempo evitando que os desavisados, curiosos ou vadios figuem a beira das valas prejudicando o
servico, forcando o desmoronamento dos taludes.

Por isto a CONTRATADA devera seguir fielmente o estabelecido na legislacdo nacional no que concerne
a seguranca, inclusive na higiene do trabalho.

O servico compreende o fornecimento de tapume de madeira compensada, conforme modelo,
dimensbes e cores, regulamentado no padrdo COPASA 094/ . Inclui todas as despesas relativas a
instalacdo, movimentacéo, alinhamento quando for o caso, manutencdo adequada e posterior remocao.
A linha de tapume deverd ter como objetivo a perfeita sinalizacdo da obra e contencdo do material
escavado. A sua utilizacao se fard conforme determinacao expressa da fiscalizagdo/superviséo de obra.

O critério de medicéo é feito pela unidade de tapume instalada, por dia corrido. O pagamento se fara
pela aplicacdo da unidade medida (un/dia) ao preco contratual.
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3.4.3 REBAIXAMENTO DE LENCOL

a) Esgotamento de vala com Bomba submersa ou Auto Aspirante

Durante o decorrer dos trabalhos deve-se providenciar a drenagem e esgotamento das aguas pluviais e
de lencol, de modo a evitar que causem danos a obra.

E aconselhavel somente para servicos de barreiras em solos de boa consisténcia.
Abrangem a instala¢do e retirada dos equipamentos submersos, ferramentas e médo de obra. Deve-se
tomar cuidado nas instalac6es elétricas do equipamento, a fim de evitar descarga elétrica no meio do

liguido onde os profissionais estdo em servico.

b) Esgotamento de vala com Ponteiras Filtrantes

Nos casos considerados pertinentes pela SUPERVISAO poderdo ser utilizadas outras alternativas de
esgotamento.

A vantagem deste método é o trabalho realizado a seco, sem ocorréncia de carreamento de material
para dentro das valas, deixando o solo coeso e com as mesmas caracteristicas primitivas de resisténcia.

A utilizacdo de bombas ndo sera objeto de medicdo e pagamento, a ndo ser quando rigorosamente
indicado em planilha de or¢gamento.

3.4.4 CAMINHOS DE SERVICOS

Sao denominadas estradas de servico as que permitem facil acesso ao local das jazidas, frentes de
servicos e canteiros de obras.

Quando as estradas de servicos forem executadas, cabera 8 CONTRATADA obter da FISCALIZACAO a
necessaria aprovacgéo do tracado.

A largura minima estabelecida serd suficiente para a passagem de equipamentos durante toda a
construgdo da obra.

A CONTRATADA devera colocar, as suas expensas, toda a sinalizacdo, que devera conter, de modo
bastante claro e em tinta duravel, o local ou parte da obra que o caminho da acesso. Também deveréo
ser sinalizados com clareza os trechos cujo transito constitua perigo para 0s movimentos de maquinaria
ou ainda quando a FISCALIZACAO assim o determinar.

Para conservacdo dos acessos, serdo considerados apenas os trabalhos de raspagem e nivelamento,
revestimento e conservacdo nos trechos expressamente considerados necessarios a critério da
FISCALIZACAO.

Medicdo e Pagamento: serdo feitos conforme item 2.2 da Planilha A, Instala¢cdes Preliminares e
Canteiro de Obras.

3.5 ESCORAMENTO DE VALAS

Toda vez que a escavacdo, em virtude da natureza de terreno, possa provocar desmoronamentos, a
CONTRATADA & obrigada a providenciar o escoramento adequado, tendo a fungdo de conter as
paredes laterais e aumentar a estanqueidade das valas.

O escoramento de valas com profundidades superior a 1,50 m, s6 sera executado caso a SUPERVISAO
considere necessario.

Para se evitar sobrecarga no escoramento, 0 material escavado sera colocado a uma distancia da vala,
no minimo igual a sua profundidade.
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Os trabalhos serdo medidos segundo a area de ambos os lados da vala, resultado do produto da altura
da vala escorada pela extensdo efetivamente executada. Como unidade de medicdo sera adotado o
metro quadrado, com aproximacao centesimal.

O pagamento sera feito pela aplicacdo do preco contratual para o tipo de escoramento executado a
superficie de vala escorada.

3.5.1 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE VALAS — TIPO PONTALETEAMENTO

Execucdo da estrutura de contencdo das paredes da vala, com pontaletes, tabuas, pranchdes e
longarinas de peroba e estroncas de eucalipto, conforme padrdo COPASA. Inclui a recuperacdo do
material de escoramento, remocdo e transporte até 100 m, para nova utilizacdo. Inclui inspecgéo e
manutencado permanente, com execucado de todos 0s reparos e reforcos necessarios e seguranca

3.5.2 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA

Execucdo da estrutura de contengdo das paredes da vala, com pontaletes, tdbuas, pranchdes e
longarinas de peroba e estroncas de eucalipto, conforme padrdo COPASA. Inclui a recuperacdo do
material de escoramento, remocdo e transporte até 100 m, para nova utilizagdo. Inclui inspecgéo e
manutencdo permanente, com execucao de todos os reparos e reforcos necessarios e seguranca

3.5.3 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA

Execucdo da estrutura de contengdo das paredes da vala, com pontaletes, tdbuas, pranchdes e
longarinas de peroba e estroncas de eucalipto, conforme padrdo COPASA. Inclui a recuperacdo do
material de escoramento, remocdo e transporte até 100 m, para nova utilizacdo. Inclui inspecgéo e
manutencdo permanente, com execucao de todos os reparos e reforcos necessarios e seguranca

3.6 ASSENTAMENTO DE TUBULACOES

Os servigos de assentamento de tubulagBes envolvem a marcacao da &rea de escavacdo e de demais
pontos notéaveis da rede (rede, adutora ou coletor), a pesquisa das interferéncias existentes e situadas
ao longo da mesma, transporte, manuseio interno, do canteiro até o local de assentamento das
tubulacdes, Limpeza prévia dos tubos e conexdes, descida a vala de assentamento propriamente dita,
diretamente sobre o funda da vala ou berco (quando necessario), incluindo o posicionamento,
alinhamento, nivelamento, apoios, travamento e fixagdo das juntas de acordo com o tipo de material.
Inclui, quando for o caso, a execucdo dos testes de alinhamento da tubulacdo e estanqueidade das
juntas.

No caso de eventual necessidade de bercos de apoio ou ancoragens, estes serdo orcados
separadamente. A locagéo e o cadastro serdo remunerados a parte.

Critério de medicé@o e pagamento: pelo comprimento real de tubulacdo assentada.

3.7 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO

Compreende a montagem de tubos, pecas especiais, conexdes, acessorios e aparelhos em ferro
fundido, de acordo com instrucdes do fabricante e/ou projeto, incluindo todos os materiais e
equipamentos necessarios. Inclui ainda toda e qualquer movimentagdo das pecas no local da obra,
transportes verticais e horizontais, com emprego de processos manuais ou mecanicos.

De um modo geral, estas tubulacdes estéo previstas de serem fornecidas diretamente pela CESAMA. No
caso de eventual fornecimento dos materiais pelo Empreiteiro, seréo aplicados os prec¢os fornecidos pela
CESAMA.
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Critério de medicéo: pelo peso dos tubos, pecas especiais, conexdes, acessorios e aparelhos em ferro
fundido montados, medidos no projeto, em conjunto com tabelas e catalogos. O pagamento se fara pela
aplicacdo do peso em quilos, ao preco

3.8 REATERRO PARA ESTRUTURAS

O material para reaterro devera ser proveniente da escava¢do necessaria para a estrutura. Entretanto,
quando houver suficiente material apropriado proveniente dessas execucdes, podera ser utilizado
material adicional obtido em areas de empréstimo determinadas. O material para reaterro devera ser
aprovado pela SUPERVISAO.

O material de reaterro devera se encontrar livre de raizes, matéria organica e pedras ou torrdes que
excedam 7,5 cm de didmetro.

Durante o reaterro, a SUPERFISAO realizar4, no minimo, quatro ensaios de densidade para cada
jornada de oito horas, ou para cada 100 metros cubicos de reaterro colocados. Ensaios adicionais
poderédo ser realizados, a critério da SUPERVISAO.

Os servicos serdo medidos pelo volume efetivamente realizados, e serdo pagos pela aplicagdo deste ao
preco unitario contratual.

3.9 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA

Compreende a execuc¢do de drenagem com pedra britada ou cascalho, incluindo remo¢édo do material
escavado ou carga diretamente em caminhdo basculante e langamento da brita ou cascalho; execucao
da transicdo com lona terreiro ou similar. Inclui todas as despesas relativas ao fornecimento de materiais

Os servigos serdao medidos pelo volume de pedra utilizada medido no local, e serdo pagos pela aplicagao
deste ao preco unitario contratual.

3.10 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS

Compreende a execucdo de drenos com tubos perfurados, incluindo a escavagdo em qualquer solo,
exceto rocha, remog¢do do material excedente ou carga diretamente em caminhdo basculante,
assentamento dos tubos e envolvimento dos mesmos com brita 2; execug¢éo da transigdo com lona
terreiro ou similar. Inclui todas as despesas relativas ao fornecimento de materiais

Os servigos serdo medidos pela extenséo de tubulacdo assentada, e serdo pagos pela aplicacdo desta
ao preco unitario contratual.

3.11 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE ACESSOS EM BRITA

Execucdo completa de calcamento em brita, com espessura de 5 cm, incluindo apiloamento manual e
nivelamento do terreno, fornecimento, manuseio, transporte local em carrinho de méo, espalhamento,
nivelamento e compactacao de brita, com fornecimento de toda a mao de obra, materiais necessarios.

Os servicos serdao medidos pela area real de calcamento executado e pagos pela aplicagdo desta ao
preco contratual.

3.12 MEIO-FIO TIPO CORDONEL RETO EM CONCRETO SIMPLES — FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

Compreende a escavacdo do local de assentamento, regularizacdo e apiloamento do fundo,
assentamento de guias tipo cordonel reto em concreto simples, alinhamento, rejuntamento com
argamassa de cimento e areia 1:3, reaterro e apiloamento onde necessario
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Os cordoneis retos de concreto simples serdo executados pela CONTRATADA, nas dimensdes de (30 x
10) cm.

Os servigcos remuneram todas as despesas com mao de obra e fornecimento de materiais hecessarios.

Os servigcos serdo medidos pela extensdo de guias executadas e pagos pela aplicacdo desta ao preco
contratual.

3.13 OBRAS DE ALVENARIA

a) Alvenaria de Tijolos

Os tijolos serdo a base ceramica, chamados tijolos furados de 6 ou 8 furos, e tijolos brancos macicos a
base de diatomita, dimens&o béasica 22 x 12 x 6 cm.

Todas as paredes de alvenaria ou de painéis, auto portantes, de vedag&o ou divisérias, removiveis ou
nao, serdo executadas com as dimens8es determinadas em projeto.

Para assentamento de tijolos furados, ou macicos ou de lajotas seré utilizada argamassa pré-fabricada a
base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo e aditivos.

E vedada a colocac&o de tijolos no sentido da espessura das paredes.

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralharia serdo executadas, obrigatoriamente,
com tijolos macicos.

b) Alvenaria de Pedra com Argamassa no Traco 1:5

Para efeito desta, entende como o conjunto de pedras uniformes ligadas entre si por argamassa cimento
e areia com controle do traco.

O controle do traco da argamassa é fundamental dada a importancia e responsabilidade da obra,
devendo ser evitado excesso de argamassa de ligacdo entre as pedras.

Para efeito de medicdo, sera considerado a area em metros quadrados com aproximacao centesimal
efetivamente realizada, conforme a espessura definida em projeto ou indicado pela SUPERVISAO, e
pagos pela aplicac@o desta ao preco contratual para cada tipo de alvenaria, que deverd remunerar todas
as operacdes, mdao-de-obra e materiais envolvidos, inclusive vergas, contra-vergas, transporte e
elevacgédo das pilhas e masseiras ao local de aplicagéo.

Av. Tancredo Neves, 3557 sala 306 — Bairro Castelo CEP 31.330-430 — Belo Horizonte / Minas Gerais.
Endereco Eletrdnico: ottawaeng@terra.com.br — Telefax (31) 3418-2175 — CNPJ: 04.472.311/0001-04

25



offfwA.... cesama

PROJETO DE SAA DE DISTRITOS E POVOADOS DE JUIZ DE FORA — PENIDO — ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

3.14 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

a.l) Condi¢bes Gerais

Deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-321 (NBR
72000), além do a seguir especificado.

Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados, aprumados, nivelados e
arestas bem vivas, ndo sendo tolerada qualquer ondulacgéo.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para que possa ser
aplicada em espessura uniforme.

a.2) Chapisco Comum

O chapisco comum serd executado com argamassa no traco volumétrico 1:3 (cimento e areia) —
empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 até 5 mm de didametro, com predominancia de grdos com
didmetro de 5mm.

a.3) Emboco

Os embocos serdo executados sobre o chapisco, nas paredes que receberéo revestimento em azulejo.

a.4) Reboco

O reboco sera a camada de revestimento, com espessura minima de 25 mm, aplicada sobre o chapisco,
nivelada e acabada, pronta para receber pintura.

Para efeito de medicdo, sera considerado a area em metros quadrados com aproximagao centesimal,
definida em projeto e previamente aprovada pela SUPERVISAO, sendo pagos pela aplicacdo desta ao
preco contratual, que devera remunerar todas as operacfes, mao-de-obra e materiais envolvidos.

3.15 REVESTIMENTO EM AZULEJO

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos materiais, méo-de-obra e equipamento
necessarios para a execucdo de revestimentos em azulejos conforme dimensdes e padrfes indicados
em planilha.

Os servigos serdo executados conforme as prescricdes abaixo indicadas no que for aplicavel:

ApOs a execucdo da alvenaria, efetua-se a regularizacdo dos orificios existentes em sua superficie,
especialmente os decorrentes da colocacao de tijolos ou lajotas com furos no sentido da parede.

Essa regularizacdo sera executada com argamassa tragco 1:4 em cimento e areia em volume,
empregando-se na sua composicdo, areia média.

ApGs a regularizacdo, o ladrilheiro procedera & verificacdo do desempenho das superficies, deixando
"guias" para que se obtenha apds a conclusdo do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superficie
perfeitamente desempenada.

As superficies deverdo ser devidamente umedecidas, procedendo-se entdo a execu¢do do chapisco e,
posteriormente, do emboco.

ApOs curado o emboco, cerca de dez dias, inicia-se a colocacdo dos azulejos ou dos ladrilhos,
processada por painéis, nas seguintes formas:

Em fachadas mede-se 1,82m - 12 azulejos I5cm x 15cm com juntas de 2mm ou nove ladrilhos 20 cm x
20 cm, idem a partir do topo e assenta-se a fiada correspondente a esse nivel.
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o)

Reveste-se a seqguir, a superficie entre essa fiada e o topo;

Repete-se a operacdo, assentando-se nova fiada de azulejos, agora no sentido da fiada intermediaria
para o piso.

Em superficies internas, efetua-se a colocacdo a partir do teto, razdo pela qual a concordancia dessa
superficie com a parede devera encontrar-se absolutamente em nivel.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alto adesividade, o que
dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e do azulejo ou ladrilho.

Na hip6tese de néo ser possivel adquirir argamassa de alta adesividade, utilizar argamassa trago 1:4 de
cimento e areia em volume, com emprego de areia média peneirada.

Adicionar-se-a 4gua a argamassa de alta adesividade até obter-se consisténcia pastosa, conforme
indicado pelo fabricante, sendo vedada a aplicacdo de nova adicdo de agua ou de outro produto.

A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de ago, numa camada uniforme de
3mm a 4mm.

Com o lado denteado da mesma desempenadeira de aco, formam-se corddes que possibilitardo o
nivelamento dos azulejos ou ladrilhos.

Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um como no processo
tradicional. A espessura final da camada entre os azulejos ou ladrilhos e 0 embogo serd de 1mm a 2mm.

Quando ndo especificado de forma diversa, as juntas seréo corridas e rigorosamente de nivel e prumo .
A espessura das juntas sera de 2mm.

Ainda quando ndo especificado de forma diversa, as arestas e os cantos ndo serdo guarnecidos com
pecas de arremate.

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-4 a operagdo do rejuntamento, o que sera efetuado
com pasta de cimento branco e pé de marmore, no traco volumétrico de 1;4.

Na eventualidade da adi¢do de corante a pasta, a proporcao desse produto ndo podera ser superior a 20
% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e os furos dos azulejos ou ladrilhos sé poderdo ser feitos com
equipamento préprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Para efeito de medicdo, sera considerado a area em metros quadrados com aproximagdo centesimal,
definida em projeto e previamente aprovada pela SUPERVISAO, sendo pagos pela aplicagdo desta ao
preco contratual, que devera remunerar todas as operagdes, mao-de-obra e materiais envolvidos.

3.16 REVESTIMENTO PARA PISO - CIMENTADO LISO

Compreendera o fornecimento e transporte de todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos para
execucdo dos servigos necessarios a execugao de pisos cimentados simples.

Os materiais e servicos, salvo indicacdo da SUPERVISAO, obedecerdo os critérios abaixo
estabelecidos.

A argamassa devera ser confeccionada no traco 1:3 de cimento e areia, aplicada sobre a superficie,
tendo por acabamento, apds sarrafeamento, desempeno, moderado alisamento, uma camada de nata de
cimento. As superficies deverdo ser devidamente curadas.

A execucao dar-se-4 em painéis, divididos por sulcos regulares com dimensdes maximas de 1,2 m e
espessura de 2 (dois) centimetros, evitando-se o cruzamento em angulos agudos, bem como, juntas
alternadas.
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Para efeito de medicdo, sera considerado a area em metros quadrados com aproximagao centesimal,
definida em projeto e previamente aprovada pela SUPERVISAO, sendo pagos pela aplicacdo desta ao
preco contratual, que devera remunerar todas as operacfes, mao-de-obra e materiais envolvidos.

3.17 REVESTIMENTO PARA POCOS DE VISITA E SIMILARES
Compreende a execucao de revestimento para PV’s e similares, com argamassa de cimento e areia 1:3.

Critério de medicdo e pagamento: pela area revestida, ndo sendo descontados os védos de interferéncia
até 2 m2. Acima desta dimensdo, somente sera descontada a diferenca. O pagamento se fari pela
aplicacé@o do preco contratual a &rea medida.

3.18 PASSEIO SOBRE BASE DE CONCRETO OU CASCALHO

Compreende a execucdo dos passeios nas dimensfes, posicOes e cotas determinadas pelo projeto,
incluindo a regularizacéo e apiloamento do solo, execucdo da base de cascalho de barranco ou concreto
na espessura de 6 cm, e revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3, espessura de 2 cm. Inclui
anda a eventual colocacgéo de juntas de expansao, conforme projeto.

Critério de medicdo e pagamento: pela area efetivamente pavimentada a qual se aplicard o preco
contratual.

3.19 LAJE PRE-MOLDADA

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos materiais, méo-de-obra e equipamento
para a execucdo de lajes pré-moldadas para forro, que deverdo atender as especificacdes ABNT/NB
00949.

Os servicos a serem executados serdo no minimo;

a. Montagem da estrutura pré-fabricada;

b. As férmas deverdo ter amarracdes escoramentos e contraventamentos, suficientes para ndo sofrerem
deslocamentos ou deformac¢fes durante o langcamento do concreto. As escoras das lajes deverdo ser
executadas prevendo contra flecha;

c. capeamento da laje em concreto FCK >15 MPa com 3,0 (trés) centimetros de espessura, servico
compreendendo o preparo, lan¢camento e aplicagdo do concreto em estrutura;

d. Desforma compreendendo a retirada do escoramento e forma, o que devera ser feito sem choques,
por carpinteiros experientes e obedecendo os prazos minimos indicados na ABNT/NB-1;

e. Remocao para bota fora do material excedente.

Os servigcos serdo medidos levantando a area da laje, delimitada pelos eixos de paredes ou vigas,

efetivamente realizadas, e previamente aprovados pela SUPERVISAO, sendo pagos pela aplicagéo
desta ao preco contratual.

3.20 ENGRADAMENTO EM MADEIRA

Compreende o fornecimento, transporte quando necessario de materiais € mao-de-obra para a execugao
de estruturas para telhados conforme indicacdo do projeto ou determinagdo da SUPERVISAO.

As estruturas de madeira deverdo ser executadas de acordo com o projeto, em madeira de primeira
gualidade, isenta de nds, brocas, carunchos, fissuras ou fibras torcidas.

A madeira devera estar seca e deverdo ser cortadas de acordo com os detalhes do projeto, de forma que
0s encaixes, ligacbes e articulacdes sejam perfeitos. Qualquer pegca empenada ou com encaixes
inadequados devera ser substituida.

As escareacdes, furacdes, fresamentos e ranhuras deverao ser feitos com maquinas apropriadas.
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Os flechais, contraflechais, tercas e cumeeiras deverdo ser emendados somente sobre 0s apoios onde
deverao existir esperas adequadas para receber a estrutura.

As emendas e ligacdes das pernas, pendurais, escoras e tirantes das tesouras deverdo ser
obrigatoriamente com estribos, bracadeiras e chapas de aco.

Todo madeiramento, quando indicado pela SUPERVISAO, devera ser tratado com produtos anticupim,
antibrocas e repelentes de agua.

3.21 COBERTURA EM TELHAS DE FIBRO CIMENTO

Montagem completa de estrutura de madeira, destinada a receber cobertura de telhas de fibro cimento
em peroba rosa ou de campo, constituida por tesouras, cantoneiras, frechais, tercas, caibros, ripas,
pecas de contraventamento, incluindo a ferragem necesséaria de todos os elementos de estrutura de
madeira, e observadas todas as prescricdes da NB-11 mais especificacfes particulares da COPASA-
MG. Inclui-se o aparelhamento das pec¢as e eventuais perdas decorrentes. Execu¢cdo de cobertura em
chapas onduladas (incluindo cumeeiras, espigdes, rufos, etc.), ou perfis trapezoidais de fibro cimento
fixados ao madeiramento por ganchos, parafusos e arruelas de chumbo, de acordo com os detalhes de
fixagc&o, recobrimento e inclinagdo determinados no projeto. Execugéo a qualquer altura, considerando-
se todos os custos inerente, tais como: transporte vertical dos materiais, andaimes, equipamento de
seguranca, perdas de transporte, manuseio e outros.

Critério de medicao: pela &rea de cobertura efetiva, a qual se aplicara o preco contratual.
3.22 CALHAS E CONDUTORES

Compreende o fornecimento, transporte quando necessario de materiais e mao-de-obra para a
montagem e fixacdo das calhas e condutores em coberturas conforme indicacdo do projeto ou
determinacdo da SUPERVISAO.

As calhas serdo de chapas galvanizadas ou de aluminio, fixadas com escépulas de ferro galvanizado, e
espacamento adequado para suportar as calhas quando carregadas.

Os condutores serdo de PVC, e em trechos horizontais deverdo apresentar inclinacdo minima de 5%, e
fixados por bracadeiras com espacamento adequado para suportar as calhas quando carregadas.

A conexdo dos condutores com as calhas devera ser feita nos bocais de forma flexivel, ndo sendo
permitida conexdes com angulo reto. A fixacdo na vertical devera ser feita com bracadeiras indicadas
pelo fabricante.

Para efeito de medigcdo, serd considerado a extensdo executada em metros com aproximagao
centesimal, definida em projeto e previamente aprovada pela SUPERVISAO.

Serdo pagos pela aplicagcao desta ao preco contratual para cada caso previsto em planilha, que devera
remunerar todas as opera¢cfes, mao-de-obra e materiais envolvidos, inclusive cortes, dobragens, soldas,
bracadeiras, suportes, extremidades, cantos, curvas e demais elementos pertinentes ao conjunto.

A extremidade inferior do condutor devera ficar acima do nivel das caixas coletoras ou sarjetas de
captacdo, a fim de se evitar o afogamento do condutor.

3.23 ESQUADRIAS

3.23.1 GENERALIDADES

Compreende o fornecimento, transporte quando necessario de materiais e mao-de-obra para a execugao
e assentamento de todas as esquadrias especificadas no projeto.

As esquadrias utilizadas obedecerdo as indicagbes de projeto e planilhas de orcamento, tanto em termos
de material, ferragens e dimensdes.

As esquadrias serdo executadas obedecendo-se as prescricbes da ABNT.
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As esquadrias somente serdo assentadas depois de aceitas pela SUPERVISAO, que verificara sua
execucao e seu acabamento, em conformidade com o projeto.

Os contramarcos e marcos deverdo ser chumbados e selados de forma que a esquadria fique prumada e
nivelada.

As pecas deverdo apresentar perfeito acabamento, ndo sendo permitidas rebarbas nem saliéncias nos
quadros, bem como todos os furos para rebites ou parafusos deverdo ser escarificados e as saliéncias
limadas.

Os rebaixos e encaixes para dobradicas, fechaduras, trincos e fechos deveréo ter o formato justo da

peca ndo sendo permitido o emassamento ou encunhamento das folgas nos desbastes para
ajustamento.

3.23.2 PORTA EM MADEIRA DE LEI

Compreende a colocacao de porta em madeira de lei, tipo prancheta ou almofada, dimensées conforme
indicado em projeto, conforme indicado em projeto, para pintura a 6leo, cera ou verniz. Inclui os
batentes, guarni¢cdes, fechadura completa e demais ferragens.

Critério de medicéo e pagamento : por unidade.

3.23.3 PORTINHOLAS E CHAPAS DE FERRO

Compreende o fornecimento e coloca¢éo de portinholas e tampas de chapas de ferro, conforme projeto,
para alcapdes, abrigos e caixas. Inclui fixacdo dos batentes com grapas de ferro em cauda de andorinha,
chumbada na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3. Inclui, ainda, remocao das rebarbas e
saliéncias de solda e tratamento com tinta antiferruginosa e cadeado 25 mm.

Critério de medicdo e pagamento : por metro quadrado.

3.23.4 CAIXILHO DE FERRO, TIPO BASCULANTE

Compreende o fornecimento e colocacdo de caixilho de ferro, tipo basculante, fixacdo com grapas de
ferro em cauda de andorinha, chumbada na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1.3 e
espacadas de 60 cm, sendo no minimo duas grapas de cada lado. Inclui, ainda, remogédo das rebarbas
e saliéncias de solda e tratamento com tinta antiferruginosa.

Critério de medicéo e pagamento : pela area calculada a partir do vao de luz.
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3.24 VIDROS

Compreende o fornecimento, transporte quando necessario de materiais e mao-de-obra para a
colocagéo de vidros, inclusive massa conforme indicagdo do projeto.

Os vidros serdo do tipo e formato definidos em projeto, ou indicados em planilha.
N&o serdo aceitos vidros defeituosos, com bolhas, lentes, ondulagfes e ranhuras.

Todas as pecas serdo fornecidas cortadas nas dimensdes previstas, devendo as bordas dos cortes
estarem esmeriladas, de forma que se apresentem lisas, regulares e isentas de lascas.

Em nenhuma hip6tese o vidro devera ser apoiado diretamente sobre elementos de sustentacdo ou
estruturais. Entre o vidro e a esquadria devera ser prevista folga de 3 mm a 5 mm para absorver a
dilatacao.

A aplicacdo da massa dar-se-4 somente ap6s a verificacdo da geometria das pecas e sua limpeza,
eliminado-se possiveis residuos de dleos, graxas, tintas ou outros materiais nocivos a massa.

A massa aplicada sera a indicada para cada caso, previamente aprovada pela SUPERVISAO, sendo seu
acabamento uniforme.

Para efeito de medigdo, sera considerado a area em metros quadrados, definida pelas dimensfes dos
vaos de corte dos vidros com aproximagdo centesimal, determinada em projeto e previamente aprovada
pela SUPERVISAO.

Serdo pagos pela aplicacao desta ao preco contratual para cada caso previsto em planilha, que devera
remunerar todas as opera¢des, mao-de-obra para a colocacdo e materiais envolvidos.

3.25 PINTURA

Compreende o fornecimento, transporte quando necessario de materiais € méao-de-obra para o preparo e
pintura de superficies, conforme indicacao do projeto ou indicacdo da SUPERVISAO.

As tintas deverdo ser de primeira qualidade e salvo autorizacdo expressa da SUPERVISAO, seréo
empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra condicionadas em sua
embalagem original intacta.

As misturas e dissolucfes de tintas na obra deverdo obedecer as recomendacdes dos fabricantes.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas com a remogéo de
todos os residuos, lixadas, limpas e secas, adequando-se para o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminacédo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento
de po durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies sé poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

A indicacdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores sera de acordo
com os desenhos de projeto ou conforme especificado diretamente pela SUPERVISAO.

Antes da execucdo de qualquer pintura, ser4 submetida a aprovacdo da SUPERVISAO uma amostra,
com as dimensfes minimas de 0,5m x 1m, sob iluminacdo semelhante e em superficie idéntica a do
local a que se destina.

O acabamento final da pintura devera apresentar tonalidade uniforme, devendo ser aplicadas tantas
demaos quanto forem necessarias.
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Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo de 24 horas entre deméaos sucessivas, salvo especificacdo em contrario. Igual
cuidado havera entre demaos de tinta e de massa, salvo especificacdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo suspensos em tempo de chuva.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies nédo
destinadas a pintura (tijolos aparentes, vidros, ferragens de esquadrias e etc). A fim de proteger essas
superficies referidas, serdo tomadas precaugdes especiais, tais como:

Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.

Separacédo com tapumes de madeira, chapas metdlicas ou de fibra de madeira comprimida etc.
Enceramento provisorio para protegdo de superficies destinadas a enceramento posterior e definitivo.
Pintura com preservador plastico que acarrete a formacao de pelicula para posterior remocao.

Os salpicos, que ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado, sempre que necessario.

Os tipos de pintura a empregar, serdo especificados para cada caso particular, e obedecerdo as
especificacdes do projeto e da planilha de quantitativos.

Para efeito de medicdo, sera considerado a area, em metros quadrados com aproximacao centesimal,
definida pelas dimens@es das superficies a serem preparadas e/ou pintadas e previamente aprovada
pela SUPERVISAO.

Serdo pagos pela aplicacao desta ao preco contratual para cada caso previsto em planilha, que devera
remunerar todas as operacdes, mao-de-obra e materiais envolvidos, inclusive equipamentos para
elevacgdo e aplicacao dos revestimentos.

3.26 CAIACAO EM ALVENARIA — EXTERNA

Caiacdo externa ou interna sobre paredes e tetos de alvenaria, apds limpeza prévia da superficie. A
pasta de cal extinta devera ser peneirada para preparacao do leite de cal. A aguada ou leite de cal ndo
devera ser muito espessa, a fim de evitar-se a esfoliagdo. Ara as superficies excessivamente
absorventes sera adicionada pequena quantidade de 6leo de linhaga a aguada destinada a primeira
deméo de caiagcdo. Deverdo ser aplicadas trés demdos no minimo, alternadamente, em dire¢des
cruzadas. A Ultima demé&o de caiacao nos forros devera ser aplicada em sentido perpendicular ao véo de
luza das janelas.

Para efeito de medicéo, sera considerado a area pintada, ndo se descontando véos até 2,00 m2 e sem
considerar-se espaletas, filetes e molduras.

3.27 PLANTIO DE GRAMA

Compreenderd o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos 0s materiais, mao-de-obra e
equipamentos para o plantio de grama.

O plantio de grama seré feito em mudas ou placas conforme determinado pela SUPERVISAO.

O terreno sera limpo, revolvido e quando necessario receberd uma camada se solo apropriado para o
plantio.

Os servicos serdo medidos pela area efetivamente plantada, e aprovada pela SUPERVISAO, e pagos
aplicando-se a esta o prec¢o contratual.

3.28 PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS

Compreenderd o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos o0s materiais, mao-de-obra e
equipamentos para o plantio de arvores e arbustos, conforme projeto de paisagismo.
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A posicéo, tipo e quantidade da vegetacao a ser implantada devera obedecer as indicacfes de projeto.
Para o plantio das arvores deverao ser utilizadas mudas com altura superior a 1,20 m.

O terreno sera limpo, revolvido e quando necessario receberd uma camada de solo apropriado para o
plantio.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a manutencdo da area plantada durante a execucao dos
Servicos.

A verba serd medida apds a conclusdo de todos os trabalhos requeridos a conclusédo dos servicos, e
devera remunerar todo o fornecimento e transporte de materiais e mao-de-obra.

3.29 EXECUCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO, COM MOUROES DE CONCRETO,
Compreende o fornecimento e assentamento de cerca de arame farpado com mourdes de concreto
armado, conforme Padrdo COPASA/MG 126/ _, nos locais indicados em projeto e sob prévia aprovacao
da SUPERVISAO.

Os mourdes deverado ser executados em concreto armado, se¢cdo T, 21 furos. Os mesmos deverado ser
assentados com a utilizacdo de concreto com Fck > ou = 9,0 MPa com um volume de no maximo 30 %
de pedra-de-mao.

O fechamento serd executado através de fios de arame farpado, galvanizado, classe 250, 14 BWG,
convenientemente fixados nos mourdes, em nimero indicado no padrdo COPASA 126/ _.

Nos pontos de deflexdo, interrupcdo, entres trechos superiores & 50 m os mourbes deverdo ser
escorados com escoras de concreto colocadas com inclinag&o de 45°.

Os fios deverdo ser esticados com o uso de esticadores para posterior regulagem dos fios.

Os mourdes deverdo ser pintados com tinta latex em pelo, sendo aplicado quantas demaos forem
necessarias para o perfeito acabamento.

Serd medida e paga com base no metro linear de cerca executada.

3.30 PORTAO PARA VEICULOS OU PEDESTRE - PADRAO COPASA

Compreende o fornecimento e montagem de portdo, conforme padrdo COPASA-MG P.012/ para
veiculos ou P.013/_ para pedestre, incluindo a execuc¢éo dos pilares de concreto para fixacao.

Medicédo e pagamento: por unidade instalada.
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3.31 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO

Os servicos de demolicdo em ruas ou cal¢cadas visam a retirada da pavimentagdo para inicio da
escavacao.

Onde existir pedra tosca, paralelepipedo e meio fio aproveitaveis estes serdo removidos e armazenados
em local apropriado de modo a ndo causar embaracos a obra e logradouros publicos, e devidamente
empilhados.

Para demolicdo de calcada com piso cimentado, mosaico, ceramico, usar-se-a4 0 marréo de 3 a 5 kg,
como equipamento demolidor. Para calcada de bloquetes, usar-se-a alavanca ou picareta, visando o
reaproveitamento desses blocos.

Sempre que possivel estas demolicdes devem ser efetuadas de modo a que ndo ocorra o resvalo de
pedagos de material demolido sobre os transeuntes em movimento.

As demolicbes em calcamento de pedra tosca ou paralelepipedo deverdo ser efetuadas com uso de
picareta e alavancas, uma vez que estes materiais serdo reaproveitados na sua recomposicao.

As demolicdes em asfalto deverdo ser feitas com uso de equipamento rompedor acopladas com
espéatula, alavanca e picareta.

Adotar-se-a como unidade de medi¢&o o metro quadrado, com aproximacgao centesimal.

Para efeito de pagamento sera aplicado o preco contratual, que devera remunerar todas as operacdes
envolvidas, a drea medida.

3.32 RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO

As recuperacdes de pavimentacgdes, de acordo com a itemizagao anterior, referem-se a:

. pedra tosca sem rejuntamento;
. pedra tosca com rejuntamento
. paralelepipedo sem rejuntamento;
. Paralelepipedo com rejuntamento.

Os reaterros deverdo ser rigorosamente compactados para se obter uma boa recuperacdo de
pavimentacdo, em niveis semelhantes aos existentes ou, até mesmo, melhor.

Deverédo ser tomados cuidados no sentido de obedecer ao grau de inclinagao original.

As superficies pavimentadas ndo deverdo possuir, nem permitir, depressbes nem saliéncias que
impossibilitem o perfeito escoamento da agua.

A recuperacdo da pavimentagdo devera se processar imediatamente apds o0 assentamento das
tubulacdes, a fim de amenizar, ao maximo, os transtornos causados a comunidade.

a) Paralelepipedo sem rejuntamento

Os paralelepipedos serdo assentados sobre base de areia de 15 cm.

b) Paralelepipedo com rejuntamento

Os paralelepipedos serdo assentados sobre base de areia de 0,20 m rejuntados com argamassa de
cimento no traco 1:3.

c) Asfalto até 7 cm de espessura
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Os reaterros deverdo ser rigorosamente compactados para se obter uma boa recuperacdo de
pavimentacdo, em niveis semelhantes ao existentes ou, até mesmo, de qualidade superior.

Deverdo ser tomados cuidados no sentido de obedecer ao grau de inclinac&o original.

Os servicos serdo medidos pela area efetivamente executada, apds a conclusdo de todos os trabalhos
requeridos.

O pagamento se fara pela aplicacdo desta ao preco unitario contratual, que devera remunerar todas as
operacdes, mao-de-obra necessarias para a conclusdo dos servicos, inclusive a execucao da base, bem
como a imprimagao.

3.33 RECUPERACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO

Este servico objetiva o recondicionamento do revestimento asféltico demolido pela passagem da
tubulacao adutora por vias publicas com capeamento asféaltico.

Os servicos compreendem as seguintes fases:

1) varredura da superficie a receber a pintura de ligacdo podendo ser realizado manualmente;

2) aplicacdo de uma camada de material betuminoso: asfalto diluido, emulsdo asfaltica,
alcatrdo ou cimento asfaltico de penetracdo, a uma taxa de aplicacdo da ordem de 0,5 I/m2.
Os materiais betuminosos deveréo ser previamente aprovados pela SUPERVISAO.

3) Aplicacao de revestimento flexivel, sendo indicado a areia-asfalto resultante da mistura a
frio, de agregado miudo, material de enchimento (filler) e cimento asféltico. A mistura sera
espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do projeto. A areia
devera ser livre de torrdes de argila ou outras substancias nocivas, apresentando particulas
resistentes.

Os servigcos serdo medidos pela area efetivamente executada, apds a conclusdo de todos os trabalhos
requeridos.

O pagamento se fara pela aplicacdo desta ao preco unitario contratual, que devera remunerar todas as
operacdes, mao-de-obra necessarias para a conclusédo dos servicos, inclusive a execucao da base, bem
como a imprimagao.

3.34 REGULARIZACAO DE SUBLEITO

Compreende a selecdo de materiais, langamento, espalhamento e compactac¢édo, mediante a utilizacdo
racional de métodos e equipamentos adequados a execucdo plena e satisfatéria dos servicos. Devem
ser obedecidas as especifica¢des técnicas da COPASA/MG ou DER-MG.

Critério de medicdo e pagamento: por metro quadrado de plataforma concluida, com dados fornecidos
pelo projeto, ao qual se aplicara o preco contratual.

3.35 SUB-BASE E BASE (SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, SEM
MISTURA)

Compreende a selecdo de materiais, langamento, espalhamento e compactac¢édo, mediante a utilizacdo
racional de métodos e equipamentos adequados a execucdo plena e satisfatéria dos servicos. Devem
ser obedecidas as especificacdes técnicas da COPASA/MG ou DER-MG.

Critério de medicdo e pagamento: por metro cubico de material compactado, na pista, e segundo a
secdo transversal de projeto ao qual se aplicard o preco contratual.

3.36 CONCRETO

3.36.1 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO
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Compreenderd o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos 0s materiais, mao-de-obra e
equipamentos para o preparo e lancamento de concreto composto de cimento, agua, agregado miado e
agregado graudo.

Quando necessario e indicado pela SUPERVISAO, poderéo ser adicionados aditivos redutores de agua,
retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros que serdo objeto de
medicgao especifica.

O concreto devera ser dosado racionalmente a partir da resisténcia definida no projeto, do tipo de
controle e das caracteristicas fisicas dos materiais componentes.

A dosagem do concreto podera ser feita em betoneiras, preparada no local da obra ou recebida pronto
para emprego imediato. Quando preparada no local da obra, a mistura volumétrica devera conter uma
quantidade inteira de sacos de cimento, podendo ser dosada empiricamente, mas de modo a obter um
concreto duravel, com resisténcia ( aos sete dias ) indicada na planilha de quantitativos e de bom
aspecto, devendo neste caso satisfazer as Especificacdes NBR-6118 da ABNT.

Todos os dispositivos destinados a medicdo para o preparo do concreto deverdo ser previamente
aprovados pela SUPERVISAO.

Todo o cimento devera ser entregue no local da obra em sua embalagem original, devendo ser
armazenado em local protegido contra intempéries, umidade do solo e outros agentes nocivos durante
um tempo que ndo comprometa sua qualidade.

Dadas as caracteristicas peculiares de comportamento do cimento, eventuais misturas de diferentes
marcas ficardo na dependéncia de uma aprovacéo da SUPERVISAO

Os agregados a serem utilizados deverao atender as Especificacfes da ABNT e as Especificacdes de
Servicos DNER-ES-OA 31-71.

O agregado miudo a ser utilizado para o preparo do concreto serd areia natural, isto €, de origem
quartzosa, de grdos angulosos, superficie aspera com granulometria recomendada em projeto ou
indicada pela SUPERVISAO.

O agregado graudo podera ser de seixo rolado ou pedra britada ndo calcarea. Os grdos dos agregados
deverdo apresentar uma conformagdo uniforme e resisténcia prépria superior a resisténcia do concreto.
Os agregados serédo divididos em classes conforme a seguir, e usados conforme indicado em projeto ou
pela SUPERVISAO.

Brita n° 1, diametro maximo de 19 mm.
Brita n° 2, diametro maximo de 38 mm.
Brita n° 3, diametro maximo de 50 mm.

O armazenamento dos agregados devera ser feito em locais que nao permitam a mistura de materiais
estranhos, tais como outros agregados, madeiras, 6leos, terra, etc.

A agua devera ser medida em volume e ndo apresentar impurezas que possam vir a prejudicar as
reacfes da agua com os compostos de cimento.

Os materiais serdo colocados obedecendo a seqiiéncia definida pelas normas, ou seja:

1° Uma parte de agua devera ser colocada antes dos materiais secos.

2° Parte do agregado graddo.

3° Cimento.

4° Areia.

5° Restante da agua.

6° Restante do agregado graudo.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido colocados na
betoneira, ndo deverd ser inferior a:

Betoneira de eixo vertical: 1 minuto.
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Betoneira tipo basculante: 2 minutos.
Betoneira de eixo horizontal: 1,5 minutos.

Para a execucdo de concreto ciclépico, devera ser adicionado a um concreto preparado como atras
descrito com resisténcia superior a 11,0 MPa, um volume de 30 % de pedra de méo.

As pedras deverao ser distribuidas de modo que sejam completamente envolvidas pelo concreto, nao
tenham contato com pedras adjacentes e ndo possibilitem a formacéo de vazios.

Os servicos de langamento e aplicagdo de concreto so deverdo ser iniciados mediante autorizagéo da
SUPERVISAO e deverao seguir as normas da ABNT, quanto a altura de langamento, a fim de ndo haver
segregacao da mistura.

O adensamento do concreto devera ser feito mecanicamente com o uso de vibradores de imersao
previamente aprovados pela SUPERVISAO.

Os vibradores deverdo ser empregados em posi¢do vertical, devendo-se evitar seu contato demorado
com as paredes das formas ou com as barras da armadura.

A cura devera ser controlada por um periodo minimo de 7 (sete) dias, com protecao eficiente do concreto
contra a acéo do sol, do vento e da chuva.

3.36.2 CONCRETO ESTRUTURAL — PREPARO EM BETONEIRA

Compreende o preparo em betoneira de concreto estrutural, com fck de acordo com o especificado em
planilha de quantidades, incluindo todo o equipamento necessario.

Os servigos serdo medidos pelo volume, em metros cubicos, definido pelas dimensdes das pecas
concretadas, segundo sua classe e resisténcia, medido em projeto, sujeito a aprovacdo da
SUPERVISAO, e pagos pela aplicagdo deste ao preco unitario contratual, que devera remunerar
inclusive correcdes de eventuais defeitos de concretagem.

3.36.3 CONCRETO SIMPLES — PREPARO EM BETONEIRA

Compreende o preparo em betoneira de concreto simples com consumo de cimento de 150 ou 210
Kg/ms, conforme especificado em planilha de quantidades, incluindo todo o equipamento necessario.

Os servigos serdo medidos e pagos pelo volume, em metros cubicos, executado e langcado, medido no
local.

3.36.4 CONCRETO CICLOPICO COM 30 % DE PEDRA DE MAO

Compreende o preparo, lancamento, adensamento, regularizacdo ou desempeno, cura, correcdo de
defeitos ou lesdes de qualquer natureza e preparo das juntas de concretagem.

Os servicos serdo medidos pelo volume, em metros clbicos, executado e langcado, medido no local.

3.36.5 ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL

Compreende a adi¢cdo de impermeabilizante para concreto estrutural, conforme instru¢des do fabricante.
O servigo serda medido pelo volume de concreto impermeabilizado, medido no projeto.

3.36.6 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO

Compreende o langcamento e adensamento com vibradores de imerséo incluindo o transporte horizontal
e vertical, desempeno, cura hidradlica e preparo das juntas de concretagem. A altura de langamento é
especificada nas planilhas de quantidades.
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Critério de medicdo e pagamento: pelo volume do concreto lancado, medido no projeto ou no local,
respeitadas as tolerancias permitidas pela Supervisdo de obras para concreto simples. Pelo volume de
concreto, medido no projeto para concreto estrutural.

O pagamento se fara pela aplicacdo do preco contratual ao volume medido.

3.37 FORMAS DE MADEIRA, ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO

As férmas e escoramentos deverao obedecer as indicacdes do projeto, deverdo possuir rigidez suficiente
para ndo se desformarem quando submetidas a cargas e deverao, ainda, obedecer as especificacdes da
NBR-6118 da ABNT.

As férmas deverdo ser de madeira aparelhada sob a forma de tdbuas quando para infra estrutura, e de
madeira compensada resinada ou metalicas quando para superestrutura. Nao poderao ter deformacao,
irregularidade, pontos frageis que possam influir na férma e dimenséo ou acabamento das paredes.

O cimbre (escoramento) das estruturas em execu¢éo devera ser constituido de pe¢as de madeiras ou
metalicas sem deformacdes ou pontos frageis, estando incluido em seu prego unitario.

As férmas deverdo ser executadas de modo que o concreto acabado tenha formas e dimensfes de
projeto, estando de acordo com o alinhamento e cotas e apresente uma superficie lisa e uniforme.

As dimensoes, nivelamento e verticalidades das formas deverao ser verificadas cuidadosamente.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser limpas, retirando-se todas as aparas de madeira e
deverdo ser molhadas. A SUPERVISAO deverd liberar as féormas para concretagem.

O prazo para desmoldagem sera o previsto pela norma NBR-6118 da ABNT.

O cimbramento devera ser projetado e constituido de modo que receba todos os esforgcos atuantes sem
sofrer deformacdes. Para isto deverdo ser evitados apoios em elementos sujeitos a flexdo, bem como
adotados contraventamentos, para obtencéo da rigidez necessaria.

As formas e cimbres s6 poderdo ser retirados, a critério da SUPERVISAO, quando o concreto ja se
encontrar suficientemente endurecido para resistir as cargas que sobre ele atuam. Todavia, tais prazos
néo poderdo ser inferiores a 3 (trés) dias para a retirada das férmas laterais, a 14 (quatorze) dias para a
retirada das férmas inferiores, permanecendo os pontaletes bem encunhados e devidamente espac¢ados,
e 21 (vinte e um) dias para retirada total das féormas e pontaletes.

Estes prazos poderdo ser reduzidos, a critério da SUPERVISAO, bem como as determinagbes da NBR-
6118 da ABNT, quando adotadas aditivos ou cimento ARI.

As férmas serdo medidas por metro quadrado de superficie colocada, conforme projeto ou indicado pela

SUPERVISAO, e serdo pagas pela aplicacdo desta ao preco contratual, que devera remunerar todas as
operacdes, inclusive o cimbramento.

3.38 DESFORMA DE ESTRUTURAS

Compreende a retirada de escoramentos (exceto cimbramento), desmontagem das formas, remoc¢éo das
madeiras do local e armazenamento para posterior uso, ou carga diretamente em caminhdo. Inclui
transporte horizontal e vertical na area do canteiro de obras.

Critério de medicdo e pagamento: pela &rea efetivamente desmontada, de forma em contato com o
concreto, medida no projeto. O pagamento se fara pela aplicacdo do preco contratual a area medida.

3.39 ARMADURA - SUPERESTRUTURA / INFRA ESTRUTURA

Compreende o fornecimento, transporte, corte, dobra, amarracdo e colocacdo de armaduras para
concreto armado.
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Deverdo ser colocadas como indicado em projeto, e durante as operacdes de concretagem, mantidas em
sua posicéo original de tal maneira que suporte os esforcos provenientes do langamento e adensamento
do concreto. Isto podera ser obtido com o emprego de barras de aco, blocos pré-moldados de
argamassa, ganchos em geral ou outros dispositivos aprovados pela SUPERVISAO

A CONTRATADA devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes
de montagem, arames para amarragdo, etc. , bem como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e
colocar as armaduras. As armaduras a serem utilizadas dever&o obedecer as prescrices da NBR 7480
e NBR 7481.

Todo aco devera ser estocado em area previamente aprovada pela SUPERVISAO. Os depdsitos
deverdo ser feitos sobre estrados de madeira ou similar, de modo a permitir a arrumacéo das diversas
partidas, segundo a categoria, classe e bitola.

Os cobrimentos de armaduras serdo aqueles indicados no projeto, ou em caso de omisséo os valores
minimos recomendados pela NBR 6118. O espacamento devera ser controlado pela CONTRATADA de
modo a atender aos cobrimentos especificados, durante os servi¢cos de concretagem.

As armac0fes que sobressairem da superficie de concreto (esperas), deverao ser fixadas em sua posicao
através de meios adequados. O dobramento das barras, eventualmente necessario aos trabalhos de
impermeabilizacao e outros, devera ser feito apenas com uma dobra.

As emendas das barras deverdo ser executadas de acordo com o especificado pela NBR 6118.
Qualquer outro tipo de emenda s6 podera ser utilizado mediante a aprovagéo prévia da SUPERVISAO.
No caso de emenda por solda a CONTRATADA se obriga a apresentar, através de laboratério idéneo, o
laudo de ensaio do tipo de solda a ser empregado, para aprovacéo da SUPERVISAO

A armadura sera cortada a frio e dobrada com equipamento adequado, de acordo com a melhor pratica
usual e NBR 6118 da ABNT. Sob circunstancia alguma sera permitido o aquecimento do aco da
armadura para facilitar o dobramento.

A armadura , antes de ser colocada em sua posi¢ao definitiva, sera totalmente limpa, ficando isenta de
terra, graxa, tinta e substancia estranhas que possam reduzir a aderéncia, e sera mantido assim até que
esteja completamente embutida no concreto. Os métodos empregados para remocao destes materiais
estaro sujeitos &4 aprovacdo da SUPERVISAO.

Apéds o término dos servicos de armacédo, e até a fase de lancamento de concreto, a CONTRATADA
devera evitar ao maximo o transito de pessoal sobre as ferragens colocadas. Caso seja necessario a
CONTRATADA executara uma passarela de tabuas que oriente a passagem e distribua o peso sobre o
fundo das formas, e ndo diretamente sobre a ferragem.

No prosseguimento dos servicos de armacdo decorrentes das etapas construtivas da obra, obriga-se a
CONTRATADA a limpar a ferrugem de espera, com escovas de aco, retirando excessos de concreto e
de nata de cimento. Nos casos em que a exposi¢do das armaduras as intempéries for longa e previsivel
as mesmas deverdo ser devidamente protegidas.

A concretagem das pecas somente podera ser concluida ap6s liberagéo por parte da SUPERVISAO.

Os servicos serdo medidos pelo peso das armaduras efetivamente colocadas, conforme indicado em
projeto e previamente aprovado pela SUPERVISAO.

O pagamento sera feito pela aplicacdo do preco unitario contratual ao peso medido, que devera
remunerar todos os materiais e mao-de-obra para a execu¢ado dos servigos.

3.40 BLOCOS DE ANCORAGEM

Os blocos de ancoragem serdo executados em todas as curvas, tés e tampdes de redes e adutoras de
sistemas de abastecimento de agua para combater os empuxos horizontais e/ou verticais nas mesmas.
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Os empuxos e os locais de assentamento para as adutoras estdo indicados nos desenhos de planta e
perfil das mesmas. Para as redes de distribuicdo, os empuxos serdo indicados pela Supervisdo de obras.

Os blocos de ancoragem serdo construidos de acordo com os padrdes da COPASA/MG.

Critério de medicdo e pagamento: pelo volume de concreto armado executado, medido no local.
3.41 APLICACAO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE

Compreende fornecimento e aplicagdo de revestimentos impermeabilizantes especificados em projeto e
nas planilhas de quantitativos, nas areas indicadas em projeto e pela SUPERVISAO.

A superficie a ser tratada devera ser limpa, isenta de poeira, 6leo, nata de cimento ou particulas soltas,
devendo ser molhada antes da aplicagéo, evitando sua saturagao.

O consumo minimo do produto devera ser de acordo com determinacéo do projeto estrutural e/ou
indicagédo da SUPERVISAO.

Para efeito de medicdo serd considerado a area efetivamente executada com aproximacgéo centesimal, e
0 pagamento sera feito pela aplicacdo desta ao prec¢o unitario contratual.

3.42 CAMADA DE BRITA PARA PROTECAO DE LAJE DE COBERTURA

Compreende a colocacdo de camada de brita sobre a laje de cobertura do reservatério para sua
protecdo térmica. A composi¢do do preco inclui o fornecimento do material, as perdas eventuais do
mesmo, os transporte horizontal e vertical no local da obra e a colocacéo, propriamente dita, de acordo
com as medicdes definidas em projeto ou pela SUPERVISAO.

Critério de medic&o: pelo volume de brita colocada, medido no local.

Av. Tancredo Neves, 3557 sala 306 — Bairro Castelo CEP 31.330-430 — Belo Horizonte / Minas Gerais.
Endereco Eletrdnico: ottawaeng@terra.com.br — Telefax (31) 3418-2175 — CNPJ: 04.472.311/0001-04

40



offfwA.... cesama

PROJETO DE SAA DE DISTRITOS E POVOADOS DE JUIZ DE FORA — PENIDO — ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

3.43 ESTRUTURAS EM FERROCIMENTO

As estruturas a serem executadas em ferrocimento seguirdo projetos padronizados, cedidos a CESAMA,
pela COPASA/MG.

Na execucédo das obras deverdo ser obedecidas rigorosamente as dimens@es e especificacfes técnicas
dos projetos estruturais.

Quando necessario e indicado em projeto, devera ser executada uma camada suporte em concreto
cicldpico ou brita, para obtencédo da taxa requerida para a base de fundagéo da estrutura.

A execucdo da obra em ferrocimento seguird 4 etapas, a saber:

e 12 Etapa: armacdo da ferragem em aco CA 60 ou camadas de tela de aco soldado, conforme
especificacdo de projeto;

e 22 Etapa: Amarracdo da tela em 3 camadas junto a ferragem (tela hexagonal trancada conforme
especificado em projeto executivo);

e 32 Etapa: Aplicacdo da massa no traco em volume, conforme especificacdo do projeto executivo;

e 42 Etapa: Cura do concreto com agua, etapa esta fundamental em toda a estrutura de ferrocimento.
O reservatério ou estrutura deverd permanecer preenchido com agua durante o tempo indicado no
projeto executivo.

Todas as passagens de tubulacdo deverdo ser executadas com reforco conforme indicado em projeto
executivo.

Os drenos sob estrutura seguirdo as indicacdes de projeto, sendo executados com tubos corrugados de
PVC — no diametro de 100 mm, terminando em pogos secos executados em tubos de concreto @ 60 cm,
com tampao de concreto armado.

Todos os véos para ventilacdo e inspe¢fes seguirdo as posicdes e arranjos do projeto basico.

Para efeito de medicéo sera considerado a area efetivamente executada de estrutura em ferrocimento e
0 pagamento sera feito pela aplicacdo desta ao preco unitério contratual.

3.44 BROCAS DE CONCRETO

Compreende a execucgdo de brocas de concreto, incluindo a escavacao e carga do material escavado
diretamente em caminhdo basculante; preparo do concreto, langcamento, adensamento, posicionamento
de armadura da cabeca e preparacdo da junta de concretagem.

Critério de medicao e pagamento: pela profundidade da broca, medida antes da concretagem.

3.45 TUBULAO A CEU ABERTO

Compreende a execucgao de tubuldes a céu aberto, incluindo a escavacgéo do fuste, alargamento da base
e carga do material escavado diretamente em caminhdo basculante; preparo do concreto (ciclépico ou

armado) e langamento para tubuldes com profundidade maxima de 10 m.

Critério de medicdo e pagamento: pela profundidade total do tubuldo, medida antes da concretagem.
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3.46 ESTRUTURAS METALICAS

Compreende o fornecimento, transporte de materiais e mao de obra para a execugdo de estruturas
metdlicas diversas (trelicas, pipe-rack’s, suportes diversos, poérticos, etc.) conforme detalhamento do
projeto executivo.

Especificagbes de Materiais:

Os materiais a serem utilizados deverdo seguir as especificacdes técnicas indicadas nos desenhos do
projeto executivos, resumidamente listadas a seguir:

a)ACOS ESTRUTURAIS

e perfis e chapas estruturais: ASTM A-36;

e perfis de chapas dobradas: SAE 1020/1010;
e barras redondas: SAE 1020;
b)PARAFUSOS COMUNS

e Aco ASTM A-307

C)ELETRODO PARA SOLDA

e E70XX da AWS para aco ASTM A-36 e SAE 1020

Especificacdes de servicos:

a) Solda

A solda deverd ser executada conforme Norma “AWS” com eletrodo E70XX para aco ASTM A-36 e SAE
1020, conforme indicado em projeto. K

b) Pintura

e Jatear com areia ou granalha, padrdo Sa 2 comercial;

e fundo com 2 demé&os de zarcédo alquidico de secagem rapida com 30 microns;

e acabamento em 2 deméaos de tinta alquidica semibrilhante com espessura de 30 microns cada.

As estruturas metalicas somente serdo assentadas depois de aceitas pela FISCALIZACAO, que
verificara quanto a sua execucao e seu acabamento, em conformidade com o projeto.

A medicao seréa por item global, ao qual se aplicara o preco contratual.

A Contratada devera compor seu preco de acordo com as especificagcdes e desenhos de projeto.
3.47 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO

Compreende o fornecimento de guarda corpo para escadas, terragcos e patamares, em tubo galvanizado,
espacados verticalmente a cada 15 cm, quadro e corrimdo em ferro chato, incluindo pecas de fixacao,
remocao de rebarbas, saliéncias de solda e tratamento com tinta antiferruginosa.

Todos o0s materiais necessarios, transporte, mao-de-obra e encargos para a execugdo do servico
deverdo estar inclusos em seu prego unitario.

Os servigos serdo medidos por metro linear de guarda-corpo efetivamente executado, e pagos pela
aplicacdo deste ao preco unitario contratual.
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3.48 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADES

Compreende o fornecimento e o assentamento de grades diversas, conforme detalhes de projeto e
quantitativos previstos nas planilhas.

O acabamento final das grades devera ser definido pela SUPERVISAO, para cada caso especifico.

Os servicos serdo medidos pela area com aproximacdo centesimal, e pagos pela aplicacdo desta ao
preco unitario contratual.

3.49 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADAS METALICAS

Compreenderd o fornecimento e a instalacdo de escadas metdlicas, nos materiais, caracteristicas e
quantidades indicadas em projeto e/ou planilha de quantidades. Inclui o chumbamento, com argamassa
de cimento e areia 1:3 da escada em alvenaria ou concreto, por meio de chapas de ferro em cauda de
andorinha, com intervalos de 80 cm, remocé&o de rebarbas e saliéncias de solda e tratamento com tinta
antiferruginosa

Todos os materiais necessarios, transporte, mao-de-obra e encargos para a execucgdo dos servicos
deverdo estar inclusos em seu prego unitario.

Os servicos serdo medidos por metro linear de escada efetivamente executado, e pagos pela aplicacdo
deste ao prego unitario contratual.

3.50 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS DE MADEIRA DE LEI

Compreendera o fornecimento e a instalagédo de pecgas de madeira de lei para confec¢do de vertedores e
tablados para depésitos de produtos quimicos, nas dimens@es e quantidades indicadas em projeto.

Todos 0s materiais necessarios, transporte, mao-de-obra e encargos para a execu¢do dos servi¢os
estdo inclusos em seu prego unitario.

Os servicos serdo medidos pela area em metro quadrado, e pagos pela aplicacdo desta ao preco unitario
contratual, exceto onde indicado de outra forma

3.51 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CALHA PARSHALL

O medidor de vazao tipo calha Parshall devera ser construido em resinas refor¢cadas com fibra de vidro,
formando carcaca Unica. Deve ter rigidez suficiente para evitar qualquer deformacdo durante o
funcionamento, manutencao, transporte e movimentacao.

Devera ser construida para ser envolvida externamente com concreto, formando estrutural Unica com o
canal.

As paredes laterais do trecho contraido devem ser paralelas e verticais.

Cantoneiras de metal inoxidavel, devem ser embutidas perpendicularmente a diregdo do escoamento,
em todas as mudancas de direcdo para prote¢do do fundo do medidor da erosédo e permitir uma
superficie sélida para a referéncia do zero.

Fica dispensada a instalacdo de piez6metros no medidor Parshall, que devem ser substituidos por
escalas graduadas. As escalas devem ser graduadas em cm, com menor divisdo de 1,0 cm, de acordo
com detalhe do projeto.

As escalas devem ser fixadas internamente ao medidor nos locais indicados para a instalacdo dos
piezdmetros e de ter dimensdes que possibilitem facil leitura.
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O medidor devera resistir a temperatura minima de 70° C, e aos efeitos dos raios solares sem qualquer
deformacédo ou deterioracgéo.

Sera medida por unidade e paga na 12 medicdo apds sua instalacao.

3.52 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONOVIA, INCLUSIVE TROLLEY E TALHA

Compreende o fornecimento e a instalagcdo de monovia em estrutura em perfil |, dimensdes conforme
projeto, inclusive talha manual compacta com capacidade e elevagdo indicada em planilha de
quantitativos, inclusive o trolley manual, com fornecimento de todos os materiais, acessérios e mao de
obra para a perfeita instalacao.

Sera medida a item global que devera remunerar todas as despesas com 0S materiais e servigos
descritos, obedecendo prioritariamente as dimensdes e especificagdes indicadas nos desenhos de
detalhamento de projeto, inclusive acessorios necessarios para a execucdo da estrutura da monovia,
inclusive servicos de fixacao e pintura geral da unidade.

3.53 ASSENTAMENTO DE ARO E TAMPAO PARA CAIXAS

Compreenderd o fornecimento, quando indicado em planilha transporte e aplicacdo de todos os
materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios ao assentamento de tamp&es e aros, conforme
indicado em projeto.

Serdo medidos por unidades completas - tampéo e aro.

Seréo pagas pela aplicacdo do numero de unidades medidas ao prego unitéario contratual para cada caso
previsto em planilha.

3.54 BOCA-DE-LOBO

Compreenderd o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos o0s materiais, mao-de-obra e
equipamentos necessarios a execucdo de bocas-de-lobo simples ou duplas padrao SUDECAP,
conforme indicado em projeto.

A boca-de-lobo simples e/ou dupla combinada, é constituida de elementos denominados GRELHA,
QUADRO e CANTONEIRA, conforme projeto padréo, sendo:

As grelhas serdo constituidas por barras longitudinais e transversais, possuindo aberturas destinadas a
captacao do volume de agua.

Os quadros ou caixilhos serdo dispositivos destinados a receber a grelha.
As cantoneiras séo dispositivos constituidos de uma abertura vertical junto ao meio-fio que permite a
entrada do volume d'agua.

As grelhas deveréo ser assentadas obrigatoriamente com rebaixo nas sarjetas e em nivel.

As bocas-de-lobo combinadas poderdo ser instaladas em pontos intermediarios ou em pontos baixos de
sarjeta, conforme indicac&o de projeto e/ou da SUPERVISAO.

N&o sera permitida a instalacéo de bocas-de-lobo em ruas sem sarjetas.
As caracteristicas técnicas exigiveis no recebimento das grelhas-quadros de concreto séo as seguintes:

O concreto devera ser de resisténcia Fck >_ 21 MPa para as grelha, quadros ou caixilhos e Fck >_ 15
MPa para as cantoneiras.

Poderéao ser usados aditivos para modificacdo das condi¢cdes de pega, endurecimento ou permeabilidade
desde que inalteradas as condi¢bes de resisténcia.
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As pecas serdo fabricadas e curadas por processos que assegurem a obtencéo de concreto homogéneo,
compacto e de bom acabamento.

Critério de pagamento: a execuc¢édo de bocas de lobo envolve os seguinte itens em separado:
e Boca de lobo simples ou dupla — por unidade construida;

e Conjunto quadro e grelha para boca de lobo — por unidade assentada;

e Cantoneira para boca de lobo — por unidade assentada

O pagamento se fara pela aplicacdo dos precos contratuais aos itens medidos.

3.55 SARJETA EM CONCRETO MOLDADO " IN-LOCO "

Compreende o fornecimento e execucdo de sarjetas moldadas "in-loco” nas vias internas, conforme
projeto e prévia autorizacdo da SUPERVISAO.

Deverédo ser executadas juntas de dilatacdo com espa¢camento méximo de 3,0 m .
O concreto a ser utilizado devera ter um fck > ou = 13,50 MPa.

Sera medida pelo comprimento, em metros lineares efetivamente realizado. Sera pago pela aplicacdo da
guantidade medida ao preco unitario contratual, o qual remunera o fornecimento, espalhamento,
desempeno e execucédo de juntas secas, mao-de-obra e encargos.

3.56 CONSTRUGCAO DE CANALETAS

3.56.1 CANALETAS ESCAVADAS NO TERRENO (Tipo 1)

Compreende a execucdo de canaletas escavadas no terreno natural, com sec¢édo trapezoidal, taludes 1:1,
com dimens@es indicadas em projeto, acabamento de fundo com pedras argamassadas ou concreto
simples — espessura de 20 cm, revestimento complementar em grama em placas.

Os servigos a serem executados serdo, no minimo :

a. locacao do eixo da canaleta;

b. escavacdo manual, em solo, prof. até 1,50 m;

c. nivelamento e apiloamento do fundo da vala;

d. assentamento da camada de pedras argamassadas;

e. plantio de grama em placas nos taludes;

f. remocéo para bota-fora do material excedente.

Critério de medicdo: por metro de canaleta efetivamente executada, ao qual se aplicara o preco
contratual.

3.56.2 CANALETAS EM MEIA-CANA DE CONCRETO

Compreende a execucdo de canaletas em meia-cana premoldada de concreto, didmetro de 300 mm, nos
locais indicados em projeto.

Os servigcos a serem executados serdo, no minimo :

a. locacdo do eixo da canaleta;

b. escavacdo manual, em solo, para ajuste no terreno;
c. nivelamento e apiloamento do fundo da vala;

d. assentamento das canaletas meia-cana de concreto;
e. remocdao para bota-fora do material excedente.

Critério de medicdo: por metro de canaleta efetivamente executada, ao qual se aplicard o preco
contratual.
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3.57 REDE TUBULAR DE CONCRETO

Compreenderd o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos o0s materiais, mao-de-obra e
equipamentos para execucao dos servicos necessdarios a construcdo de rede para drenagem pluvial,
executada com tubos de concreto armado nos didmetros indicados, dotados de encaixe do tipo macho-
fémea e que atendam as especificacdes ABNT/EB-103 Tubos de Concreto Armado de Secéo Circular,
Classe indicada em projeto.

Os servicos a serem executados serédo, no minimo :

a. locacao do eixo da rede tubular;

b. escavacéo da vala, nas dimensdes necessarias para cada
caso, inclusive escoramento e esgotamento, se Necessarios;
c. nivelamento e apiloamento do fundo da vala;

d. forma para bergco em tabua, inclusive desforma;

e. berco em concreto no traco 1:3:6;

f. assentamento, alinhamento e rejuntamento dos tubos;

g. reaterro compactado da vala;

h. remocéo para bota-fora do material excedente.

As dimensdes das escavacfes e bercos em concreto obedecerao as indicacdes de projeto.

A medicdo dos servicos de execucédo de redes tubulares de drenagem sera feita com base na extensao
efetiva de rede executada, por tipo de diametro da mesma. O pagamento se fara pela aplicacédo do preco
contratual ao valor medido.

Eventualmente o item “rede tubular de concreto” podera estar diluido nos diversos servicos que o
integram, com medi¢Bes e pagamentos efetuados por tipo de servico (ex. escavacao de vala, reaterro,
fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro ..... mm, etc.), tudo isto conforme definido
nas planilhas de quantidades.

3.58 BOCA DE LANCAMENTO DE REDES TUBULARES (OU ALA DE REDE TUBULAR)

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos o0s materiais, mao-de-obra e
equipamentos para execuc¢do dos servicos necessarios a construcdo de bocas para direcionamento dos
fluxos em redes tubulares de drenagem pluvial. Os servicos a serem executados serdo, no minimo:

a. marcacao da obra;

c. nivelamento e apiloamento do fundo da vala;

d. forma e escoramento para piso e muros de ala;

e. berco e muros de ala em concreto Fck > 11,0 MPa com 30%

de pedra-de-mao;

f. desforma;

g. limpeza;

h. remocéo para bota fora do material excedente.

As dimensdes das escavacgbes, bercos e muros de ala em concreto obedeceréo ao projeto.
Os servicos serdo medidos por nimero de unidades executadas, segundo o didametro da rede tubular,

apos a conclusdo de todos os trabalhos requeridos. O pagamento se fard pela aplicacdo do preco
contratual ao nimero de unidades medidas para cada tipo executado.

3.59 ENROCAMENTO DE PEDRA-DE-MAO ARRUMADA

Compreenderd o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos 0s materiais, mao-de-obra e
equipamentos para execuc¢do dos servicos de assentamento de dissipadores de energia com pedras de
mé&o arrumadas.

O material devera ter dimensdes compativeis com sua aplicacdo manual e sendo composto por
particulas sas, isentos de materiais friaveis, matéria organica ou qualquer outro material estranho.
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Serd assentado, manualmente, de maneira a formar uma estrutura de geometria regular e que nao
permita movimentacao, sob carregamento, das pedras colocadas

Seréa executado nos locais indicados em projeto, devendo seu emprego ser previamente autorizado.

O pagamento sera feito pela aplicacdo do preco contratual ao volume medido.

3.60 CAIXAS DE DIVERSAS

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos o0s materiais, mao-de-obra e
equipamentos para execucdo dos servicos necessarios a construcao de caixas (de inspecao, drenagem,
protecdo de aparelhos (ventosa, descarga, registro), de passagem, etc.), nas dimens@es indicadas em
projeto e/ou planilhas de quantidades, em alvenaria de tijolos macicos, revestida internamente com
argamassa traco 1:3 de cimento e areia com espessura de 2,0 cm, laje de fundo em brita, concreto
simples ou concreto armado conforme indicado em projeto ou planilha de quantidades, tampa em
concreto armado.

Os servigcos serao medidos por nimero de unidades executadas, apds a concluséo de todos os trabalhos
requeridos. O pagamento se fara pela aplica¢@o do preco contratual ao nimero de unidades medidas.

3.61 CONSTRUCAO E MONTAGEM DE RAMAL PREDIAL DE AGUA

Compreende a execucdo de ligacdo predial de agua, conforme padrao COPASA-MG, incluindo os
servicos de demolicdo de pavimento, escavacao, reaterro compactado, assentamento de tubulagéo e
conexdes, execucdo da base, recomposicdo de pavimento, retirada e bota-fora do material excedente e
limpeza da area. Inclui, ainda, pesquisas de interferéncias, sondagens e testes de laboratério para
controle tecnoldgico, conforme especificado. Inclui todos os materiais como: fita de vedacdo, cola,
lubrificante e lixa, etc. O fornecimento de tubos, pecas e conexdes sera de responsabilidade da
CONTRATADA, ficando a mesma com a total responsabilidade pelo manuseio e guarda dos mesmos.

Critério de medi¢&o: por metro de ligagéo predial construido.

3.62 MONTAGEM E INSTALACAO DO PADRAO CAVALETE PARA HIDROMETRO

Compreende a construcdo do padréo cavalete de agua, conforme padrao COPASA 066/ _, incluindo os
servicos de incluindo os servicos de demoli¢cdo de piso, escavacgdo, execucdo do bloco de ancoragem
(0,20 x 0,90 x 0,25) m3 em concreto simples, reaterro compactado, recomposi¢cdo de piso, retirada e
bota-fora do material excedente e limpeza da area. Inclui, ainda, a usinagem e a montagens de todas as
pecas integrantes do referido padrdo, a instalacdo do colar de tomada, a escavacdo e o reaterro
adicionais necessarios a esta instalacédo, e as duas interligacdes: ao colar de tomada e ao cavalete.
Inclui todos os materiais como: fita de vedacdao, cola, lubrificante e lixa, etc. O fornecimento de tubos,
pecas e conexdes sera de responsabilidade da CONTRATADA que tera total responsabilidade pelo
manuseio e guarda dos mesmos.

Critério de medicao: por unidade de padréo cavalete construido.
Critério de medicao: por metro linear de ligacdo predial executada, a 45 ou a 90 graus.

3.63 INSTALACOES ELETRICAS

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias indispensaveis para fornecer a energia elétrica
reqguerida para a obra, incluindo linhas de transmisséo, circuitos de distribuig&o, transformadores e outros
equipamentos necessarios a distribuicdo de energia ao local ou locais de uso da CONTRATADA.

3.63.1 ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS ELETRICOS
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Os materiais a serem aplicados nas instalacao elétricas deverdo ser de marcas reconhecidamente de
boa qualidade.

A aplicacdo dos materiais nas obras sera precedida da verificagdo/aprovacdo dos mesmos pela
SUPERVISAO.

As especificacbes apresentadas a seguir sdo complementadas pelas informacfes contidas no Projeto
Elétrico e nas planilhas de quantidades.

A) Eletrodutos

Tipo: de PVC rigido, cor preto
Aplicacao: Instalagdo embutida no piso ou alvenaria indicado em Projeto.

Tipo: de aco galvanizado
Aplicacao: Instalagdo aparente quando necesséria

Tipo: de aluminio com capa de PVC, flexivel, cor preto
Aplicacdo: Instalacdo aparente conforme indicado em projeto.

B) Acessdrios para Eletrodutos

As curvas e luvas serdo de PVC para uso nos eletrodutos deste material. As curvas serdo pré-
fabricadas sempre a 90° ou 45° nado podendo ser confeccionadas na obra. Quando o eletroduto
utilizado for de aco usar luvas e curvas deste material.

C) Condutores

Tipo: cabo isolado Pirastic
Aplicacéo: Condutor terra instalado em eletroduto (cor verde)
Condutor iluminacéo e tomadas (cores padronizadas)

Tipo: Cabo sintenax, camada de isolagcdo 1000V
Aplicacao: Circuitos elétricos alimentadores de quadros e de controle

Tipo: cordoalha de cobre nu
Aplicacdo: condutor terra instalado embutido diretamente no solo.

D) Disjuntores

e Deverédo ser em caixa moldada, termomagnético, tensédo isolamento 220VCA, capacidade de ruptura
10KA,;

e Para instalacdo no padrdo de entrada, devera ser de modelo e fabricante devidamente aprovado
pela CEMIG;

e Demais disjuntores poderéo ser de marcas diversas.

E) Medicdo CEMIG

e Conforme especificacdo técnica das normas cabiveis CEMIG.

F) QDC

Sera montado em caixa metélica, chapa de aco (ABNT-1020), espelho interno e porta externa,
capacidade para circuitos, conforme diagrama. A porta sera articulada por dobradica embutida

e trinco com fechadura incorporada que permita o fechamento automatico a uma simples pressao.

A pintura serd epoxi, cor cinza na parte interna e externa, tipo sobrepor instalacdo aparente.
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Os quadros acima poderdo ser montados por outros fornecedores qualificados desde que o fornecedor
siga estritamente os diagramas indicados em projetos e devidamente aprovados pela fiscalizacdo da
CESAMA.

G) Bracadeiras e Buchas Plasticas

As bracadeiras serdo de ac¢o galvanizado a quente, tipo D, circular, didmetro adequado a cada
bitola de eletroduto.

As buchas plasticas tém seus tamanhos especificados em projeto, com parafuso galvanizado a
quente, com rosca soberba, tamanho apropriado para este tipo de bucha.

H) Luminarias
H.1) Instalacdo pendente ou sobrepor na parede

Serdo do tipo comercial, pendente, para 2 lampadas de 32W ou 16W. Fabricadas em chapa de
aco decapada, fosfatizada e pintada com esmalte sintético branco de alto brilho e duracgéo.

H.2) Embutir no forro (quando for o caso)

Serdo do tipo comercial, para embutir em forro, para 2 lampadas de 32W ou de 16W.
Fabricadas em chapa de aco decapada, fosfatizada e pintada com esmalte sintético branco
de alto brilho e duracéo.

I) Lampadas

Serdo tipo fluorescente (Energy Saver), modelo TLD 32W ou 16W

J) Reatores

Serdo do tipo eletrbnico, alto fator de poténcia, partida instantanea

K) Interruptores

Serdo montados em conduletes de aluminio, ou caixas estampadas de 2" x 4" tipo e detalhe de
instalacao conforme projeto.

L) ATERRAMENTO EXTERNO (MALHA DE ATERRAMENTO GERAL)

L1 — Haste de Aterramento

L.1.1 — Haste da Malha

Serdo do tipo copperweld, de aco carbono SAE 1010 e revestida de cobre, sendo que a

espessura da camada de cobre deverd ser de 0,254mm (alta camada de cobre). O diametro
eo comprimento da haste seréo & 3/4” e 3,0mm, respectivamente.

L.1.2 — Haste da Malha do Padrao de Energia

Serdo do tipo cantoneira de abas iguais, dimensbes 25 x 25 x 5mm, e comprimento de
2400mm. Deverdo ser galvanizadas conforme exigéncias das normas N.D.5.1 e N.D.5.2 e do
manual Do Consumidor nimero 11 (dltima edicéo).

L.2 — Cabo de Cobre Nu

Os cabos de cobre serdo do tipo meio duro formacéo 19 fios, para os de se¢do de 50mm?2 e formacdo
de 7 fios para os de secdo de 70mm2.

L.3— Solda Exotérmica
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Poderdo ser utilizados moldes em grafite e p6 de solda (cartuchos) exotérmica.

M) ATERRAMENTO INTERNO

M.1) Cabo de Cobre Nu

Os cabos de cobre serdo do tipo meio duro, formacéo de 7 fios para os de se¢cdo de 16mmz2, 35mm?,
70mm? e 95mm?2,

M.2) Malha de Referéncia

Serdo constituidas de fita de latdo estanhado, com mesh de 30 x 30cm em painéis de 3,0 x 3,0m.

M.3) Grampos e Conectores

Serdo de bronze de alta condutibilidade elétrica, alta resisténcia mecanica e a corrosdo, dotados de
parafusos, porcas e arruelas de pressao de bronze silicio.

Todos os painéis elétricos deverdo ser conectados ao sistema de protecao elétrica e aterramento do
prédio.

Todos os painéis deverdo ser testados (testes de praxe) antes da energizacéo.

A montagem e locomocdo dos painéis devera ser acompanhada por pessoal técnico do SESMA
ou de sua confianga.

Todos os painéis deverdo ser identificados através de plaquetas, padrao COPASA ou similar.

Todos os lances de corte dos cabos, deverdo ser medidos no campo antes do corte; a montadora
devera fazer uma planilha de corte para que ndo sobre ou falte cabo na obra.

Todos os cabos deverdo ser submetidos a testes com megdmetros e demais testes de praxe,
antes das conexdes e ligacoes.

M.4) — lluminacdo e Tomadas

Foram consideradas também tomadas de uso geral distribuidas aos pavimentos conforme
apresentado nos desenhos que compde o projeto.

A tensao de iluminacao sera de 220V e para tomadas 220V — 2P + T e 127V - 2P + T.

Lancamento dos cabos devera seguir a seguinte padronizagéo de cores: preta para fase, azul para
neutro, verde para terra e branco para retorno.

Todo o sistema deverd ser aterrado e interligado a malha de aterramento.

Nos eletrodutos e perfilados destinados a iluminacdo ndo poderdo ser utilizados para lancamento
de qualquer outro tipo cabo da instalacao, isto € exclusivo da iluminagdo. Ndo sera permitido o uso
de emendas no interior dos eletrodutos ou perfilados.

N) QUADROS DE COMANDO DE MOTORES

N.1) Referéncias Normativas

Da COPASA/MG

T.027/_ - Quadro de Comando de Motores Trifasicos de Inducéo de Baixa Tenséo

T.016/_ Elaboragdo de Projetos de Quadros de Comando de Motores Trifasicos de Inducdo de Baixa
Tenséo

T.018/_ - Simbologia e Nomenclatura de Projetos Elétricos

T.020/_ - Emissao de documentos e desenhos de Projetos Elétricos
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T.041/_ - equipamentos Elétricos e Materiais de Uso em Quadros de Comando de Motores Trifasicos em
Baixa Tens&o.

N.2) Condicdes Especificas

Todos os equipamentos elétricos e materiais utilizados no QCM devem ser testados por ocasido de seu
recebimento, devendo ser aceitos somente aqueles descritos na Norma T.041/ .

A montagem deve ser efetuada observando-se o diagrama elétrico dos QCM's, conforme projeto
executivo.

Os equipamentos devem ser instalados nos QCM’'s de modo a facilitar o acesso para verificagao,
manutencao e troca de pecas.

Os equipamentos elétricos dos QCM'’s devem ser identificados através de adesivos resistentes ao calor,
conforme nomenclatura descrita em projeto.

Os circuitos de comando devem Ter seus condutores identificados através de anilhas préprias em todas
as extremidades.

N.3) Aceitacéo e Rejeicdo

O controle de qualidade dos QCM's devera ser feito durante o processo de fabricagdo ou apds o produto
acabado, inclusive os testes de funcionamento ap6és a montagem completa, nas instalagbes do
fornecedor ou em local indicado pela CESAMA. O fornecedor fica para isso, obrigado a solicitar a
CESAMA com a devida antecedéncia, a realizacdo das visitas de inspecdo e dos testes de
funcionamento.

A CESAMA s¢ iniciara os testes de recebimento dos QCM'’s de posse de duas copias reproduziveis, do
desenho final e de duas copias heliograficas do mesmo desenho, aprovado sem comentario.

Os QCM's devem ser convenientemente embalados com papeldo e envoltos com engradamento de
madeira de modo a suportarem os esfor¢cos no transporte em estradas ndo pavimentadas.

A CESAMA somente aceita os QCM's apds emissdo do laudo de aprovacdo pela sua unidade de
controle de qualidade e/ou preposto.

3.63.2 EXECUCAO

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente em posi¢do e firmemente ligados as estruturas
de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto e eletricamente satisfatério e de boa
aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local em que deve ser instalado, preservando-se meios de
fixagcdo ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte e com 0 peso e as dimensdes do
equipamento.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra contatos
acidentais seja por um involucro protetor, seja pela sua colocagéo fora do alcance normal das pessoas
ndo qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que, em opera¢do normal, possam produzir faiscas, centelhas,
chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma separacgao incombustivel protetora ou ser
efetivamente separadas de todo material facilmente combustivel.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfacam
as normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis. Os materiais deverao ser submetidos a aprovagao prévia
da SUPERVISAO de obra.
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Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o material possa
sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza
da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios, ou explosdes e onde possam 0s materiais
ficar submetidos a temperatura excessivas, serdo usados métodos de instalacdo adequados e materiais
destinados especialmente a essa finalidade.

3.63.3 PROTECAO E VERIFICACAO

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construcéo,
convencionalmente obturadas, a fim de evitar a penetracao de detritos e umidade.

A tubulacdo ndo tera solucédo de continuidade e sera ligada a terra. O eletrodo de terra sera executado
de acordo com o disposto no tem 13. 5 da NB-3/ABNT e mais o0 seguinte:

Devera apresentar a menor resisténcia possivel e contato, sendo aconselhavel ndo se ultrapassar o
valor de 5 ohms com o condutor de terra desconectado.

3.63.4 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos serdo medidos e pagos conforme definido nas planilhas de quantidades.
3.64 INSTALACOES HIDRAULICO — SANITARIAS

3.64.1 Materiais

3.64.1.1 Agua Fria

Tubo de PVC rigido soldavel.

Conexdes de PVC rigido soldavel.

Metais

e Registro de gaveta em bronze, acabamento bruto, rosca BSP.

e Registro de presséo em bronze, acabamento bruto.

¢ Conjunto de ligacao para entrada d'agua no vaso, em PVC rigido.

e Torneira de presséo para lavatorio, em bronze, cromada, com arejador, rosca BSP.

e Torneira de pressdo para uso geral, em bronze, cromada, rosca BSP.

Loucas e Acessorios

e Bacia sanitaria de louca, cor branca, auto-sifonada, incluindo parafusos para fixacao.
e Assento plastico para bacia sanitaria, cor branca.

e Papeleira de louga, cor branca, com rolete, dimensdes 15 x 15 cm.

e Lavatdrio de louga, com coluna, cor branca, com acessorios de fixagao.

e Chuveiro elétrico, automatico, tipo standard, 220 V. Referéncia:
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e Meia saboneteira de louca, cor branca, dimensées 7,5 x 15 cm.

3.64.1.2 Esgoto Sanitario

e Tubos e conexdes de PVC rigido

Tubos e conex@es de PVC rigido, tipo esgoto primario para didmetros maiores que 50mm, ponta e bolsa,
com anéis de borracha e tipo esgoto secundario para diametro igual a 40mm, ponta e bolsa, soldavel.

e Caixas sifonadas

Serdo em PVC rigido, didmetro 150mm, H = 150mm, com quadro e sete entradas diametro 40mm, todas
laterais.

Serdo equipadas com grelha ou tampa hermética metélica.

3.64.2 Execucéao

CONSIDERACOES GERAIS

As instalacdes hidraulicas prediais deverdo ser executadas de acordo com 0s projetos e normas da
ABNT e por profissionais devidamente habilitados.

As instalacdes deverdo ser executados com acabamento perfeito, isentas de quaisquer defeitos que
possam influir no funcionamento. As tubulacdes, aparelhadas e equipamentos aparentes deverdo ser
bem fixados e protegidos contra acidentes e a¢fes de pessoas nado habilitadas e estranhas ao ambiente.

As instalacdes deverdo ser executadas conforme as prescricbes abaixo indicadas, aplicaveis a cada
caso.

AGUA

Nas instalacdes internas as tubulacdes dos pisos deverdo ser executadas antes dos mesmos. Nas
paredes verticais a tubulacdo devera ser embutida, exceto quando houver chaminés e espagos
previamente destinados, devendo nestes casos ser fixada com bragadeiras distanciadas entre si de no
maximo trés metros.

As tubulacdes ndo embutidas, em paredes verticais ou tetos, deverdo ser fixadas com suportes e
chumbadores suficientemente dimensionados em fungdo do peso e didametro dos tubos.

As tubulacfes somente poderdo ser embutidas em estruturas de concreto armado quando for previsto no
projeto estrutural.

Os furos e aberturas nas estruturas de concreto armado, previstos para passagem de tubos, deverdo ser
locados antes da concretagem, de forma que os tubos ndo sofram nenhuma influéncia decorrente de
dilatacdo ou esfor¢os estruturais nas passagens.

As tubulag@es enterradas deverao ser suficientemente protegidas contra contaminacao, sendo proibida a
passagem das mesmas em pocos absorventes, fossas e quaisquer outros locais ou compartimentos
passiveis de causar contaminagao.

A tubulacao devera ser mantida com as extremidades tampadas com cap's ou plug, desde sua execucao
ate o instante de assentamento das pecas, ndo sendo permitido o uso de madeira, estopas e papel,
devendo as juntas dos tubos apresentar perfeita estanqueidade.

As juntas de tubos roscaveis serdo vedadas com fita veda-roscas a base de teflon ou outro processo,

ndo sendo admitido o uso de estopa com massa ou tinta de zarcéo.
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Os cortes dos tubos deverdo ser de secdo reta; o rosqueamento devera ser feito somente na parte
coberta pela conexdo

Os tubos de aco galvanizado em nenhuma hipétese deverdo ser curvados ; sempre que necessario
deverdo ser utilizadas curva, cotovelos e derivacoes.

As juntas das tubulagbes poderdo ser com roscas, flanges, anel de borracha, solda metdlica ou massa
adesiva para PVC. Cada tipo devera ser executado de acordo com as especificagfes do fabricante. Em
tubulacdes enterradas de PVC, ndo deverd ser usada junta rosqueada, a ndo ser em casos especificos
indicados em projeto.

Os registros de comando dos ramais deverdo ser colocados na mesma altura, em relagdo ao piso ;
quando nao definido em projeto, as alturas deverdo ser de 1,80m para ramais, sub-ramais e valvulas de
descargas e de 1,20m para chuveiros e mictérios.

ESGOTOS

A tubulacao deverd ser assentada de forma que os tubos fiquem com a bolsa sempre voltada para o lado
contrario ao da direcao de escoamento, obedecendo as declividades minimas definidas.

Os ramais em paredes ou pisos rebaixados, em nenhuma hip6tese deverdo ser envolvidos com
concreto. caso necessario, deverdo ser executadas caixas e reentrancias para abrigo dos tubos.

As aberturas nas estruturas de concreto para passagem de tubos deverao ser preenchidas com tacos ou
buchas antes da concretagem. Nenhum esfor¢o estrutural devera ser transmitido a tubulacao.

A tubulagdo exposta serd fixada nas paredes ou tetos com bracadeiras dimensionadas em funcdo do
diametro ou peso. as colunas ndo embutidas em alvenaria e ndo expostas poderdo passar por chaminés
falsas previstas para este fim.

Os coletores de esgotos deverdo ser assentados sobre leito regularizado com areia ou concreto simples,
conforme as condi¢Bes do terreno. As extremidades da tubulacido deverdo ser tamponadas durante a
execucdo da obra e até o assentamento das pecas sanitarias.

Os aparelhos deverdo ser instalados de forma a permitir facil remogéo e limpeza, nao sendo permitido o
uso de conexao com angulo reto.

A ligacdo de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga devera ser feita por intermédio de
sifdo ou caixa sifonada com grelha; as dguas de lavagem de piso e de chuveiro serdo escoadas para
ralos de caixas sifonadas. os sifoes deverdo ser o tipo ajustavel, de PVC, material ceramico ou de ferro
fundido e serdo localizados sempre nos extremos dos ramais.

A ventilagdo sera feita com tubos de forma a se evitar a penetragcao de liquido ou qualquer despejo.
Caso isto ocorra, o liquido devera se precipitar por gravidade até o ponto de origem.

O ventilador primério e a coluna de ventilacdo deverdo ser verticais e sempre que possivel no mesmo
alinhamento. A altura do ventilador primario devera ultrapassar no minimo 30 cm o telhado ou laje de
cobertura ndo utilizavel e 2 m as lajes de cobertura utilizaveis.

A extremidade superior do ventilador localizado a menos de 4 m de portas, janelas, mezaninos, etc. ,
deverd ultrapassar no minimo 1 m a verga destas aberturas.

O tubo ventilador devera ser ligado sempre acima do eixo da tubulagdo horizontal, até 15 cm acima da
extremidade mais alta, sendo permitido um desvio da posicdo vertical do tubo ventilador em relagdo ao

tubo horizontal de até no maximo 459. A ventilacdo devera ser eficiente, de forma que nenhum residuo
de gas fique no recinto. A transposi¢do do tubo ventilador nos telhados devera ser vedada de forma a
nao permitir infiltracdo de agua.
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O sistema de esgotos sanitarios sera interligado a fossa, conforme indicado em projeto. A fossa devera
ser localizada de forma a facilitar futura conexdo com a rede publica, ter facil acesso para limpeza, com
afastamento minimo de 20 m de qualquer manancial; e ndo podera comprometer a estabilidade de
edificacBes adjacentes.

Os servicos serdo medidos e pagos por item especifico, conforme discriminado nas planilhas de
quantidades.

Av. Tancredo Neves, 3557 sala 306 — Bairro Castelo CEP 31.330-430 — Belo Horizonte / Minas Gerais.
Endereco Eletrénico: ottawaeng@terra.com.br — Telefax (31) 3418-2175 — CNPJ: 04.472.311/0001-04

55



offfwA.... cesama

PROJETO DE SAA DE DISTRITOS E POVOADOS DE JUIZ DE FORA — PENIDO — ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

4 MATERIAIS

As Especificacdes de Materiais apresentadas a seguir sdo genéricas, podendo néo se aplicar de forma
integral a presente Obra, uma vez que grande parte dos materiais e equipamentos serdo fornecidos
diretamente pela CESAMA.

A CONTRATADA devera consultar as especificagcdes para os itens de seu fornecimento especifico.

Eventuais itens ndo contemplados deverdo ser objeto de discusséo previa com a SUPERVISAO/
FISCALIZACAO da obra.

4.1 RECEBIMENTO

No local de entrega o recebimento dos materiais sera efetuado conjuntamente entre as partes, isto é,
representantes credenciados do Proponente / fornecedor e representantes credenciados da
SUPERVISAO acompanhardo as operacdes de descarga e armazenamento dos tubos, conexdes e
pecas especiais.

Verificados defeitos em tubos e pecas fornecidas, os mesmos serdo separados do restante e analisados
pela SUPERVISAO e representantes do Proponente / Fornecedor.

Se a natureza dos defeitos n&o prejudicar a aplicacdo e ndo comprometer o uso a SUPERVISAQ, a seu
critério podera decidir pela aceitacdo dessa pecas. Neste caso emitird um relatério de “Nao
Conformidade” justificando a aceitacdo das pecas.

Sempre que possivel sera determinada a causa e a origem de tais defeitos de forma a eliminar este tipo
especifico de “Nédo Conformidade”.

Se a natureza dos defeitos for tal que impeca sua aplicacéo e uso, a SUPERVISAO emitira um relatério
de “Nao Conformidade”, rejeitando as pecas defeituosas e devolvendo ao Proponente / Fornecedor que
terd até 48 horas para retirar estas pecas do local.

Em hipdtese alguma seré permitida a permanéncia de pecas defeituosas destinadas ao armazenamento
dos materiais.

O “Relatério de Nao Conformidade” de devolucdo das pecas defeituosas devera ser assinado pelo
representante credenciado do Proponente / Fornecedor.

A devolucdo das pecas defeituosas serd efetuada sem quaisquer 6nus para a Licitante.

O Proponente / Fornecedor devera responsabilizar-se pela reposicdo das pecas danificadas, sem
guaisquer dnus a Licitante, e, em prazo que néo prejudique o cronograma de utilizacdo da Licitante.

O material sera considerado “Recebido” apds corretamente armazenado e entregue os certificados de
Garantia de qualidade e o certificado de Inspecdo emitido pela SUPERVISAO ou por firma ou
representantes por ela credenciados. Sera entdo aposto no conhecimento de carga e na Nota Fiscal um
carimbo de “Recebido” com a assinatura de ambas as partes.

A partir deste momento, inicia-se a contagem do tempo para o Prazo de garantia, bem como a
responsabilidade pela guarda e conservacéo por parte da Licitante.
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4.2 GARANTIAS TECNICAS

O Proponente / Fornecedor devera apresentar para os produtos fornecidos e entregues, as seguintes
garantias:

a) Garantia de Projeto e Dimensionamento — O Proponente / Fornecedor devera garantir que o
projeto e dimensionamento dos produtos fornecidos atendem aos requisitos desta Especificacdo
Geral, bem como aos requisitos mandatarios das especificacdes de cada tipo de tubulacéo. Devera
garantir, ainda, que o projeto e dimensionamento atendem as necessidades de Pressdo com
seguranca e tem alcance previsto para vida util de 50 (cinqiienta) anos.

b) Garantia de Fabricacdo — O Proponente / Fornecedor devera garantir seus produtos fornecidos séo
novos e fabricados com matérias primas novas e por processos e métodos adequados que
conferem ao produto as caracteristicas exigidas por esta Especificacdo Geral, bem como. Pelas
especificacdes pertinentes a cada tipo de tubulacé&o.

c) Garantia de Performance — O Proponente / Fornecedor devera garantir desempenho satisfatorio
para as condi¢bes de operacao (Pressdo, Temperatura, Natureza do Fluido, Regime Transitério,
Cargas de Solo e Aterro) e vida Util esperada.

d) Garantia de Qualidade — Assegurada a ISO 9000. Deva incluir o Manual do Sistema de Garantia de
Qualidade e o Certificado de Qualidade Assegurada.

4.3 GARANTIA COMERCIAL

O Proponente / Fornecedor devera apresentar garantias comerciais conforme condi¢cdes gerais e
especiais do Edital e do contrato. Essas garantias terdo validade de 12 meses apés a entrada em
operacao (pressurizacao da linha e escoamento dindmico) dos tubos ou 18 meses ap0s a entrega e
recebimento dos tubos armazenados e protegidos.

4.4 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS - MEDICAO

As planilhas de Quantitativos anexas relacionam os tubos, aparelhos, conexdes e pecas em seus
respectivos didmetros e classe de pressao disciplinado o escopo de fornecimento coberto por esta
Especificagdo Geral. A unidade de medicdo para tubos serd expressa em metros lineares de
comprimento util, conexdes, aparelhos e pecas especiais serdo medidas em unidades.

4.5 TUBULACOES — CARACTERISTICAS ESPECIFICAS E NORMAS DE FABRICACAO

451 OBJETIVO

A presente especificacdo tem por objetivo definir as normas e especificagbes de projeto e
dimensionamento, bem como de fabricagdo, fornecimento de testes para cada tipo especifico de
tubulacéo.

Tem também por objetivo apresentar requisitos mandatarios e/ou restritivos decorrentes das
necessidades de projeto e execucao dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario
das caracteristicas regionais.

4.5.2 TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUTIL

4.5.2.1 NORMAS DE FABRICAGCAO E DIMENSIONAMENTO

Av. Tancredo Neves, 3557 sala 306 — Bairro Castelo CEP 31.330-430 — Belo Horizonte / Minas Gerais.
Endereco Eletrdnico: ottawaeng@terra.com.br — Telefax (31) 3418-2175 — CNPJ: 04.472.311/0001-04

57



offfwA.... cesama

PROJETO DE SAA DE DISTRITOS E POVOADOS DE JUIZ DE FORA — PENIDO — ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

Os tubos de Ferro Fundidos Ductil deverao ser dimensionados e fabricados de acordo com as seguintes
normas:

a) NORMAS BASICAS

International Standard 1SO 2531: Ductil e Iron Pipes, fittings and accessories for pressure pipelines
ABNT — NBR 7663; NBR — 7674; NBR — 7675; NBR-8682 e NBR-8318 e respectivas normas de
inspecao e testes, inclusive de acessorios.

b) NORMAS OPCIONAIS

ANSI — A.21.50 American National Standard for the thickness designing of ductile iron pipe
AWW — A.C.150

ANSI — A.21.51 American National Standard for Ductile — Iron Pipe, Centrifugal Cast in Metal
AWWA — C.151 Molds or Sand-Lined Molds for Water or Other Liquids
ANSI — A.21.11 American National Standard for Rubber Gasket Joints for Cast-lron and Ductile
AWW — C.111 Iron Pressure Pipe and Fittings
Ansi—A.21.10 American National Standard for Gray-Iron and Ductile-Iron Fittings 2 in
AWWA — C.110 Througs 48 in. for water and other liquids
AWWA — C.104 Cement mortar lining for cestand Ductile Iron Pipes Centrifugally Applied

4.5.2.2 CONDICOES ESPECIFICAS

Os tubos de ferro Ductil deverdo ser revestidos internamente com argamassa de cimento. Externamente
0s tubos serdo protegidos com pintura betuminosa.

Os tubos deveréo ter juntas elasticas que atendam as classes de pressdo estabelecidas no escopo de
fornecimento.

O projeto e dimensionamento da espessura devera atender a pressao maxima transiente de cada classe

4.5.3 TUBOS DE PVC - RIGIDO - PBA

4.5.3.1 NORMAS DE FABRICAGCAO E DIMENSIONAMENTO

Os tubos de PVC — Rigido deverdo obedecer as seguintes normas:

a) Normas Bésicas

ABNT — NBR - 5647; NBR-6588; NBR-7673 e NBR-8217 as quais definem também as normas de
inspecao e testes que também deverdo ser obedecidas, compreendendo as Normas Nacionais; e ISO
4422, ISO R61, DIN 8062, UNIT 215 e Normas ASTM equivalentes, compreendendo as Normas
Internacionais

c) Qualquer outra norma devera ser previamente aprovada pela CESAMA.

45.3.2 CONDICOES ESPECIFICAS

a) Os tubos deverdo ter juntas elasticas que atendam as classes de pressao estabelecidas pela
Especificacdo Geral;

b) O projeto da espessura do tubo e da junta elastica devera considerar temperatura maxima da agua
bruta 30° C e pressdo maxima de trabalho igual a pressdo méaxima transiente;

c) A pressao de teste hidrostatico ndo deve se limitar a 1,5 vezes a pressdo maxima de trabalho, mas
sim a pressao prevista em normas para tubo novo e frio;

d) Os tubos devem ser armazenados ao abrigo da luz solar (protegidos com lona plastica) e terem suas
extremidades protegidas.

454 TUBOS DE PVC RIGIDO DEFOFO
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A linha de tubos PVC — DEFOFO deverd ser fabricada com diametros externos idénticos aos diametros
dos tubos de ferro fundido ddctil quando estes sédo fornecidos de acordo com as normas brasileiras
ABNT ou norma ISO-2531. As juntas elasticas devem ser intercambiaveis com as juntas elasticas dos
tubos de ferro fundido.

Os tubos de PVC rigido DEFOFO, com junta elastica deverao ser fabricados de acordo com as normas
NBR-7665; NBR-7670; NBR-7672 e NBR-7673 da ABNT.

455 TUBOS DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO
Os tubos de PVC rigido DEFOFO, com junta elastica deverdo ser fabricados de acordo com as normas
NBR 7362, NBR 7369, NBR 9053, NBR 9054, NBR 9055.

4551 CONDICOES ESPECIFICAS

Os tubos de PVC rigido com junta elastica, coletores de esgoto, devem atender as condigfes gerais,
condig8es especificas, inspecao, aceitagdo e rejeicdo conforme a NBR 7362.

Os tubos devem ser submetidos aos ensaios das normas 7369, 9053, 9054 e 9055 da ABNT.

A CESAMA somente pode emitir o laudo de aceitagdo dos materiais através de sua unidade de controle
de qualidade e/ou preposto, apds a realizacdo das andlises comprobatérias do atendimento as
exigéncias da presente Especificacdo.

45.6 TUBOS E CONEXOES DE PVC - RIGIDO — COM JUNTAS ROSCAVEIS E SOLDAVEIS

Os tubos de PVC rigido, sem luvas, com juntas roscaveis, pressao de servicos de 7,5 Kgf/lcm2 a 20° C,
devem ser conforme a NBR 5648. As roscas devem ser conforme a NBR 6414.

Os tubos de PVC rigido, sem luvas, com juntas soldaveis, presséo de servicos de 7,5 Kgf/cm2 a 20° C,
devem ser conforme a NBR 5648.

Os tubos de PVC rigido, roscaveis ou soldaveis, devem ter comprimentos de 6 metros.

O controle de qualidade dos materiais pode ser feito a qualquer momento durante o processo de
fabricacdo ou apds o produto acabado, nas instalagdes do fornecedor ou em local indicado pela
CESAMA, ficando o fornecedor, ndo obstante, obrigado a solicitar a CESAMA a realizacdo das visitas de
inspecao.

Os lotes de materiais devem ser separados de forma a facilitar a coleta de amostras.

Os tubos e conexdes de PVC devem ser submetidos a inspecao visual e dimensional e aos ensaios das
normas NBR 5685, NBR 5683, NBR 5686, NBR 5687, NBR 6476 e NBR 8514.

Os ensaios de recebimento das conexdes de PVC rigido devem ser feitos conforme a norma NBR 9052.

A CESAMA somente aceita os materiais ap6és a emissdo do laudo de aprovacédo de sua unidade de
controle de qualidade e/ou preposto, comprobatdrio do atendimento as exigéncias desta Especificacao.

4.5.7 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

Os tubos de aco carbono, galvanizados, sem luvas, com costura, classe leve (L) média (M) e/ou pesada
(P), com roscas da NBR 6414, para conduc¢édo de fluidos devem ser conforme a NBR-5580.

Os tubos de aco carbono, galvanizados, sem luvas, com costura, classe média (M), com roscas
Whitworth da norma DIN 2999, para conducéo de fluidos devem ser conforme a norma DIN 2440.
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Os tubos de aco carbono, galvanizados, sem costura, sem luvas para condugédo de fluidos, Schedule
40, com rosca cilindrica ou duplo conica para luvas schedule 40 (ANSI B 2.1), devem ser conforme a
norma A-106.

As conexdes de ferro maleavel, galvanizadas, classe 10, com rosca NBR 6414, pressao de servico de
10 Kgf/lcm? devem ser conforme a NBR- 6943. As luvas devem ser conforme a NBR 6610, série normal
e leve.

As caracteristicas exigiveis para a aceitacao ou rejeicao dos tubos de aco carbono e conexdes de ferro
maleavel galvanizado sédo descritas nas normas NBR 5580 e NBR 6943, respectivamente.

O ensaio de zincagem deve ser feito conforme as normas NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399 e NBR 7400
ou conforme as normas DIN e ASTM correspondentes.

Os tubos de aco devem ter comprimento de 6 metros e possuir roscas.

A CESAMA somente aceita 0s materiais apés a emissdo do laudo de aprovacédo de sua unidade de
controle de qualidade e/ou preposto, comprobatdrio do atendimento as exigéncias desta Especificacao.

458 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

4.5.8.1 NORMAS DE FABRICACAO E DIMENSIONAMENTO

Os tubos PEAD deverédo obedecer as seguintes normas:

a) International Standard: ISO — DIS — 4427: Polyethylene (PE) pipes for water supply-
Specifications

b) Norma opcional: DN — 9074 e DIN 8075

¢) Norma opcional: Norma Americana AWWA e ASTM e NSF — 14

d) Qualquer outra norma devera ser previamente aprovada pela CESAMA.

4.5.8.2 CONDICOES ESPECIFICAS

a) O projeto da espessura do tubo devera considerar temperatura maxima da agua 30° C (Temperatura
média de 27° C) e pressdo maxima de trabalho igual a pressdo maxima transiente de cada classe.

b) As condi¢cdes de manuseio e armazenamento devem considerar uma temperatura maxima de 50° C.

¢) Toda tubulagdo deve ser armazenada ao abrigo do sol. Se o armazenamento for em area externa, 0s
tubos devem ser cobertos com lona em forma de abrigo provisério de modo que exista espago livre
acima da geratriz superior do ultimo tubo da pilha de pelo menos 60 cm. Toda cautela deve ser
tomada para evitar que a temperatura no local de armazenamento, préximo ao ultimo tubo da pilha
seja muito elevada ficando os tubos submetidos a temperatura de até 50°C.

d) A altura de empilhamento maxima admitida pela norma deve ser revista para estas condi¢cdes de
temperatura, sendo reduzida sensivelmente, isto é, Proponente / Fornecedor deve ficar atento a
estas condi¢cBes lembrando que ele mesmo sendo responsavel pelo armazenamento, respondendo
pelos danos de ovalizagdo e empeno durante o periodo de armazenamento.

e) Adicionalmente aos termos de garantia previstos no item 4.2, o Proponente / Fornecedor devera
garantir as condic6es de armazenamento cuja execucdo ( e conseqiiente metodologia e calculo dos
esforcos / cargas externas) é de sua responsabilidade. A garantia das condicdes de
armazenamento é de 12 meses, e, neste periodo o Proponente / Fornecedor devera fazer seguro
compativel a estas condigGes em favor da CESAMA. Esse seguro sera executado pela CESAMA se
contatadas ovalizacdo superiores a 6% do didmetro ou flechas excessivas de empeno que néo
permitam a utilizacdo dos tubos.

f) Considerando as condicBes de operacdo (temperatura da agua e cargas de aterro, fatores de
reducao de pressdao em funcdo da temperatura) o Proponente / Fornecedor devera apresentar
juntamente com sua proposta a memoria de calculo com justificativas para os valores do SDR
adotado e da méxima pressao de operacao, selecionando portanto a espessura e classe de presséo.
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A CESAMA analisara estes calculos e somente apés aprovados é que serdo aceitas as espessuras
propostas. Em nenhuma hipé6tese serdo aceitos tubos com valor SDR maior que 17 (dezessete).

g) Os ensaios a pressao hidrostatica interna de curta duracéo a 20° C e a 80° C deverdo obedecer aos
requisitos das normas ISO e seus valores devem estar calculados e apresentados juntamente com a
proposta, para andlise e aprovacao da CESAMA.

h) Fara parte do fornecimento dos tubos, integrando a proposta de precos a entrega de 30 (trinta)
conjuntos de soldagem termoplastica, incluindo a transferéncia de tecnologia de soldagem e o
treinamento do pessoal. Essa quantidade podera se diminuida se a maior parte do fornecimento de
tubos de PEAD for em bobinas com comprimentos extensos. O Proponente / Fornecedor devera
apresentar juntamente com a proposta o cdalculo do nimero exato de conjuntos de soldagem
termoplastica necessarios para assentamento e soldagem da tubulagdo fornecida em 90 (noventa)
dias. Nenhuma remuneragéo adicional esta prevista para o fornecimento dos conjuntos de soldagem
termopléstica e da transferéncia de tecnologia / treinamento e SUPERVISAO de soldagem. Esses
custos devem estar inclusos e diluidos nos pregos unitarios dos tubos fornecidos.

459 MONTAGEM DA TUBULACAO

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, devem ser tomadas medidas
especiais para evitar choques que afetem a integridade dos materiais.

Os tubos no transporte para a vala, ndo devem ser rolados sobre obstaculos que produzem choques, em
tais casos, serdo empregados vigas de madeira ou roletes para o rolamento dos tubos. Os tubos serdo
alinhados ao longo da vala, do lado oposto a da terra retirada da escavacgéao.

4.5.9.1 MANUSEIO MANUAL

O tubo podera ser rolado sobre prancha de madeira para a beira da vala, para desloca-los no canteiro de
obras ou, melhor ainda, usar uma empilhadeira adequada.

Para tubos plasticos a manipulacdo manual sé é recomendavel para diametros até 400 mm. No caso de
tubos metélicos as operacdes de carga, descarga e colocagdo na vala deverdo ser efetuadas com
equipamentos mecanicos apropriados, para todos os diametros.

Nao serd permitido o deslizamento e nem o uso de alavancas, correntes ou cordas, sem a devida
protecéo dos tubos nos pontos de apoio com material ndo abrasivo e macio.
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4.5.9.2 MANUSEIO MECANICO

Preferencialmente os tubos deverdo ser manipulados com equipamentos apropriados, dotados de
capacidade e de comprimento de lanca compativeis com a carga dos tubos e o tipo de servigo. Esta
operacao podera ser executada por caminhdo com guindaste, retro-escavadeira, empilhadeira ou talha.

4.5.9.3 EXAME E LIMPEZA DA TUBULACAO

Antes da descida da tubulacdo na vala, o tubo e as conexdes deverdo ser examinadas para verificar a
existéncia de algum defeito, e dever&o ser limpos de areia, pedras, detritos e outros materiais. Qualquer
defeito encontrado devera ser assinalado a tinta com marcacao bem visivel do ponto defeituoso, e a
peca defeituosa sO6 podera ser aproveitada se for possivel o seu reparo no local. Sempre que se
interromper os servicos de assentamento, as extremidades do trecho jA montado deveréo ser fachadas
com um tampao provisorio para evitar a entrada de corpos estranhos, ou pequenos animais.

4.5.9.4 ALINHAMENTO E AJUSTAMENTO DA TUBULAGAO

A descida do tubo na vala sera feita lentamente para facilitar o alinhamento dos tubos através de um eixo
comum, segundo o greide da tubulacdo, através de procedimentos compativeis com o peso e a natureza
do material.

Na obra devera ser adotado um gabarito de madeira para verificacdo de perfeita centragem entre dois
tubos adjacentes.

Nos trabalhos de alinhamento e ajustamento de tubulacdo serdo admitidas bases provisérias em
madeira para calcar a tubulacdo, ou a sua elevacdo através de macacos, de porticos, ou de
equipamentos com talhas, até a deflexdo admissivel aconselhada pelo fabricante dos tubos e pela
ABNT.

Uma vez alinhados e ajustados dois tubos adjacentes no interior da vala, eles deverado ser calcados com
um primeiro apiloamento de terra selecionada, isenta de pedras soltas ou de outros corpos.

Na confec¢do das juntas deverdo ser obedecidas as prescricdes do fabricante das tubula¢des, uma vez
gue elas deveréo ficar completamente estanques as pressoes internas e externas.

Deve-se forrar com 15 cm de areia toda a vala onde a escavacéo apresentou rocha, e em seguida iniciar
0 assentamento, devendo prosseguir o reaterro com material selecionado até a pavimentacao.

4510 TESTES

4.5.10.1 ENSAIOS DE PRESSAO

Antes do completo recobrimento da tubulacdo, cumpre verificar se ndo houve falhas na montagem de
juntas, conexdes, etc., ou se ndo foram instalados tubos avariados no transporte, manejo, etc. Para isso,
recobrem-se as partes centrais dos tubos, deixando as juntas e ligacdes descobertas, e procede-se 0s
ensaios da linha. Estes seréo realizados sobre trechos de 500 m de comprimento.

O teste tera pressdo de ensaio de 50% acima da pressdo normal, ou seja, 1,5 a presséo de trabalho.
N&o sera testado trecho com pressao de teste inferior a 5 kg/cm2, devendo estes trechos ficarem pelo
menos submetido a 1 hora com o citado valor, para verificacdo de permanéncia toleravel da presséo
estipulada. O teste é feito através de bomba ligada a canalizacdo, enchendo antes com agua,
lentamente, colocando-se ventosa para expelir o ar existente no seio do liquido e na tubulagdo. Os
Orgdos acessorios devem ser inspecionados e qualquer defeito devera ser reparado. Todos os materiais
e equipamentos (ex. transporte de agua, tamponamento, etc.) serdo de exclusiva responsabilidade da
Construtora, sem, nenhum énus para a CONTRATANTE.
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4.5.10.2 ENSAIOS DE VAZAMENTO

Seré feito apés a conclusdo satisfatéria do ensaio de pressao.

O vazamento é a quantidade de agua a ser suprida a uma linha nova ou qualquer trecho entre registros,
necessaria para manter uma especificada pressao de ensaio, ap6s a tubulacédo ter sido cheia com agua
e o ar expelido. O valor da presséo de ensaio é referido ao ponto de cota baixa, corrigido para cota do
mandmetro; a pressdo de ensaio € usualmente estabelecida como a maxima pressao para a localidade.

Nenhuma tubulacdo sera aceita até o vazamento ser inferior a seguinte vazao, expressa em litros/hora:

L=NDP /3292
L = Vazamento em litros/hora
N = n.° de juntas na tubulacé@o ensaiada
D = diametro nominal da canalizacdo, em milimetros
P = Pressdo média de ensaio, em kg/cm2

4.5.11 IDENTIFICAGAO — MARCAGAO DAS PECAS E DOS TUBOS

Além das marcac0es e identificacdes normalmente exigidas pelas especificacdes pertinentes a cada tipo
de tubo, para as necessidades desta especificacdo geral, as seguintes identificagcdes sao exigiveis:

nome do fabricante e/ou marca comercial;

norma de fabricagéo;

didmetro nominal;

classe de presséo conforme norma de fabricacéo e testes

data e série de fabricacao;

marca de conformidade — ISO 900 — Garantia Assegurada

Classe de presséao desta especificacado (Classe A até H) (Estabelecer cédigo de cores)
Etiqueta (Tag Number) identificando o destino do material

Sempooo

4.5.12 EMBALAGEM — TRANSPORTE — CARGA — DESCARGA E MANUSEIO — ESTOCAGEM

As normas especificadas de cada tipo de tubulacédo definem as caracteristicas minimas e exigiveis para
as condi¢des de manuseio, carga, descarga e armazenagem, bem como a embalagem adequada.

Para os objetivos desta Especificacdo Geral, todos tipos de tubos devem obedecer ao disposto a seguir.

4.5.12.1 EMBALAGEM

A embalagem e protecdo dos tubos, conexdes e pecas devera ser criteriosamente dimensionada
(selecionada) e executada para fins de transporte maritimo e/ou ferroviario, rodoviario de forma a evitar
danos durante o manuseio (operacdo de carga e descarga) e o transporte.

As extremidades dos tubos, conexdes e pecas devem ser protegidas contra danos eventuais impactos.

Os flanges (das conexdes e pecas especiais) devem ser acompanhados de contra flanges de madeira
para garantia das superficies usinadas. Os flanges soltos devem ser acondicionados em caixas de
madeira.

Anéis de vedacgédo de borracha deveréo ser embalados em caixas de madeira, separados por diametro e
por tipo (classe de presséo, forma, etc.), identificados conforme acima referido. Estas obrigacbes
também se estendem para o lubrificante fornecido.

As quantidades de anéis de vedacgdo, lubrificante, parafusos e porcas, correspondente ao 1% em
excesso e destinadas a perdas, extravios e danos durante a montagem, deverdo ser embalados em
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caixas de madeira, separadamente contendo a indicagdo de MATERIAL EXCEDENTE PARA
REPOSICAO.

O Proponente / Fornecedor assumira o 6nus decorrente da substituicdo de pecas danificadas e/ou por
todo e qualquer reparo de danos ocorridos pela ndo observancia destes requisitos.

4.5.12.2 MANUSEIO (CARGA E DESCARGA) E TRANSPORTE - SEGURO

O manuseio dos tubos, conexdes e pecas deve ser efetuado com equipamentos apropriados para evitar
danos.

No transporte rodoviério, deverdo ser utilizados veiculos adequados, e, as tubulacdes devem ser
apoiados na carroceria em bercos apropriados e convenientemente fixados e amarrados para evitar
danos em fun¢éo de deslocamento e atritos.

Deverdo ser rigorosamente obedecidas as instrucbes e recomendacdes de transporte definidas pelo
Fabricante e pelas normas especificas de cada tubulacao.

O Proponente / Fornecedor assumira todos os 6nus decorrentes da substituicdo de pecas danificadas e/
por todos reparos necessarios de danos ocorridos no manuseio e transporte.

O Proponente / Fornecedor devera contratar seguros contra riscos de transporte as suas expensas. O
seguro devera cobrir todas as operacdes de carga, transporte, descarga e manuseio.

Deverdo estar incluidos nos precos da proposta todos os custos relativos a estas atividades e
informados, devidamente separados, nas planilhas de precos.

4.5.12.3 ARMAZENAMENTO (ESTOCAGEM)

Faz parte integrante do fornecimento, com os custos diluidos nos precos unitarios e sem qualquer

remuneracdo em separado, os servicos de descarga, conferéncias e armazenamento no local de

entrega.

Para tanto, o Proponente / Fornecedor devera dispor no local de entrega de todos 0s insumos, materiais,

equipamentos e recursos humanos para o correto armazenamento do seu produto, isto é:

a) devera ter no local, equipamentos adequados a descarga e movimentacao;

b) deverd ter no local, pessoal para movimentacdo e empilhamento dos tubos e separacdo e
identificacdo das caixas.

c) devera ter um técnico especializado para orientar todas operacdes de armazenamento e ser o
responsavel pela conferéncia final de todos os materiais para fins de recebimento pela
SUPERVISAO.

O fornecimento somente sera considerado apds a entrega armazenada, protegida e recebida pela
SUPERVISAO.
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4.6 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS DE
CONTROLE E PROTECAO

4.6.1 VALVULAS DE GAVETA

4.6.1.1 FORNECIMENTO

Serdo conforme especificado em projeto ou planilhas de orgcamento, dos tipos flangeadas ou roscadas,
em material de ferro fundido ou bronze. Serdo fornecidas na classe de pressado e didmetro indicados no
projeto sendo a classe PN-10 (ou 150 Libras) a minima admissivel.

As valvulas gaveta com flanges devem ser fornecidas com revestimento externo (pintura) resistente a
corrosdo (epOxi ou equivalente). Devem atender os requisitos minimos da PB-816 — Parte 1 da ABNT e
seguir a NBR — 7675 para furacdo dos flanges. Todos os parafusos e porcas deverdo ser galvanizados e
obedecer a ASTM-A-307-B. Porcas séries pesadas

As vélvulas de gaveta em bronze, roscadas, devem ser fornecidas com haste ndo ascendente e atender
aos requisitos dimensionais do padrdo MSS-SP-80, roscas ABNT-NBR-6414 (BS.21 = BSPT) ou ANSI-
B2.1 (NPT), conforme indicacdo de projeto.

Devem ser fornecidas acompanhadas dos certificados de teste e de conformidade com as
especificacdes (ABNT, AWWA, etc)

4.6.1.2 MONTAGEM

46.1.21 MONTAGEM EM CANALIZACOES FLANGEADAS

Nas tubulacdes flangeadas nédo enterradas, sao utilizados os registros de gaveta com flanges. Tanto sua
montagem nas linhas como sua desmontagem séo idénticas as dos tubos e conexdes com flanges e nédo
apresentam maior problema.

A desmontagem sera grandemente facilitada com o emprego de Junta de Montagem instalada em um
dos lados do registro.

Os parafusos e porcas deverao ser galvanizadas e ter dimensdes compativeis com os flanges. As porcas
deverdo ser hexagonais da série pesada. Parafusos e porcas devem obedecer a norma ASTM-A-307-B.
ApOs instaladas, os parafusos e porcas devem ser protegidos com massa epoxi.

4.6.1.2.2 MONTAGEM EM CANALIZAGCOES DE PONTA E BOLSA

Neste caso, trata-se quase sempre de canalizacdes enterradas, e, em geral, utilizam-se registros de
gaveta com bolsas. No entanto, se fossem instalados diretamente na linha, os registros com bolsas ndo
poderiam ser desmontados e retirados. Para evitar este inconveniente existem duas solu¢gfes conforme
o tipo de registro utilizado.

a) Registro com bolsas

Incorpora-se na linha um toco de tubo do mesmo didametro, aproveitado de um eventual recorte na obra.

Na montagem das juntas elasticas (ou mecanicas), prever uma folga de 35 a 40 mm entre o fundo da
bolsa e a ponta do tubo ou toco. (N&o esquecer que a ponta deve primeiro penetrar até o fundo da bolsa
para ser em seguida, recuada de 35 a 40 mm). Com esta folga, a desmontagem do registro sera
facilmente realizada.

Sera ainda mais facil a desmontagem instalando-se uma junta em um dos lados do registro, o que
dispensa a folga prevista.

b) registros com flanges
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O uso de registros com flanges em canaliza¢bes de ponta e bolsa é a solugdo classica adotada porque
permite a facil desmontagem e retirada dos registros. Para isso a instalacdo dos registros com flanges é
completada por uma peca de extremidade flange e ponta de um lado do registro e uma peca de
extremidade flange e bolsa do outro prevendo-se, uma folga de 35 a 40 mm entre o fundo da bolsa e a
ponta do tubo ou extremidade.

Para facilitar ainda mais a desmontagem, pode-se instalar uma junta Gibault em um dos lados do
registro, o que dispensa a folga prevista.

Parafusos e porcas deverao obedecer aos requisitos especificados no item 5.1.2.1

¢) instalacao

Em relacéo ao solo, os registros de gaveta podem ser objeto de:

instalacdo de superficie;

instalacdo subterranea, sob tamp&es ou em caixas ou cAmaras de alvenaria.

Em relacdo a canalizacéo, os registros podem ocupar 4 posi¢des:
De pé, em canalizacao horizontal;

Invertida, em canaliza¢éo horizontal;

Deitada, em canalizacdo horizontal;

Deitado, em canalizacdo vertical,

A posicao de pé, é a mais aconselhavel, devendo-se evitar as outras 3 — principalmente no diametro
médio e grande.
4.6.2 VALVULAS BORBOLETAS

4.6.2.1 FORNECIMENTO
As vélvulas borboleta seguirdo as especificacdes de projeto.

Serédo fornecidas na classe de pressao e didmetro sindicados no projeto e deverdo atender os requisitos
minimos da AWWA C-504.

No caso de valvulas flangeadas, os flanges deverdo atender a norma NBR — 7675 para furacdo dos
flanges. Todos os parafusos e porcas deverdo ser galvanizados e obedecer a norma ASTM-A-307-B-
porcas hexagonais de série pesada.

As vélvulas borboletas deverdo ser fornecidas com revestimento interno em Coal Tar Epdxi e
revestimento externo anti corrosivo epoxi ou equivalente.

4.6.2.2 MONTAGEM E OUTRAS OBSERVAGCOES

a) Revestimento

Todos os componentes da valvula borboleta que possam estar sujeito a corroséo sao revestidos interna
e externamente, ap0s conveniente preparacao da superficie.

b) Despacho e Estocagem
As vélvulas borboletas sdo despachadas sempre na posicao fechada. E recomendado estoca-las nesta
posicdo e protege-las da exposicdo ao sol. Ndo é recomendado a operacao dessas valvulas a seco.

¢) Instalacéo

As valvulas borboleta podem ser instaladas enterradas ou aéreas. Quando enterradas, elas serdo
instaladas em caixas de protecdo, conforme projeto. As vélvulas borboletas devem ser instaladas na
posicéo de disco totalmente fechadas.
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Posicédo do eixo do disco

As valvulas borboletas com flanges sédo usualmente instaladas de forma que o eixo do disco fique na
posicdo horizontal. Ndo é recomendada instalacdo das vélvulas borboletas com o eixo de disco na
posicédo vertical. Porem, quando as condi¢des de instalacdo o exigirem, o mecanismo de reduc¢do deve
ser colocado voltado para cima.

A instalacdo com o eixo do disco vertical e 0 mecanismo de reducdo voltado para baixo, é totalmente
desaconselhavel.

Parafuso e porcas devem ser galvanizados, obedecer a ASTM-A-307-B — porcas hexagonais série
pesada.

ApOs instalados os parafusos e porcas serao protegidos com massa epoxi.
Posicdo do Mecanismo de Reducéo

As valvulas borboletas com flanges com eixo do disco na posicao horizontal, podem ser montadas em
qualquer uma das posic¢des indicadas.

A montagem das valvulas borboletas com flanges, obedece ao mesmo esquema de montagem dos
registros com flanges.

Parafusos e porcas devem ser galvanizados, obedecer a ASTM-A-302-porcas hexagonais série pesada.
Aos instalados os parafusos e porcas serdo protegidos por massa epoxi.

4.6.3 VALVULA DE RETENGAO

4.6.3.1 FORNECIMENTO

As valvulas em ferro fundido ou acgo, deverdo ser do tipo portinhola dupla conforme indicado em projeto.

Para as valvulas do tipo vertical ou horizontal, em didmetros de 1" a 3", o0 material especificado é o
bronze. Estas deverdo ser do tipo fecho conico, com guia, com dimens&es conforme padrdo MSS-SP-
80, roscas ABNT-NBR-6414 (BS.21 = BSPT) ou ANSI-B2.1 (NPT), conforme indicag&o de projeto.

Deverdo ser fornecidas na classe de pressédo e diametros indicados no projeto e atender os requisitos da
API-594,

4.6.3.2 MONTAGEM

A montagem das valvulas de retencdo deve seguir os mesmos cuidados indicados para o caso das
vélvulas de gaveta.
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4.6.4 VENTOSAS

4.6.4.1 FORNECIMENTO

Serdo do tipo triplice funcéo ou simples com flanges ou roscéaveis, conforme especificado em projeto.
Deverdo ser fornecidos nas classes de pressao e didmetros indicados no projeto.

A montagem se dara através de juntas flangeadas ou roscadas (roscas internas BSP).

4.7 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
4.7.1 CONSIDERACOES GERAIS

A CONTRATADA seréa responsavel pela montagem e pelo alinhamento correto de todas as pecas das
moto bombas. Devera aplicar um produto contra engripamento nas roscas dos eixos antes de monta-los.
Devera fornecer os cal¢os metalicos; os parafusos de ancoragem, com porcas e arruelas de ajuste,
conforme indicados nos desenhos do fornecedor; e outros dispositivos necessarios a instalacdo das
moto bombas.

Se a moto bomba for danificada durante a instalagdo a CONTRATADA, a suas proprias custas, devera
reparar o dano ou substituir a peca ou unidade, a critério da FISCALIZACAO e SUPERVISAO.

As conex0fes e as faces dos flanges deverao ser limpos cuidadosamente, retirando-se qualquer poeira
antes da conexdo, de modo a assegurar-lhes uma ajustamento apertado e um alinhamento fiel. A
superficie acabada das juntas flangeadas deverdo ser revestidas com produto de juntas proprio antes de
parafusadas.

4.7.2 FORNECIMENTO

Devem ser fornecidas com pecas sobressalentes e pecas de ampliacdo para didmetros nominais de
succ¢do e recalque da instalagdo conforme especificado no projeto e relagdo de material.

As unidades deveréo ser cuidadosamente balanceadas;
Os materiais a serem utilizados nas fabrica¢cdes das bombas séo de responsabilidade do fabricante;
Os motores deverao satisfazer as seguintes condi¢cdes:

¢ Os motores elétricos de inducao para acionadores serdo assincronos trifasicos do tipo com rotor em
gaiola;

¢ Os motores deverdo ser apropriados para conjunto de partida normal, operacao continua na poténcia
nominal indicada. A tenséo e freqiiéncia nominal dos motores devera ser trifasico em 380 V e 60 HZ;

e O tipo de partida seguira as especificagdes do projeto elétrico, em cada caso;

¢ Os mancais dos motores deverdo permitir uma facil lubrificagdo, desde a parte externa do motor sem
que qualquer desmontagem seja necessaria

4.7.3 MONTAGEM
Para instalacdo correta e precisa de cada unidade de bombeamento, a CONTRATADA devera atender

as instrucdes de montagem do fabricante dos equipamentos que serdo fornecidas pela FISCALIZACAO
antes do inicio das atividades.

A instalacdo das unidades de bombeamento deverd ser realizada sob a supervisdo e controle
permanente de um técnico com experiéncia comprovada nesse tipo de servi¢o, que sera responsavel
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pela precisdo da montagem e perfeita instalagdo das unidades, de conformidade com o projeto e com as
instrucbes do fabricante.

Para montagem e perfeita instalacdo das unidades de bombeamento, a CONTRATADA devera utilizar
ferramentas, equipamentos e instrumentos adequados, devidamente aferidos e aprovados pela
supervisao.

A CONTRATADA devera verificar o nivelamento da base da unidade bem com todos os alinhamentos e
verticalidades e tomar todas as providéncias necessarias a perfeita instalacdo das unidades.

ApOs a instalacao, as unidades de bombeamento deverdo ser interligadas ao sistema elétrico, conforme
requerido pela parte elétrica de montagem.

Depois de liberada pela parte elétrica, as unidades poderao ser testadas, bem como verificada a diregédo
correta da rotagcdo do motor.

Os teste deverdo ser executados de conformidade com instrucdo do fabricante e na presenca de seu
representante legal.

As unidades de bombeamento deverdo operar sem vibracdes, superaquecimento e irregularidades de
defeito de montagem.

A conservagdo, manutencdo e lubrificacdo necessaria a todas as partes de cada unidade de
bombeamento até o recebimento final da montagem, serdo por conta da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera manter-se em permanente contato com a FISCALIZACAO a fim de solucionar
guaisquer problemas que venham a ocorrer durante a montagem. N&o se aceitardo modifica¢cdes nos
prazos de montagem, por falta de comunicacéo entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera examinar cuidadosamente, as curvas caracteristicas, os dados técnicos as
condicBes de operacdo e todas as informacdes que serdo prestadas pela FISCALIZACAO, com
referéncia aos testes e operacdo das unidades.

Os testes operacionais serdo realizados por conta e risco da CONTRATADA e quaisquer danos
ocasionados por uma montagem inadequada ou m& operacdo, serdo de total responsabilidade da
mesma.

A CONTRATADA devera verificar previamente a obra civil, os desenhos e requisitos de montagem, a fim
de deixar perfeitamente engastados os chumbadores na base previamente preparada para a fixagao
desses componentes.

A CONTRATADA devera fornecer todas as placas, chumbadores, parafusos e demais elementos que
forem necessarios a instalacdo adequadas das unidades de bombeamento.

4.7.4 SERVICOS PRE-OPERACIONAIS

ApOs a instalacdo da motobomba a CONTRATADA devera fazer os servicos pré-operacionais, que
deverdo consistir de lubrificac&o, ajuste e limpeza completos da unidade.

A CONTRATADA devera verificar o funcionamento correto do sistema de lubrificacdo e proceder a
lubrificacdo da motobomba.

A CONTRATADA devera corrigir as proprias custas qualquer dano ocasionado as motobombas ou aos
equipamentos durante o inicio das operacgdes, devido a corpos estranhos deixados nas areas do pogo de
succao.

Antes de ligar os motores das bombas a rede elétrica, a CONTRATADA devera testar com éxito, o
controle da estacdo elevatéria, monitorando os circuitos de protecdo. Este procedimento de verificacdo
elétrica completa, devera obedecer a um plano de testes detalhados por fase, a ser preparado pela
CONTRATADA e submetida a aprovagido da FISCALIZACAO e SUPERVISAO antecipadamente. A
CONTRATADA também devera verificar o isolamento do motor, de acordo com a norma MG 1 — 3. 01L
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da NEMA. Se o motor falhar no teste, devera ser corrigido de acordo com as recomendacdes do
fornecedor e sujeito a aprovacdo da SUPERVISAO.

475 TESTES

ApOs a conclusdo da montagem e dos servicos pré-operacionais, bem como a liberacdo por parte do
representante do Fabricante dos equipamentos e verificagdo dos niveis de 4gua e das condi¢Bes de
alimentacdo, a CONTRATADA devera realizar os testes operacionais das unidades de bombeamento
durante um tempo continuo de 72 horas, na presenca da SUPERVISAO e SUPERVISAO e do
representante dos equipamentos.

Durante os testes devera ser verificado cuidadosamente se cada equipamento ou acessorio esta
operando corretamente, cumprindo perfeitamente as fungdes para as quais foi fabricado, sem defeitos
nem problemas de funcionamento devido a uma instalagcao imperfeita.

Todos os equipamentos deverdo ser testados de acordo com as instru¢cdes dos Fabricantes.

4.7.6 MONTAGEM DOS SISTEMAS AUXILIARES

Consistem basicamente do conjunto de equipamentos para drenagem, enchimento das linhas de
recalque e de refrigeracdo de mancais e gavetas.

A montagem inclui todos os equipamentos, acessérios, tubulacdes, valvulas, registros, filtros, etc.,
conforme consta nos desenhos do projeto.

4.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE AGUA E/OU ESGOTO

ESCOPO

Compreende a presente especificacdo o fornecimento dos seguintes equipamentos para Estacoes de
Tratamento de Agua:

e Calhas Parshall;

e Comportas;

e Cone dosador de cal, em fibra de vidro e poliste, diametro = 780 mm, H = 1 m, padrdo COPASA,

sem acessorios e tubulacéo interna, conforme desenho de projeto.

Caixa doadora em fibra de vidro e poliester, capacidade de 50 litros, conforme projeto;

Caixa doadora em fibra de vidro e poliester, capacidade de 250 litros, conforme projeto;

Caixa d’agua em fibrocimento — capacidade 100 litros;

Clorado de pastilha;

Medidores de vazao;

Misturados portateis, de eixo inclinado, para solucdo de sulfato de aluminio, motor monofasico de

¥ CV, 220V, 60 HZ, 4 polos, 1750 RPM;

Elevador monta-carga, capacidade 1 tonelada;

e Equipamentos, vidrarias e materiais de laboratério, conforme relacdo apresentada nas planilhas de
quantidades.

e Lougas e aparelhos sanitérios para Casa de quimica;

e Outros itens indicados nas planilhas de quantidades.

CONDIGCOES GERAIS

Todos os equipamentos deverdo obedecer as especificacdes técnicas de projeto e/ou aquelas
especificadas nas planilhas de quantidades, para cada caso.
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Os equipamentos tais como: misturadores, monta-carga, equipamentos de laboratério, deverdo ser
providos de placa de identificacdo, colocada em local visivel, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) identificacéo;

b) raz&o social e enderecgo do fabricante;

¢) tamanho nominal, onde couber;

d) modelo ou tipo de acordo com o catalogo do fabricante, onde couber;

€) numero ou letra de fabricacdo ou de série;

f) ano de fabricacéo.

ACEITACAO E REJEICAO

O controle de qualidade dos equipamentos sera feito pela CESAMA e/ou preposto, apds entrega do
produto acabado.

Para os casos cabiveis serdo executados testes e ensaios de normas pertinentes.

Os equipamentos somente serdo aceitos ap0s emissao de laudo de aprovacdo pela sua unidade de
controle de qualidade e/ou preposto, comprobatério do atendimento aos requisitos exigidos.
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