ESPESSURA DAS CHAPAS
TAMPA 4,75mm
COSTADO 4,75mm
FUNDO 6,35mm

ESCADA EXTERNA TIPO

4000

INHEIRO C/ GUARDA CORPO

500

300

ES DE SUSTENTAGAO EM PERFIL

ENRIJECIDO DUPLO 100x50x17x3,0 mm

2000

2500

2220

4000

[——500—

LOCACAO DA LOGOMARCA

NOTAS:

1 - LI MPEZA Superficies metalicas isentas de salpicos de solda, arestas vivas, cantos vivos e frestas.

2 = \JATEAM ENTO : Jato abrasivo ao metal quase branco padrdo Sa 3 nas superficies internas e jato abrasivo ao metal quase

branco Sa 2.1/2 nas superficie externas do reservatério, conforme norma SIS-055900/84 - Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel
Surfaces (Swedish Standards Association).

3 = P I NTU RA I NTER NA: Aplicar 1 demao de Shop-primer. Aplicar uma demao de Primer Epoxi Poliamida Bicomponente,

na cor cinza, com espessura seca de 150 micra. Aplicar 2 demd&es de Epoxi poliamida Bicomponente de alta Espessura, na cor Branca ( notagdo Munsell N

9,5), com espessura seca por demdo de 150 micra. Métodos de aplicagdo: Pistola ou rolo.

4 - P I NTU RA EXTERNA: Aplicar 1 demao de Shop-primer. Aplicar uma demao de Primer Epoxi

Poliamida Bicomponente, na cor cinza, com espessura seca de 125 micra. Na superficie externa, aplicar 1 demao de
Poliuretano alifatico Bicomponente, semi brilho, na cor Branca ( notacdo Munsell N 9,5), com espessura seca por
demado de 80 micra. Métodos de aplicacdo: Pistola ou rolo.

4.1 - Pintura dos Pés: Aplicar 2 demd&os de 125 micra do Primer Epoxi Poliamida

Bicomponente e 1 demao de 80 micra de Poliuretano Alifatico Bicomponente, totalizando 330 micra .

V 4
5 - TE STES : Va CU O : Em todas a soldas do fundo e do teto, com cadmara de vacuo.

LIIC]UIdO Penetrante/Ultra Som: As soldas dos anéis do costado e do fundo ser&io
testadas em corddes de no minimo 500mm, para todas as juntas verticais do primeiro e segundo
anéis, sendo 25% destes testes nos cruzamentos e para 50% das juntas verticais dos demais
anéis, estando entre estas, juntas de fechamentos dos anéis.

- 14 -
H |d rOStatICO . O reservatério sera testado quanto a estanquiedade através de enchimento com agua potavel a ser

executado em 3 etapas, cada uma atingindo 50%, 75% e 100% da altura méaxima de utilizagdo, apds bloqueios das conexdes,

durante 48 horas.

CEEE.TE-zAc{A 6 - MATERIAIS:
Chapa de aco NBR-5008 (SAC-41 ou similar)
Perfis de a o laminado: ASTM A—=36
Tubos de apo: ASTM A—=305
Barras de apo: ASTM A—36
Parafusos, porcas e arruelas: ASTM A-193 Gr. B7 e ASTM A-307
Flanges: ABNT NBR 7675
Conexoes:
PROJECAO DO COSTADO Juntas:
PES
! Eletrodos: AWS A-5.1 Classe E-70XX
|
‘ INC LINACAO DA 7 = COTAS : Em milimetros, exceto onde indicado
i TAMPA — 15%
|
| ENTRADA
| DN 100
\
| _ ESCADA
\
| GUARDA CORPO
|
| A
_ ‘ TL .
- Y 5 41— m
I | S
\
|
|
\
| 05 11 1 SUPORTES - 80
| 10 1 SUSPIRO PARA VENTILACAO - 20
| 9 1 DRENO DN 100 (NBR 7675) -
| EETS‘C\)/ ASOR 8 1 EXTRAVASOR DN 100 (NBR 7675) -
| o 7 1 | SAIDA DN 100 (NBR 7675) -
| 2 SATDA DN 100 6 1 ENTRADA DN 100 (NBR 7675) -
| 5 1 |VISITA SUPERIOR SAC-41 80
i ‘ 4 1 CORRIMAO NO TETO DIN 2440 75
i 3 1 ESCADA INTERNA ASTM-A 36 35
5 ) 2 1 ESCADA EXTERNA COM GUARDA-CORPO ASTM-A 36 50
LOCALIZAGAO DOS APOIOS (PES) PLANTA ic| 1 [FunDO SAC-41 200
DO RESERVATORIO ESC.--1:25 18| 1 |cosTADO SAC-41 1300
ESC.--1:25 1A 1 TAMPA SAC-41 150
1 1 RESERVATORIO APOIADO VERTICAL 15M ° - 2000
POS.| QUANT. DESCRIMINAGAO MATERIAL | PESO
| ' COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL |
Cc NORMAS: V. res. lancredo ieves sl astel
ASTM A-36 90.001 NOTA: o AWA BT o ot e Cem: 3135043 CESAMA JUIZ DE FORA - MG INDICADAS A1
| NBR - 7821 ASME Secio IX : 1 - PARA A PINTURA DA LOGOMARCA, UTILIZAR TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, NAS CORES 286 C E 390 C, DA ESCALA PANTONE. ENGENHARIA T ooy agve é vida =
b NBR - 8800 €gao T.181 2 - PARA A PINTURA DA LOGOMARCA, SEGUIR TODAS AS RECOMENDAGOES DO DOCUMENTO TRILHA DE GESTAO PARA PROJETOS, MATERIAIS E OBRAS DA COPANOR. — e wInhee =
NBR - 5008 ASME Secgao II T.188 Tl %% %é - C ’ S A A _ PENIDO
| NBR - 5920 APl STD 650 T.189 NOME: CAREQS URO N S GONGALVES MATR.: of Red Re
a _ AWS A5.1 T.190 PROJ.: APROV.: APROV:
EEE 2?;; AWS A5.5 OLAVO NETO HUDSON ROCHA RAP 15m?
- ) MATR.: —
LETRA DATA EXECUT. | VISTO APROV. NBR _ 6118 AWS A5 18 DES. DATA: DATA: DETALH ES CONSTR UTIVOS PARTE 0 1 ARQ.
ALTERACOES OLAVO NETO JANEIRO/2015 DETALHES LA 09 o 15




