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< ARMACAO DA LAJE DO ABRIGO QCM
CORTE A—A ARMACAO DA LAJE DE FUNDACAO o "

FORMA DA LAJE DE FUNDACAO wSes 1125 ESC.: 1:25

ESC. 1:25
LISTA DE BARRAS
CUnt. | C.Tot.
POS. BIT. QUANT. | TN ()
1 6.3 23 VAR. |  5.060
2 5.0 23 VAR. |  5.060
3 6.3 15 340 |  5.100
4 5.0 15 340|  5.100
5 6.3 — | CORRIDO |  2.800
6 10.0 —| CoOrRRIDO|  2.800
7 5.0 90 124  11.160
8 5.0 6 130 780
9 5.0 8 84 672
RESUMO DO AGO
PESO CA—50A ¢ 50  227,72m 36,40 kg
PESO CA—50A ¢ 6.3  129.60m 32,90 kg
PESO CA—50A ¢ 10.0  28,00m 17,90 kg
PESO TOTAL CA—50A 87,30 kg
PESO TOTAL 87,30 kg
| | | NOTAS ”' COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL |
: o AWA ARt L " CESAMA JUIZ DE FORA - MG U INDICADAS A1
| | | 1 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO; ENGENHARIA T ey dgve é vide =
2 — CONCRETO ESTRUTURAL fck = 30,0 MPg; — — s —
NAO € PERMITIDO O USO DE BRITA CALCAREA; O CONCRETO SERA DOSADO RACIONALMENTE; arl - S ' S.AA. — PENIDO
| | | UTILIZAR, DE PREFERENCIA CIMENTO AF; NowE: CARLOS. MAURO N@VAIS GONCALVES MATR.: N
3 — PROJETO ELABORADO CONFORME REQUISITOS PRECONIZADOS NA NBR 6118:2003 DA ABNT; ROU: APROV APROV. PROJETO ESTRUTURAL
4 — RECOBRIMENTO MINIMO = 4,5cm; OLAVO NETO HUDSON ROCHA
paA | Exour. [ wsto | aeRow. 5 — FATOR AGUA / CIMENTO = 0,50; MATR ELEV. AGUA BRUTA
6 — POSICIONAR INSERT's E TUBULAGOES ANTES DA CONCRETAGEM . DES.: DATA: DATA: FORMAS E ARMACAO ARQ)
ALTERACOES OLAVO NETO JANEIRO/2015 PLANTAS, CORTES, DETALHE E RM 05 15
’ ’ * FOLHA DE




