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z MUNICIPIO:
RELATORIO FINAL DE POCO JUIZ DE FORA
COPASA DIVISAO DE AGUAS SUBTERRANEAS - DVAS POCO N° OPCAO
C-02 28
LOCALIDADE: PROPRIETARIO DO TERRENO:
HUMAITA PREFEITURA MUNICIPAL
PROGRAMA: CONTRATO N° BM. N°
SECIR
DATA DE INiCIO DATA DE TERMINO: EXECUTOR:
01/10/2017 03/10/2017 COPASA
SONDA: METODO: SONDADOR:
R1H N° 11 ROTOPNEUMATICO JUCIMAR OLIVEIRA
FORMACAO GEOLOGICA: AQUIFERO:
COMPLEXO JUIZ DE FORA FRATURADO
COBERTURA:(m) ROCHA: (m) COORDENADAS GEOLOGICAS: COTA:
37,85 22,15 21° 46'04,6" / 43° 29' 27 ,1" 701
PERFURAGAO . REVESTIMENTO
DIAM.(mm) INTERVALO PROF. DE FENDAS (m) | DIAM.(mm) POSICAO TIPO
250 0,00 a 36,85 39,00 150 0,55 a 0,00 Saliéncia
200 36,85 a 37,85 40,50 150 0,00 a 37,85| Tubo liso
150 37,85 a 60,00 41,00-42,00
a 45,50-43,00
4 48,00-44,00
TOTAL: 60,00 m 58,00
ESPECIFICAGAO DO REVESTIMENTO
TUBO:
Aco preto DIN 2440
FILTRO:
LAJE DE PROTECAO (DIMENSOES/MAT./QUANT.)
(2,00 X 2,00) X 0,20 m
TUBO PARA REALIMENTAR PRE-FILTRO (MAT./DIAM./COMP.)
TOTALDETUBO: 38,40 m | TOTAL DE FILTRO:
COMPLEMENTAGCAO (ENVOLTORIO DO REVESTIMENTO)
MATERIAL (ESPECIFICACAO) POSIGAO QUANTIDADE:
DESENVOLVIMENTO DESINFECGAO / REMOGAO DE BENTONITA
METODO TEMPO (H) PRODUTO QUIMICO QUANT.
TESTE DE BOMBEAMENTO
TESTE DATA EQUIPAMENTO DURAGAO (h) | PROF. (m)]  N.E. (m) N.D. (m) VAZAO s
01 28/10/2017 uT-02 24:00 60,00 7,52 17,33 12,50
KM PERCORRIDO PERFURAGAO: 418,0 Km (Bom Despacho/Juiz de Fora/Humaita)
KM PERCORRIDO TESTE: 330,0 Km (Esmeraldas/Juiz de Fora/Humaita)
ENCARREGADO RESPONSAVEL:
HUDSON DOS SANTOS TEIXEIRA
FISCAL/HIDROGEOLOGO RESPONSAVEL: DATA
03/10/2017
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Municipio:
HISTORICO DE PERFURAGAO JUIZ DE FORA
COPASA DIVISAO DE AGUAS SUBTERRANEAS - DVAS [|Pogo n®: C-02
Localidade: Executor:
HUMAITA COPASA
Sonda: Compressor: Data Inicio: Data Término:
R1S N° 11 CHICAGO N° 02 01/10/2017 03/10/2017
Haste Diametro |Tempo perf.| Profund. | - Vaz&o
Data N°.  |Comp.(m)| (mm) (min) fendas (m)| Estimada Observacdes
01/10 01 4,00 250 35
01/10 02 4,00 250 30
01/10 03 4,00 250 26
01/10 04 4,00 250 15
02/10 05 4,00 250 35
02/10 06 4,00 250 70
02/10 07 4,00 250 36
02/10 08 4,00 250 35
02/10 09 4,00 250 40
02/10 10 0,85 250 115
02/10 10 0,75 200 120
03/10 10 0,25 200 90
03/10 10 2,15 150 06 39,00 1,00 I/s
03/10 11 4,00 150 13 40,50 1,00 I/s
03/10 12 4,00 150 19 41,00 2,001/s
03/10 13 4,00 150 17 42,00 1,00 I/s
03/10 14 4,00 150 13 43,00 2,001/s
03/10 15 4,00 150 30 44,00 3,00 /s
4550 6,00 I/s
48,00 2,00 1/s
58,00 2,001/s
Diametro do bit Vaz&o Total estimada | Sondador:
Inicial: (mm) Final: (mm) HUDSON/LUIS HENRIQUE/DOMICIO/
1612 151,2 20,00 I/s JUCIMAR/EVALDO
Responsavel: Data:
HUDSON DOS SANTOS TEIXEIRA 03/10/2017
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PERFIL DE POGO PROFUNDO MUNICIPIO: POCO:
DIVISAO DE AGUAS SUBTERRANEAS - DVAS JUIZ DE FORA
LOCALIDADE: C-02
HUMAITA

CARACTERISTICAS DO POCO

Data de Inicio Data de Término Profundidade (m):
‘ 01/10/2017 03/10/2017 60,00
? Czmadas n2o consolidadas (m): Perf. Rocha Alterada (m): Perf. Rocha Sa (m):

24,00 12,00 ‘ 24,00
Tubos de Revestimento (m): Filtros Utilizados (m): Entrada de Agua:

38,40 39,00/40,50/41,00/42,00/43,00/44,00/45,50/48,00/58,00
Nivel Estatico (m): Nivel Dinamico (m): Vazao (I/s):

7,52 17,33 12,50

0,00-24,00 - Solo argiloso de natureza plastica com coloragao marrom-amarelada.

24,00-36,00 - Solo alterado com coloragdo acastanhada; fragmentacao milimétrica a
20 média.

30 36,00-60,00 - Granito-feldspatico associado com quartzito e coloracao
predominantemente branca. Ocorréncia de feldspato, quartzo e, eventualmente, biotita;
fragmentagao milimétrica. No intervalo 38-40 ocorreu fragmento da ordem de 3,0 cm.

170 Responsavel:

FERNANDO BARBOSA BITTENCOURT
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Municipio:
TESTE DE BOMBEAMENTO JUIZ DE FORA
DIVISAO DE AGUAS SUBTERRANEAS - DVAS Pogo m%: C-02
LOCALIDADE: DIAMETRO: PROFUNDIDADE:
HUMAITA 150 mm 60,00 m
NIVEL ESTATICO: NIVEL DINAMICO: VAZAO: SALIENCIA DE TESTE:
7,52 m 17,33 m 12,50 I/'s 0,80 m
EQUIPAMENTO DE TESTE: EXECUTOR: HORA DE INICIO:
UT-02 COPASA 08:00 hs
TUBO DE EXTRACAO DA AGUA: TUBO DE INJECAO DE AR:
COMPRIMENTO DIAMETRO COMPRIMENTO DIAMETRO
57,00 m 75 mm 56,00 m 19 mm
REBAIXAMENTO DO NIVEL DA AGUA RECUPERACAO
TEMPO [ HORA N.D. VAZAO | TEMPO | HORA N.D. VAZAO | TEMPO N.A.
(minutos) | LOCAL (m) (I/s) (minutos) | LOCAL (m) (I/s) (minutos) (m)
1 08:01 12,34 510 16:30 16,18 12,50 1 10,21
1,5 08:01:30 | 12,34 540 17:00 16,21 12,50 1,5 8,51
2 08:02 12,34 570 17:30 16,34 12,50 2 8,00
3 08:03 12,34 600 18:00 16,37 12,50 3 7,96
4 08:04 12,34 630 18:30 16,41 12,50 4 7,65
5 08:05 12,34 660 19:00 16,91 12,50 5 7,59
6 08:06 13,05 690 19:30 17,02 12,50 6
8 08:08 13,25 720 20:00 17,15 12,50 8
10 08:10 13,35 750 20:30 17,21 12,50 10
12 08:12 13,41 780 21:00 17,23 12,50 12
14 08:14 13,43 810 21:30 17,21 12,50 14
16 08:16 13,47 840 22:00 17,26 12,50 16
18 08:18 13,51 870 22:30 17,33 12,50 18
20 08:20 13,74 14,28 900 23:00 17,33 12,50 20
25 08:25 14,28 14,28 930 23:30 17,33 12,50 25
30 08:30 14,28 14,28 960 00:00 17,33 12,50 30
40 08:40 14,28 13,33 990 00:30 17,30 12,50 40
60 09:00 14,28 13,33 1020 01:00 17,31 12,50 60
90 09:30 14,47 13,33 1050 01:30 17,33 12,50 90
120 10:00 14,61 13,33 1080 02:00 17,33 12,50 120
150 10:30 14,72 13,33 1110 02:30 17,31 12,50 150
180 11:00 14,81 13,33 1140 03:00 17,30 12,50 180
210 11:30 15,26 12,50 1170 03:30 17,32 12,50 210
240 12:00 15,28 12,50 1200 04:00 17,33 12,50 240
270 12:30 15,41 12,50 1230 04:30 17,33 12,50 270
300 13:00 15,49 12,50 1260 05:00 17,31 12,50 300
330 13:30 15,56 12,50 1290 05:30 17,32 12,50 330
360 14:00 15,63 12,50 1320 06:00 17,33 12,50 360
390 14:30 15,71 12,50 1350 06:30 17,30 12,50 390
420 15:00 15,88 12,50 1380 07:00 17,33 12,50 420
450 15:30 15,91 12,50 1410 07:30 17,33 12,50 450
480 16:00 16,04 12,50 1440 08:00 17,33 12,50 480
ANALISE FiSICO-QUIMICA : [v]siM [ [NAO LAB. DE ENTREGA: LEOPOLDINA
ANALISE BACTERIOLOGICA lv]siM [ JNAO LAB. DE ENTREGA: LEOPOLDINA
OBSERVACOES:
Km PERCORRIDOS: 330,00 PERCURSO: ESMERALDAS/JUIZ DE FORA/HUMAITA
RESPONSAVEL: MOISES DE SOUZA SANTOS DATA: 28/10/2017
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SISTEMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA

OPASE RE.ATORIO DEB\ISL\IO FIS(D-QUIMI(I) DEAGUA TRATADA EPOQI)
Nome Ld:orc!om: Ragond @araé Zona da Mata eVertent&s : B)derego ‘ RJa Getomvr R‘-reara Bal a, 300
: Leopoldina P 36700-000
Altoda Vent.'f"aia ‘ (32 3449-4815

(dade
JIZDEFORA C-02 belpkoa i
Roteiro Lote A Data da Oaleta ' Data ‘da E‘ntrada ; {htada Saida Q:Ietorl)MalnmIa
172702 ‘31/10/2017 31/10/2017 _01/11/2017 MOISES
Naiurezz | Procedénda : éPontosdeAmostragem ' Natureza T Procedénaa Pontos de a:wostragem
-] BRUTA POCO SAIDA POQO C-02 - HUMAITA 45— :
6-
L Aluminio Total mg/L 3500-Al B 027 *
pAmdnia mg/L 4500-NH, D 1,5 X
Oaneto mg/LON KITHACH 0,07 =
Qoreto Tota mg/L 4500-0 C 250 *
‘Goro Resdual Livre - 4500-0 G 02-20°8 *
i Condutividade Bétrica uScm 25108 = ¥
Cor Aparenie R/L 2120B 158 8,00
Dureza Cddo mg/L 2340C = =
Durezz Toid mg/L 2340C 500%° #
Ferro Tota mg/L 3500-Fe B 03 0,21
Ruoretos mg/LF 4500-F C 15 5
Fénais Totais mg/L KITHACH 0,003 9° *
Manganés Total mg/L 3500-Mn B 0,1 ND
Niratos mg/L 4500-NO; D 10,0 0,30
Nitritos mg/L 4500-NO, B 1,0 T
Cleose Gaxas- OG mg/L 5520 D V. Ausente *
pH s 4500-H' B 0BS1 ?
SSlidos Dissolvidos Totais mg/L 2540C 1000 i
Sifatos mg/L 4500-0,2 E 250 2,20
Suifeto de hidrogénio mg/LS KTHACH 0,1 s
Sufactantes mg/L 5540 C 0,5%° "
Turbidez uT 2130B 0oBS2 1,74

Metodologia de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater - 22st Edition
Valores méximos permitidos (VM P) Portaria n® 2914, de 12 de dezembro de 2011 - Ministério da Saide
Valores méxdimos permitidos (VM P) para &guas subterraneas de acordo com a Resolugio OONAMA n® 396, de 03 abril de 2008

Valores méximos permitidos (VMP) para éguas superficiais, dasse 2, de acordo com a Resolucao CONAMA n® 357, de 17 marco de 2005
Néo detectado ou abaixo do limite de detecgio do aparelho
Valor m&dmo permitido
Portaria 2314:6,029,5.
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Q0BS2 Valor Maxdmo Permitido (VMP) - Portaria 2914: 1,0 NTU saida do tratamento e 5,0 NTU na rede de distribuiicio
Esie boletim de andlises sd pode ser reproduzido por inteiro teor e ssm nenhuma alteraggo.
OJnfendo por:




